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D 『PM-D800 準備ガイド』 

本製品を使用できる状態にずるまでの手順を説明していまず。 
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『PM-D800 活用ガイド』（電子マニュアル） 

パソコンとつないで使う場合の詳しい使いちや、もっと楽し<使う活用提案な 
どを記載していまず。また、インクーネットを介してエプソンのホームページ 
などに接続し、最新ソフトウェアのダウン□ードや、最新情報を入手ずること 
ができまず。 



上記1〜3のマニュアルは、すべて最新版 （PDF お式）を 
W 下のホームページからダウン□ー ドすることができます。 
< http://www.i-love-epson.co.jp/auide/ink/index.htm ;> 


本書中のマークについて 

本書では、 W 下のマークを用いて重要な事巧を記載しています。 


ご使用上、'必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無ネ見して誤った取り扱いをすると、 
製品の故障や、動作不をの原因になる可能性があります。 


<ss> 


補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 
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関連した内容の参照ページを示しています。 
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製品使用上のご注意 

• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'必ず本書および製品に添付されているその化の取 
扱説明書をお読みください。 

. 本書および製品添付のその他の取扱説日月書は、製品の不日月点をいつでも解ミ夫できるように、手元に置いてお使いくださし、。 
. 本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や化の人々への危害や財産への損害をモ然に防止するために、 
危険を伴う操作-お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みく 
ださい。 


A 警告 


A 注意 


この 表示を無ネ見して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 
容を示しています。 


この表示を無ネ見して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 
的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
行為）を示しています。 

(§) 

この記号は、製品が水に濡れることの禁 
止を示しています。 

® 

この記号は、分解禁止を示しています。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントか 
ら巧くことを示しています。 

(§) 

この記号は、濡れた手で製品に触れるこ 
との禁止を示しています。 



設置上のご注意 


本製品は、次のような場所に設置して<だちい。 


水平で安定した場所 


風通しの良い場所 巧の気温と湿度の場所 



水平 



の 

か10〜35で 
4 20-80% 



テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処埋装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、 
微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑音を与えることがあります。 
静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マツトなどを使用して、 
静電気の発生を防いでください。 

「本製品底面より小さな台」の上には設置しないでくださし、。 

本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や紙送りに悪該響を巧ぼします。'必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の 
脚すベてが確実に載るように設置してください。 





A 警告 

アルコール、シンナーなどの揮巧性物質のある場所や义気のある場所 
には設置しないでください。 fX ' 

义災.感電の原因となります。 










































製品使用上のご注意 


不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いたところなど）やかさなお子 
さまの手の届くところ、他の機械の振動が伝わるところなどには、設 
置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


湿気やホコリのをい場所、水に濡れやすい場所、直射日光のあたる場 
巧、温度や湿度の変化が激しい場所、冷暖房器具に近い場所に設置し 
ないで < ださい。 

A 注意 感電•义災-本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 




本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 
々のような場所には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い場所 
.じゅうたんやホ団の上 

壁際に設置する場合は、壁から1 0 cm じ i 上のすき間をあけてくださし、。 
また、ちホやテーブルクロスのようなホをかけないでくださし、。 



電源に関するご注意 


A 警告 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないで<ださい。 

感電の原因となります。 


指定されている電源 （ AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

また、電源コードのたこ足配線はしないでください。 

指をかの電源を使うと、感電•义災の原因となります。家庭用コンセ 
ント （ AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 


破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電-义災の原因となります。 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソン修理センターへ修理 
をご化頼くださし、。 

電源コードを取り扱う際は、々の点を守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いものを載せない 
. 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 


電源プラグの巧り巧いにはま意してください。 

取り扱いを誤ると义おの原因になります。 

. 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
. 電源プラグは巧の根元まで確実に差し込む 


電源プラグをコンセントからなくときは、必ず電源プラグを持って巧 
いて < ださい。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付ぃて、义おや感電の原因とな 
ることがあります。 
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A 注意 

電源プラグは、定巧的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と 
巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラ 
グの刃の根元にホコリが付着し、シヨートして义おの原因となるおそ 
れがあります。 

9 



長期間ご使用にならないときは、まをのため必ず電源プラグをコンセ 
ントから巧いてください。 

€ 



使用上のご注意 


A 警告 

煙が出たり、をなにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないで 
ください。 

感電•义災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店また 
はエプソン修巧センターへ修理をごな頼くださし、。お客様による修理 
は危険ですから絶対にしないでくださし、。 

通風□などの開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込 
んだり、落としたりしないでください。 ^ 

感電 • 义災の原因となります。 ぶ 



具物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでく ^ 

災の願となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから巧いて、販売店また 〜マ巧^ 

はエプソン修理センターへ修理をご化頼くださし、。 

(取扱説明書で指示されている W がの）分解や巧造はしないでください。 

けがや感電•义災の原因となります。 ^ 去が 

A 注意 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 0 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごま意くださし、。倒れたり、壊 1 _ 

れたりしてけがをするおそれがあります。 

各種ケーブル（コード）は、巧巧説明書で指示されている W かの醉線 yCN 
をしないでください。 1 

本製品とコンピユータ（または他の機器）をケーブルで接続するとき 
は、コネクタの向きを間違えないよラにを意してください。 1 x) 

るケーブルのコネクタには向きがあります。本製品側およびコン 
ピュータ（または他の機撤側のヌリ方に、向きを間違えてコネクタを 
接続すると、接続したヌリちの機器が故障するおそれがあります。 

本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしない 
でくださぃ。 (\) 

インクが漏れるおそれがあります。 

本製品の内部や固囲で可燃性ガスのスプレーを使田しないで < ださい。 

ガスが滞留して引义による义災などの原因となるおそれがあります。 1 SJ 

本製品を巧動する場合は、ま全のために電源をがり、電源プラグをコ 
ン七ントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行って 
ください。 






















製品使用上のごを意 


インクカートリツジに関するご注意 


インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり巧膚に 
付着しないよ5にごを意ください。 

目に入った場合はすぐに水でミホい流し、皮膚に付着した場合はすぐに 
水や石けんでホい流してください。そのままが置すると目のあ血や軽 
い炎症をおこすおそれがあります。万一、異常がある場合は、直ちに 
医師にご相談ください。 

S ) 據 

インクカートリッジを分解しないでください。 


インクカートリッジは強<振らないで<ださい。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れる 
ことがあります。 


インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してくださ 
い。またインクは欺まないで < ださい。 



A 注意 


メモリカード使用時のご注意 


本 製品の不具合に起因する付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みまず。 W 下同じ。）の不具合によってデータの記録、またはコンピュー 
夕、その他の機器へのデーク転送が正常に行えなかった場合、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用ず 
るためじ要した諸費用、および本製品を使用ずることにより得られたであろう利益の喪失等）は、補償致しかねまず。 


動作お認とパックアップのお動め 


本製品をご使用じなる前には、動作お認をし、本製品が正常に機能ずることをご確認ください。また、メモリカー 
ド巧のデータは、必要に応じて化のメディアにバックアップしてください。次のような場合、デークが消失または 
破損ずる可能性がありまず。 

. 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき . 誤った使いちをしたとき 
• 故障や修理のとき . 天がにより被害を受けたとき 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期聞巧であっても、弊社はデータの消失または破損については、 
いかなる責も負いません。 


液晶デイスプレイについて 


画面の一部に点好しない画素や常時点なずる画素が存在ずる場合がありまず。またあ晶の特性上、 S 月るさじムラが 
生じることがありまずが、巧障ではありません。 
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各部のち称と働き 


[[1」エッジガイド 

セットした用祇が斜めに給祇されないように、用紙の側 
面に合わせます。 


用紙サポート 

印刷するための用紙をすえます。 


[ 。才ートシートフイータ 

セツトした用紙を自動的に連続して給紙します。 


Q 4 r プリンタカパー 

インク カートリ ッ ジの取り付けや交換時に開きます。通常 
は閉めてほいます。 


AJ か部機器/ Bluetooth ユニット接続コネクタ I 

か部機器 （ USB フラッシュメモリや CD - R ドライブ/ M 0 
ドライブなど）や、デジタルカメラからの USB ケーブル、 
Bluetooth ユニット などを接続するコネクタです。 


[[もメモリカードスロツト/カノ X - 

カバーを開いてメモリカードをセットします。セット後 
はカバーを閉じて使用します。 


： r 排紙トレイ 

排出された用紙をイ呆掉します。 



接続コネクタ 


〇た〇曆〇ガイド 

CD / DVD に直接印刷するときに開いて使用します。 





























































る部のち称と働き I 


回 力ートリッジ固定カバー 
回 プリントヘッド（ノズル) 

インクカートリッジ 
Lill 交換位置 



12インク吸収材（内部) 


9 j 力ートリツジ固定カパー 


インクカートリ ッ ジの取り巧け時や交換時に開きます。 
取り巧け後、カバーを閉じることで力ートリツジが固を 
されます。 


10 

プリントヘッド（ノズル） 


イン 

11 

クを用紙に吐出する部々です。かからは見えません。 

インクカートリッジ交換位置 


イン 

卜へ 

—12 

クカートリッジの取りかけ時や交換時には、プリン 
ソドがこの位置に移動します。 

インク吸収け（内部） 



四辺フチなし印刷時に、はみ出したインクを吸収します。 
内部にかいたインク（黄、ホ、黒など）はふき取らずに、 
そのままお使いください。 



13 

通風 □ 


本製 

す。 

さし、 

—14 

品の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出しま 
設置の際には、通風口をふさがないようにして〈だ 
また通風口のそばには物を置かないでください。 

USB インターフェイスコネクタ 


USB 

15 

ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。 

電源コード 



AC 100 V の電源 コンセント に接続します。 
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操作パネルの薑本操作 


Q 電源オン 



モード選巧 



【電源】ボタンを押すと、写真 EP 刷ランプが 
点滅します。 

写真 E 日刷ランプが点のした6、使巧可能状 
態です。 


モードボタンでやりたいことを選択します。 



電源オフ 


【電源】ボクンを押ずと、終了動作後、液晶ディスプ 
レイとすべてのランプが消えまず。 


【写真 EP 刷】 

デジタルカメラや携帯電話のメモリカードを使っ 
て、写真プリントします。 

【バラエティ E 口刷】 


メモリカードの写真を CD / DVD レーベルやバラエ 


を意 


電源のオン/オフは、電源プラグの巧き差しで行わず、 
'必ず本体の【電源】ボタンで行ってください。【電源】 
ボタンでオン/オフしないと、正常に印刷できなくな 
るおそれがあります。 


ティ用紙へ印刷したり、フレームを付けての印刷な 
ど、用途に応じて楽しい印刷をします。 


【セットアップ】 

が本書12ぺージ「【セットアップ】ボタンについて」 





























操作パネルの薑本操作 




Q 印刷実行 


液晶ディスプレイの画面を見てち側のボタンで操作します。 


【スタート】ボタンで EP 刷を 


操作パネルの【<】/【[>】ボタン 操作パネルの 【 A 】/【 V 】 

で操作することを示しています。 「ボタンで操作することを] 

7 J \ しています。 


実行します。 



@巧刷開始 iHS 設定をま 


1 ^^ 


函 


この画面で操作すること/できることを、 
ボタンと共に示しています。 


【 A 】 【▽】【>】 M 】 


項目や設を値を選択するときなどに使用します。 

に K 】 

選が/変更した設をを有効にします。 


辰る】 

設をした内容を無効にして前の画面に戻ります。 



ズーム印刷時に倍率を調整します。また、 【印刷設を】ボタンを巧すと、用紙や 

メモリカード内の写真を確認する際、表 印刷品質の設ちができます。 

示ちをを切り替えることができます。 

ぶ本書47ページ「写真の表示切替とか 
数設をち法」 


に夕ート】 

印刷を開始します。 

用紙がなくなった時や紙詰まりの 
時は、画面のメッセージに従って 
【スタート】ボタンを巧すことも 
あります。 

にトップ/設定クリア】 

印刷が中止されます。 

印刷中止までには多少時間がかか 
る場合があります。 


名 - 

【ストップ/設をクリア】ボタンを押すと設をを巧期設を値（お買い上げ 
時の状態）にして、をモードのトップ画面に戻ります。 
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操作パネルの昼本操作 I 


液晶デイスプレイについて 


• 電源オン時 



本製品の初期動作が終了するまで、起 
動画面が表示されます。 


• スクリーンセーパー起動時 



約3分間操作をしないと、スクリー 
ンセーバーが起動します。 

写真データがイ呆をされているメモリ 
力ードがセットされていて、セット 
アップモードのスクリーンセーバー設 
定が[力ードデータ]に設定されてい 
る場合のみ、写真を一定間隔で順次表 
/ J 、 します。 

ぶ本書8目ぺージ「スクリーンセー 
バーの設定!」 

※デジタルカメラが接続されている 
場合には、スクリーンセーバーは 
起動しません。 


• お電カモード時 



約13み間操作をしないと、ディスプ 
レイのライトが消えて低電カモードに 
なります。 


- 

スクリーンセーパー起動時や低電カモード時に操作を斤う（操作画 
面に戻す）場合は、【電源】ボタン Ji (かのいずれかのボタンを巧して 
く ださい。 


【セットアップ】ボタンについて 


W 下の設走やお認ができまず。 



•インク残量表示 

ぶ本書76ページ「インク残量のお認」 

•インクカートリッジ交換 

ぶ本書76ページ「インクカートリッジの交換」 

.ノズルチェック 

ぶ本書80ページ「ノブルチェック」 

•へ、 ソ ドクリーニンク‘ 

ぶ本書81ぺージ「ヘッドクリーニンク‘」 

•ギャップ調整 

ぶ本書82ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 
•バックアップ 

ぶ本書日2ページ「保存（バックアップ）方法」 

•ダイレクト EP 刷設走 

ぶ本書51ページ「携帯電話/デジタルカメラからの直接 EP 刷」 
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その他、を種調整など 
























印刷用紙と CD/DVD 

について 


印刷できる用紙と CD/DVD 


■ エプソン製専田紙 . 14 

■ 市販の用紙 . 15 

■ CD/DVD . 22 


用組のセツト方法 


用紙のセツト位置 



才ートシート ノィー ダ 

各種定形サイズの用紙をセットします。 


CD / DVD ガイド 

CD / DVD をトレイに載せてセツトします。 


用紙のセット方法 

■ 基本的な用紙のセット方法 . 16 

■ 普通紙のセット . 17 

■ ハガキのセット . 18 

■ 封筒のセット . 19 

■写責用紙/特殊用紙（パラエティ用紙）のセット . 20 

■ CD / DVD のセット . 22 

印刷時に[用紙種類]の設走をずると、それぞれの用紙に最適なモードで印刷 
されまず。 

■ [用紙種類]の設定 . 25 
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印刷巧紙、 CD / DVD のセット方法 


印刷できる用紙 

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、を種用紙をご用意しています。巿販の普通紙にも印刷す 
ることができますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製ま用紙のご使用をお勤めします。 


じプソン製専用級 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト方法 


写真巧紙 

かつてない光お感と透明感あふれる白 

L 半 IJ 

己 0 枚 

KL50SCK 



クリスピア 

さ、重厚な質感を実現した写真用紙でず。 


100 枚 

KL100SCK 



<高光巧> 


2L 半 J 

20 枚 

K2L20SCK 





六切 

己 0 枚 

K6G50SCK 





A4 

20 枚 

KA420SCK 



写真巧紙 

美しい光お感のある仕上がりが魅力の 

力ード 

己 0 枚 

KC50PSK 



<光沢> 

写真巧紙です。高い保存性を実現し、 

L 半 IJ 

20 枚 

KL20PSK 




長期間色あせにくい写真プリントが巧 


己 0 枚 

KL50PSK 




能です。 


100 枚 

KL100PSK 






200 枚 

KL200PSK 


写 

音 

雨 




300 枚 

KL300PSK 




2L 半 IJ 

20 枚 

K2L20PSK 

奶〇ページ 

紙 




己 0 枚 

K2L50PSK 





六切 

己 0 枚 

K6G50PSK 





A4 

20 枚 

KA420PSK 






己 0 枚 

KA450PSK 






100 枚 

KA 4100 PSK 






250 枚 

KA4250PSKN 



写真巧紙 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性 

L 半 IJ 

20 枚 

KL20MSH 



<絹目調> 

に優れた光お感をがえた写真巧紙でず。 


100 枚 

KL100MSH 





2L 半 IJ 

20 枚 

K2L20MSH 






己 0 枚 

K2L50MSH 





A4 

20 枚 

KA420MSH 


化 

光お紙 

厚□タイプの光お紙です。 

A4 

20 枚 

KA420GP 


ミ尺 




己 0 枚 

KA450GP 

ぶ 20 ページ 

お 




100 枚 

KA4100GP 


マ 

V 

フォトマ。ノト紙 

光おのない落ち着いた質感のマット紙 
で、耐久性、耐光性に優れた専巧紙でず。 

A4 

己 0 枚 

KA450PM 

屈 =20 ページ 

スーパー 

写真入りカラー文書、インターネット化 

A4 

100 枚 

KA4100NSF 

h 

紙 

ファイン紙 

力、さまざまな巧遠に最適な巧紙です。 


250 枚 

KA4250NSF 


兩面マット紙 

あなただけのオリジナル名刺を 1 枚か 

を轴 

100 枚 

KNC100MPD 

ぶ 21 ページ 


<再生紙> 

ら作れます。両面巧刷対応です。 





兩面上質普通紙 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両 

A4 

250 枚 

KA4250NPD 


並 

量 

紙 

く再生紙> 

面印刷が可能なインクジェットプリン 
夕巧の普通紙（古紙 1 日 096 配含の再生 
紙）でず。 




例 7 ページ 
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印刷できる用紙 


巧紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト方法 

ハ 

ガ 

キ 

写真巧紙<絹目調> 
はがき 

長期間色あせじくい、耐光性/耐水性に 
優れた光沢感をがえた、八ガキサイズの 
写真用紙でず。 

八ガキ 

20あ 

KH 20 MSH 

ぶ18ページ 

スーパーファイン 
専巧八ボキ 

デジタルカメラで撮影した写真入りの 
八ボキ印刷(こ適した、八ボキサイズの 
マット紙です。 

八ガキ 

50枚 

MJSP 5 

パ 

X 

イ 

用 

紙 

ミこフォトシール 

16好割のルさなオリジナルシールがで 
きまず。 

八ガキ 
(16 分割） 

己あ 

MJHSP 5 

ぶ21ページ 

スーパーファイン 
専巧ラベルシート 

オリジナルのステッカーが手軽(こつく 
れる、裏面糊付きのラベルシールでず。 
※全面シールでず。ミシン目はありま 

せん。 

A 4 

TO 枚 

MJA 4 SP 5 

アイ□ンプリント 
ペーパー 

印刷した写真やイラストを、アイ□ン 
を使ってホ類などじ転写巧能な特殊巧 
紙でず。 

※転写できる素材は、「綿100グ0」ま 
たは「綿 50% w 上の混妨」です。 

A 4 

己お 

MJTRSP 1 


(2005 年7月現在） 


巿販の用紙 


巧紙名称 

サイズ 

セツト方法 

備考 

コピー用紙 
事務巧普通紙 

下図「使用できる定形の 
用紙サイズ」を参照 

例7ページ 

坪量64〜90呂 / m 2 、 厚さ日.08〜0.11 mm 
の範囲のちのをご使巧ください。 

郵便八ガキ（再生紙）* 

郵便八ガキ（インクジェット紙 ）X 
郵便化ミ尺八ガキ（写真巧 ）X 

八ガキ 

が8ページ 

写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを 
貼った八ガキは、使巧しないでください。 

往復郵便八ガキ& 

往復八ガキ 

例8ページ 

中央じがり目のないものをお使いください。 

封筒 

下図「使用できる封筒の 
サイズ」を参照 

例9ぺージ 

— 


《日本郵政公社製 

使巧できる定おの用紙サイズ 

最小で 54 X 86 mm (力ード） 
最大で210 X 297 mm ( A 4) 


使用できる封筒のサイズ 

7mm な巧 


力-ド 


う 6mm ぐク 


54mm 



297mm 


210mm 


長お 
3号 


25mm 


235mm 


7mm お■内 


長お 
4号 


18mm 


205mm 


90mm 



175mm 


洋お 
2 号 


162mm 


洋お 
3号 


洋お 
4号 


235mm 


120mm 


114mm 


98mm 




105mm 


巧刷巧紙、 OD/DVD のセット方法 
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印刷用紙、 CD / DVD のセットち法 


薑本的な用紙の七ットち法 


オートシートフイータへの用紙のセツ 



オートシートフィーダ（自動給お装置）への基本的な用紙のセットちまを説明しまず。用紙種類ごとのを意事項や 
セツト枚数の制限については、次ページ W 降に記載の、を用紙のセツトちまをご確認ください。 



用紙サポートを開いて引き出します。 




排紙トレイを開いて引き出します。 




印刷面を手前にして用紙を挿入し、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は縦ち向にセットしてくださし、。横ち向にセットすると正常に印刷できません。 


① こちら側に沿わせて挿入 
(この突起より国にセット) 



W 上で、基本的な用紙のセツトち法の説明は終了でず。 
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薑本的な巧紙のセツト方法 


普通紙のセツ 


用紙の準備 


用紙をセツトずる前に、 W 下をご確認ください。 


々のような用紙は、使用しないでくださし、。紙詰まりの原因になります。 


丸まっている用紙 
破れている用紙 
切れている用紙 
穴があいている用紙 
析りがある用紙 


<3 < 3 ^ 


•角がそっている用紙 -印刷面が波打っている用紙 

再生紙は、紙質によってはにじむことがあります。試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 



普通紙のセツト時のポイント 



セツトの向き 

印刷面を手前にして、縦ち向に挿入。 
天地がある場合は、天を下側にして挿入。 

一度にセツトできる巧数 

エッジガイドの▼まで。 

《両面印刷時は30枚までです。 


う 

1111111 


印刷巧紙、 CD / D < D のセツト方法 
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印刷巧紙、 CD / DVD のセットち法 


ハガキのセツ 



八ガキの準備 


八ガキをセツトずる前に、 W 下をご確認ください。 


を意 


•写真を貼り付けたハガキや、シールなどを貼ったハガキは、使用しないでください。 

• 往復郵便ハガキは、 パソコンからの 印刷のみにが応しています。 

• 往復郵便ハガキは、中央に折り目のないものをお使いください。 

• 用紙取り扱いの';主意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

. エプソン製専用ハガキは、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してくださし、。 
•右図のように、 5 mm じ(上反っているハガキや、下向きに反って 
いる（両端が浮いている）ハガキは、セットしないでください。 

印刷面が汚れたり、正常に給排紙されないなどの原因になるおそ 
れがあります。 

. 片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、 

反りを修正して平らにしてくださし、。先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 



巧紙 

セツト可能枚数 



準備 

郵便八ガキ 
郵便八ガキ 
〔インクジェット紙） 
郵便光お八ガキ 
〔写真用） 

郵便往復八ガキ 

己 0 あ 

た 

パ 

方 

反りを修正して平 6 にしまず。 

■ 

用紙をよくさばき、端を揃えます。 

スーパーファイン専 
巧八ガキ 

50 枚 

お 


^ 反ったまま使圧!しないでください 。 ffl 

1 紙がプリントヘッドとこすれて汚れる 
/ / )[ おそれがありまず。 

写真用紙く絹目調> 
はがき 

20 枚 


5 

用紙の端を揃えまず。 

p|h 用紙をさばいたり、反らせたりしない 

^ J でください。印刷面が傷付くおそれが 

\ / あります。 


ハガキのセツト時のポイント 
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上表の「セット可能か数」の通り。 





































薑本的な巧紙のセツト方法 


封筒の七ッ 



封筒の準備 


封筒をセツトずる前に、 W 下をご確認ください。 


を意 


• 封筒はパソコンからの印刷のみが応しています。 

• 次のような封筒は使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 


ノ 心 

のり付けおよび接着の 





二重封筒 

\ . / 


処理が施された封筒 





すでにフラップが析ら 
れている封筒 


. 






フラップのホが円弧 
お状の封筒 

\ い 

フラップを一度折り 
再度広げた封筒 


フラップの先端が兰角 
形状の封筒 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

準備 

長お3号/4号 
洋お1号/2号/3号 
/4号 

巧あ 

宛を面 

獻ぶ 

:; よくさばき、端を揃えます。 

1 ふく6んでいる場合は、ふく 

七 ~くださぃ。 



EP 

刷 

用 

紙 


〇 

□ 

D 

< 

□ 

の 

セ 

ツ 

卜 

方 

法 


封筒のセツト時のポイント 



セツトの向き 

印刷面を手前にして、縦ち向に挿入。 

長形封筒はフラップを開いた状態でセット。 
洋形封筒はフラップを閉じた状態でセット。 



セツト巧能が数 

15 かまで。 
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印刷巧紙、 CD / DVD のセットち法 


写真用紙/特巧用紙（パラエテイ用紙）のセツ 



用紙の準備 


用紙をセツトずる前に、 W 下をご確認ください。 


を意 


• 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

. か要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 

•光ミ尺紙はパソコンからの印刷のみが応です。 

•両面マット紙（名刺）の両面に印刷する場合には、端に色やイラストの入っていないデータ（面）から印刷 
してくださし、0 


用紙 


セツト可能枚数 


印刷面 


準備 


写真巧紙クリスピア 
<高光お> 


20枚* 


より光沢 
のある面 


写真巧紙<光お> 


20あ 

〔カードサイズのみ 

30枚）* 


より光沢 
のある面 



写真用紙<絹目調> 


20枚※ 


より光お 
のある面 


用紙の端を揃えます。 

巧紙をさばいたり、反らせた 
りしないでください。耳]刷面 
が傷付 < おそれがあります。 


光お紙 


20枚* 


より光沢 
のある面 



反りを修正して平6じします。 



巧紙をよくさばき、端を揃え 
ます。 

反ったまま使巧しないでく 
ださい。巧紙がプリントへッ 
ドとこずれてミちれるおそれ 
があります。 


フォトマ、ソト紙 


20枚 


より白い面 



巧紙をよくさばき、端を揃え 
ます。 


スーパーファイン紙 


エッジガイドの， 
マークまで 


より白い面 



心心 


反りを修正して平6じします。 



巧紙をよくさばき、端を揃え 
ます。 

反ったまま使巧しないでく 
ださい。巧紙がプリントへッ 
ドとこすれてミちれるおそれ 
があります。 


※巧刷結果がこすれたリムラになったりする場合は、1枚ずつセットしてください。 
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昼本的な用紙のセツト方法 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

準備 

アイ□ンプリント 
ペーパー 

1枚 

白い面〔巧 
刷されて 
いない面） 

用紙が反っている場合は、反りを修正します。 

ミこフォトシール 

1枚 

コーナー 

カ ット （切 
り欠け部） 
がち上じく 

る面 

用紙が反っている場合は、反 

パッケージじ 同 栖の給紙補助 
セットしてください。 

りを修正します。 

シート2枚 ( A と日)を下に敷いて、 

一つ^ - ミニフォトシール 

\ 一 J «入々正おち FHiC , し D 


印刷面 

0 

' 一^ T - ホロ紙巧助ノ ho 

: r ：> - 給紙補助シート A 

スーパーファイン 
専用ラベルシート 

1枚 

EPSON 

□ゴマーク 
が巧刷され 
ていない面 

用紙が反っている場合は、反りを修正しまず。 

ラベルシートの台紙を剥がした状態でセットしないでください。 
また、一度カットしたラベルシートや、台紙から一度剥がして 
再度貼り付けたラベルシートはセットしないでください。紙詰 
まりやち部章の原因となりまず。 

両面マット；® 

<再生紙>名刺サイズ 

30あ 

- 

用紙が反っている場合は、反りを修正します。 

裏面に印刷するときは、乾かした後に反りを修正してください。 


用紙のセツト時のポイント 



セツトの向き 

印刷面を手前じして、縦ち向に挿入。 

天 i 也がある場合は、天を下側にして挿入。 

一度にセツトできる巧数 

上表の「セット可能枚数」の通り。 























印刷巧紙、 CD / DVD のセットち法 


CD / DVD のセツト方法 


本製品で印刷できる CD / DVD は、じ TF のありです。 

. レーベル面がインクジェットちまカラープリンタでの印刷に対応しているもの （ CD / DVD の取扱説明書などに、「レー 
ベル面印刷可能」 や 「インクジ I ットプリンタ対応」などと表記されているもの） 

.12 cm /8 cm サイズの CD/DVD メディア （ CD - R / RW 、 DVD - R/RW など） 

r<SS> - 

. CD / DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時のま意事項については、 CD / DVD の取扱説明書をご覧ください。 
.印刷できることを確認した CD / DVD じついては、エプソンのホームぺージでご案内しています。 

(-部の高画質 CD / DVD に対応していますが、光ボ CD / DVD には対応していません。） 

< http :// www . i - love - epson . co . jp / cdr _ meclia / > 


CD/DVD の セツ 




本製品の電源をオンにして排紙トレイを開き、 CD / DVD ガイドを開きます。 



①排おトレイを開く 


含 



② CD / DVD ガイドを開く 



CD / DVD を専用のトレイに載せます。 

購入時は 「8 cmCD / DVD 用アタッチメント」および 「 CD / DVD 印刷位置確認用シート（お試し印刷 
用）」がトレイに貼り付いています。これらを取りかしてから、トレイ上にゴミがないかを確認し、 
CD / DVD の印刷面（レーベル面）を上にして1かだけ載せてください。 


12 cm CD/DVD の場合 


8 cm CD / DVD の場合 



を意 


• 本製品に付属のトレイをお使いくださし、。他の機種に付属のトレイは使用できません。 

. 8 cm CD / DVD をセットする場合は、付属のアタッチメントも併せてセットしてくださし、。ア 
タッチメントをセットしないと、印刷品質の低下、印刷位置のずれ、給紙不良につながるおそ 
れがあります。なお、巿販のアタッチメントは使用できません。 
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CD/DVD のセツト方法 



トレイを CD / DVD ガイドにセットします。 

突起の下を通して CD / DVD ガイドと水平にトレイを挿入し、トレイと CD / DVD ガイドの=ちマー 
クを合わせます。 

印刷を実行すると、自動的にトレイが引き込まれ、印刷が始まります。 

突起 



トレイは'必ず前面から挿入してくださし、。背面から挿入すると、故障の原因となります。 

本体の背面には十分な スぺースを 確保して くださし、。 印刷開始時には、 CD / DVD トレイが背面 
から約 5 cm 排出されます。 


CD / DVD の取り出し方法 


印刷中でないことを確認し、 CD / DVD トレイごと引き巧きます C 




CD / DVD ガイドを閉じます C 



W 上で、 CD / DVD のセツト方まの説明は終了でず。 


印刷用紙、 CD / DVD のセツト方法 
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印刷巧紙、 CD/DVD のセットち法 


CD/DVD のセツト方法 1 


CD / DVD レーベルへの印刷につい • 



CD / DVD の印刷領域 


下図のグレーの領域に印刷されまず。印刷機能、 CD / DVD のサイズにより、印刷できる領域が異なりまず。 


12cm CD/DVD 



内径外径 


12cm CD/DVD 
ワイドエリアタイプ X 



内径外径 


内径 

外径 

内径 

外径 

巧径 

外径 

内径 

外径 


8cm CD/DVD 


内径 


が径 


8cm CD/DVD 
ワイドエリアタイプ s 




[内径 


が径 


PM - D 800 単体 
使用時 


43 mm 


1 16 mm 


セツトアップモードで 
設ちします。 


選択できません。 


パソコン 
使用時& Si 


43 mm 


1 16 mm 


26 mm 


116 mm 


43 mm 


76 mm 


26 mm 


76 mm 


》 1: 巧刷可能範囲が広いタイプ〔内側半リギリまで巧刷可能）の CD / DVD 。 

》2 : メモリカード巧刷での、標準設をの数値です。 

》3:付属のアプリケーシヨンソフトに PSON Multi - Prin 惦 uicker 』 を使巧する場合の、標準設定の数値です。 

》4 :内径は最ル 18 mm まで、外径は最大 120 mm まで設を巧能でずが、設定値によっては CD / DVD やトレイが汚れるおそ 
れがありまず。ご使巧になる CD / DVD レーベルの巧刷範囲内で設をしてください。 

※日： CD / DVD 内径調整、 CD / DVD 外径調整で設をしてください。 

包 本書84ページ 「 CD / DVD レーベルの巧刷領域調整」 


CD / DVD 印刷時のご注意 


E 日刷前 

- CD/DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勃めしまず。印刷してか6データ記録を行うと、指紋など 
のをれやキズなどによって、記録商に書き込みエラーになるおそれがありまず。 

- CD/DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生ずる場合がありまず。不要な CD/DVD を使用して試し 
印刷を行い、印刷品質をお認ずることをお勧めしまず。色合いについては24時圍 W 上経過した後の状態をお認 
してください。 

- CD/DVD に EP 刷ずるときの初期設走では、印刷品質をお保ずるためじ、エプソン製専用およりほい濃度で印刷 
されまず。 

E 日刷後 

- EP 刷後は、 CD/DVD トレイをあず引き抜いておいてください。挿入したままの状態でプリントヘッドのクリー 
ニングなどを行クと、プリントへ、ソドがトレイの先端と接触ずるおそれがありまず。 

- EP 刷後は、24時圍 W 上乾燥させてください。また、乾燥ずるまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットし 
ないでください。 

-直前日光を避けて乾燥させてください。 

- EP 刷面がベたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられまず。印刷濃度を調整して EP 刷ずること 
をお勃めしまず。 

- EP 刷面に水滴などが付くと、にじみが発生ずるおそれがありまず。 

-印刷位置がずれて CD/DVD トレイ上に印刷された場合や、 CD/DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、ず 
ぐじふき取ってください。 

-一度印刷したレーベル面に再度印刷しても、きれいに仕上がりません。 
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印刷用紙、 CD / DVD のセットち法 


[用紙種類]の設定 


[用紙種類]の設定 

答■印刷モードで、印刷用紙に合わせて[用紙種類]の設定をすると、簡単にきれいに印刷することができます。 



用紙名称 

[用紙種類]の設定 


メモリカードから印刷 

パソコンから印刷 

写真巧紙 

写真巧紙クリスピア<高光沢> 

写真用紙クリスピア 

EPSON 写真巧紙クリスピア 


写真巧紙<光が> 

写真巧紙<絹目調> 

写真用紙 

EPSON 写真巧紙 

光お紙 

光お紙 

X 

EPSON 光お紙 


フォトマ、ソト紙 

フォトマット紙 

EPSON フォトマット紙 

マット紙 

スーパーファイン紙 

X 

EPSON スーパーファイン紙 


兩面マット紙<再生お> 

フォトマット紙 

E 尸 SON 両面マット紙 

普通お 

両面上質普通紙く再生紙> 

コピー用紙/事務巧普通お 

普通紙 

普通お 


郵便八ガキ（再を紙）**1 

宛:を面：普通紙 
通信面：普通紙 

宛を面：普通紙 
通信面：普通紙 


郵便往復八ガキ' X 1 

X 

宛を面：普通紙 
通信面：普通紙 

八ガキ 

郵便八ガキ（インクジェットお） 

宛:を面：普通紙 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛を面：普通紙 

通信面：郵便八ガキ（インクジてット撇 

郵便光お八ガキ（写真用） 

雍:を面：普通紙 
通信面：郵便光お八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便光お八ガキ 


写真巧紙<絹目調>はがき 

宛を面：普通紙 
通信面：写真用紙 

巧名面：普通紙 
通信面： EPSON 写真巧紙 


スーパーファインき用ハガキ 

宛を面：普通紙 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛を面：普通紙 

通信面： EPSON スーパーファイン紙 

パラエ 
ティ巧紙 

ミこフォトシール 

シール 

EPSON フォトシール 

アイ□ンプリントぺーパー 

アイ□ン 

EPSON アイ□ンプリントペーパー 

スーパーファイン専用ラペルシート 

X 

EPSON スーパーファイン紙 

封筒 

圭寸筒 

X 

圭寸筒 

CD/DVD 

CD/DVD 

CD/DVD レーベ J レ 

CD / DVD レーペル 


高画質 CD/DVD 

CD/DVD レー ベ J レ*2 

高画質対応 CD / DVD レーベル 


》1:日本郵政公社製 

》2 : CD / DVD の場合[メディア種類](設定:値は固を(こなりまず。） 
X :非対応 


印刷用紙、 OD / DVD のセット方法 
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メモリカードについて 


使用できるメモリカードの種類 


本製品で使用できるメモリカードは W 下の通りでず。 



スマートメディア 


• xD-Picture Card ™ 

• xD-Picture Card ™ Type M 



• メモ リーステイ、ソク 

• メモリーステイ、ソク PRO 
• マジックゲート 

メモリーステイ、ソク 


圍 


• メモリースティック Duo 

• メモリースティック PRO Duo 
• マジックゲート 

メモリーステイ、ソク Duo 
※専巧のアダプタが必要です。 



• SD メモリーカード 
•マルチメディアカード 



miniSD カード 

※専巧のアダプクが必要です。 


256 « 




コンパクトフラッシュ 


マイクロドライブ 


r-Cm> 


上記は2005年7ち現在の情報です。最新情報については、エプソンの 
ホー ムぺ ージ (http://www.i-love-epson.co.jp ) をご覧く ださし、。 
メモリーステ ィ ック PRO、 メモリーステ ィ ック PRO Duo、 マジックゲー 
トメモリーステ ィ ック、マジックゲートメモリーステ ィ ック Duo の著作 
権イ呆護機能には対応していません。 

メモリースティック PRO Duo の高速串云送機能には対応していません。 


印刷できる画像ファイルお式 

本製品で印刷できる画像ファイルの形式は W 下の通りでず。 


デジクルカメラ 

DC ド1 Version 2.0 規格準拠 

対応画像ファイル 
フォーマット 

DCF *' Version 1 .0 または 2.0 準拠のデジ々ルカメラで撮影し 
た JP 防がおま、 TIFF *2 おまの画像ファイル 

有交力画像サイブ 

横8日〜920日ピクセル、織80〜9200ピクセル 

最大ファイル数 

999個 


《1 DCF は、社団法人電子情報技術産業協会〔社団法人日本電子工業振興協会）で標準 
化された 「 Desi 另 n rule for Camera File system 」 規格の略称です。 

《2 Exif Version 2.21 準拠。 





メモリカ—ドから尊 ifp 撰離 P 


•••••••••• ，♦•曇 ^ 




J ♦♦♦♦♦♦参 


































































メモリカードから 写真 プリン 


メモリカードのセット方法 



電源をオンにします。 

な 本書10 ページ 「操作パネルの基本操作」 



メモリ カー ドス ロットカバーを 開きます。 

メモリカードス ロッ トカバーはしっかりと開けてくださし、。 




メモリカードを1枚だけ挿入します。 

メモリカードの種類によって挿入するスロットが異なります。お使いのメモリカードとスロットの位置 
を確認してくださし、。メモリカードが正常に挿入されるとメモリカードスロットランプが点なします。 
包 本書29ぺージ「メモリカードの種類とセット位置」 


を意 


ランプが点滅しているとき（通信中）は、メモリカードを絶対に取り出さないでくださし、。メモ 
リカードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。 


- 

複数のメモリカードを一度にセットしないでくださし、。複数のメモリカードを同時にセットする 
と、目的のメモリカード（印刷したいデータが保存されているメモリカード）が認識されない場 
合があります。 


ランプ 
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メモリカードのセットち法 


メモリカードの種類とセツト位置 


国 


屋 J 


スマー トメディア 


xD-Picture Card ™ 



I メモリーステイツク 
I メモリーステイツク PRO 
I マジ、ソ クゲート 
メモリースティック 


SD メモリーカード 

マルチメディア 

力ード 


メモリースティック Du 〇※ 
メモリースティック 

PRO Duo % 

マジックゲート 
メモリースティック〇リ〇巧^ 



令 



miniSD 力ード※ 


※専用アダプタに力一 
ドを差し込んでから、 
本製品のスロットに 
差し込んでくださし、。 






] 


ルむ•ぴ〇か/ Ve ™ 


コンパクトフラッシ J 


マイクロドライブ 



令 




メモリカードスロットカバーを閉じます。 

カバーを閉じないと、メモリカードを通して伝わる静電気により、本製品が誤作動する場合があります。 



W 上で、メモリカードのセツトの手順説明は終了でず。 


メモリカ—ドから写真。フリント 
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メモリカードから写真プリン 


写真プリントの薑本手順 


写真を選んで印刷 



メモリカードの種類と挿入位置を確認して、メモリカードをセットします。 

な本書27ぺージ「メモリカードについて」 

な本書28ぺージ「メモリカードのセツトちを」 



印刷用紙をセットします。 

な本書16ぺージ「基本的な用紙のセットちを」 

①こちら側に沿わせて}串入 
(この突起より酉にセット) 




操作パネルの【写真印刷】ボタンを巧して、写真印刷モードにします。 



- 

写真印刷モードにならない場合はじ TF をご確認ください。 

. もう一度【写真印刷】ボタンを巧してください。電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボ 
タンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（低電カモード時）や、スクリーンセーパー起動中は、 
【写真印刷】ボタンを2回巧してくださし、。 
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印刷する写真を表示して、印刷が数を設定します。 

写真を1つだけ選択する場合は、①と②の手順のみになります。 
複数の写真を選択する場合は、①〜④の手順を繰り返してくださし、。 





の【1>】か【づ】ボタンで写真表示 
③【 A 】か【 ▽ j ボタンでか数設を 



③ 【|>】か【く】ボタンで々の写真を 
表示 

④ 【 A 】 か 【▽】 ボタンでか数設を 



【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定を変更します。 

ぶ本書47ページ「設を項目の詳細」 



設定をま@3み定して終了 


① 【印刷設定】ボタンで設 
定函面表示 




で 


写真用巧クリスピア 


扭用;丘サイス 〇し判 


目レイアウト 

フチなし 

ij 日けか刷 

しわい 

を時刻巧刚 

しむい 

ロ ザ 

け□□ち 

速い 




〇 


設定をま S 3 み定して終了 




② 【 ▽ 】か【 A 】ボタンで 
項目選択 

③ 【 [> 】 ボタンで設を値 
表示 


〇 


用組サづ 


L 判 





〇 


⑩決定@戻る 


④【 ▽ 】か【 A 】ボタンで 
設を値選択 
⑥に K 】 ボタンでホを 
⑧ に K 】 ボタンで設を終了 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します C 



印刷が終了したら、メモリカードを取り出します。 

ランプが点灯していることを確認して、取り出します。 



ランプが点滅しているときは、取り出さないでくださし、。メモリカードに保巧されているデータ 
が壌れるおそれがあります。 


W 上で、メモリカード印刷の基本手順の説明は終了でず。 


写真プリントの皇本手順 I 


メモリカ—ドから獲プリント 
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メモリカードから写真プリン 


写真プリントの応用手順 


用紙とを白を設定して印刷 


セットした用紙の種類/サイズを設走したり、余白を設 
定して印刷しまず。 


0 写真プリントの基本手順に従い、写真 E 口刷 
モード①メニューを選択します。 

ぶ本書30ページ「写真プリントの基本手順」 
手順!!〜手順 0 


を白（フチなし/フチありなどレイアウト）の場合 



①【▽い' 【 A 】 ボタン 
で選択 

③に K 】 ボタンでホを 


0 E 口刷する写真を表示して、 EP 刷枚数を設定し 
ます。 

^本書47ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 

0 【 E 口刷設定】ボタンを押して、 E 日刷設定画面 
を表示し、設定する項目を選択します。 



① 【▽い' 【 A 】 ボタン 
で項目選択 

② 【ボタンを巧す 


□ [用紙種類]/ [用紙サイズ]/ [レイアウト] 
の設定値を選択します。 


用紙種類 （写真 用紙/シールなど）①場合 



フチなし フチあり 上半分 

ぶ B 回 


- 

[フチなし]設をは、写真を少し拡大し、印 
刷用紙からはみ出させて印刷することによ 
り、余白をなくします。そのため、写真の周 
囲が少したけることがあります。たけが気に 
なる場合は、「印刷設を」ではみ出し量を調 
整してください。 

ぶ本書48ぺージ「印刷設を」 

かしたけます 


な 


写真データ フチなしプリント 




0 必要に応じて他の項目も設定し、にに】ボタ 
ンを巧して、設定を終了します。 


用紙サイズ （ L 判/八ガキなど）①場合 



① 【▽】か 【 A 】 ボタン 
で選択 

② 【 OK 】 ボタンでホを 


0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


t (上で、用紙と余白を設定して印刷ずる手順説 S 月は終了 
でず 
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写真プリントの応用手順 


複数の写真を割 U 付けて印刷 


1 枚の用紙に 2 面 W 上の面付けレイアウトで印刷しまず。 


2面 



4面 




8面 

HI 因 

9SiS 

mm 

巧 


20面_ 

霧 

;夕巧か g 

ニド扇)! 

— 齡豆 


r-cp^y- 


ミ ニフォ トシールに印刷するときは、用紙種類を 
[シール]に設をすると、ハガキサイズ/16面の 
レイアウトになります。 

バラエティ印刷モードのメニューでミニフォト 
シールの印刷をすることもできます。 

ぶ本書44ぺージ「ミニフォトシールなどのバラ 
エティ用紙じ印刷」 

CD ケース用ジャケットに印刷するときはレイア 
ウトを [ CD ケース片面]/ [ CD ケースインデッ 
クス]に設をします。 

ぶ本書43ぺージ 「 CD ケース用ジャケット印用 IJ 」 


且 

且 


写真プリントの基本手順に従い、写真 E 口刷 
モードのメニューを選択します。 

ぶ本書30ページ「写真プリントの基本手順」 
手順 D 〜手順日 

【 E 口刷設定】ボタンを押して、 EP 刷設定画面 
をま示します。 

[レイアウト]①設定値を選択します。 


■① 【▽】 か 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
②【[>】ボタンで設を 
値表示 



@レイアウト 〇フチなし 




時刻巧則_:しむい 

.'品資 :速い 


〇 


設定をを80巧定して終了 


ク 


IJ2E23 

□a 


〇 


医!レイアウ 

四 1K 日刚 
お!師 

iSByiS 



〇 


⑩みを@戻る 


|感 【▽】 か 【 A 】 ボタン 
を数回押して設定 
値を選が 

® に K 】 ボタンで決定 


□ 

曰 


必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

EP 刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

①【>】か【<】ボタン 
で写真表示 
③【 A 】 か【▽】#々> 
でか数設を 
③①と③を繰り返し、 
最後にに K 】 ボタン 
でみ定 



選択した写真が設ちか数ずつ順番に面付け 
(レイアウト）されます。 


4面レイアウトで写真 
A を2か、写真 B を 
1か（合計3か）選 
巧した場合、右図の 
ように印刷されます。 



曰 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


W 上で、割リイ寸け印刷の手順説勒ま終了でず。 



メモリカードから写真。フリント 


3 
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メモリカードから写真プリン 


日巧を入れて印刷 


撮影した日がを入れて印刷しまず。 



0 写真プリントの基本手順に従い、写真 E 口刷 
モードのメニューを選択します。 

ぶ本書30ページ「写真プリントの基本手順」 
手順 D 〜手順日 


0 E 口刷する写真を表示して、 EP 刷め数を設定し 
ます。 

とす本書47ページ「写真の表示切替と枚数設を 
ち法」 


0 【 EP 刷設定】ボタンを押して、 EP 刷設定画面 
を表示します。 


0 [日付 EP 刷]の設定値を選択します。 

ぶ本書48ページ「印刷設走」 


で 


用巧種急_ :写真用化列スとづ 
用紀サイプ ： L 判 



設ををを ® みまして終了 


① 【▽】か 【 A 】 ボタン 
で項目選択 

② 【0】ボタンで設を 
値表示 


ク 



③ 【▽い'【么】 ボタン 
で選択 

④ 【 OK 】 ボタンでホを 


0 必要に応じて他の項目も設定し、に K 】 ボタ 
ンを押して、設定をお了します。 


0 【スタート】ボタンを押して、 E 日刷を実行し 
ます。 


W 上で、日付を入れて EP 刷ずる手順説 S 月は終了でず。 


携帯写真印刷 


携帯電話などで撮影した、粗い画像（ほ解像度の画像) 
上のノイズを除去し、印刷結まを向上させまず。 

参考 - . 

画像に補正を加えるため、印刷時間が長くなります。 


D 写真プリントの基本手順に従い写賣 E 口刷 
モードのメニューを選択します。 

ぶ本書30ページ「写真プリントの基本手順」 
手順 D 〜手順 0 

0 印刷する写真を表示して、 E 日刷枚数を設定し 
ます。 

とす本書47ページ「写真の表示切替と枚数設定 
ち法」 


B 【 E 口刷設定】ボタンを押して、 EP 刷設定画面 
を表示します。 



携帯写真 EP 刷を[する]じ設定します。 


①【▽】か【 A 】 ボタン 
で項目選択 

③【|>】ボタンで設を 
値表示 



ク 


inJtcmtt 

id 携帯写; 

1至1。の 1 

lOfc ぁ于团 

〇 

.しない ， 


〇 

のみを1 

巧戻る 


■③【▽】か 【 A 】 ボタン 

で選択 

④に K 】 ボタンでホを 


0 必要に応じて他の項目も設定し、 【 OK 】 ボタ 
ンを巧して、設定を終了します。 


0 【スタート】ボタンを押して、 EP 刷を実行し 
ます。 


W 上で、携帯写真印刷の手順説明は終了でず。 
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写真プリントの応用手順 


ズームアップして印刷 


写真の一部をズームアップして EP 刷しまず。 



1 ^^ 


曰 


写真プリントの基本手順に従い、メニューを 
選択します。 

写真印刷モードの場合は、[違んで EP 刷]と[曰 
付逞択印刷]、バラエティ EP 刷モードの場合は、 
すべてのメニューでズームアップして印刷でき 
ます。 

ぶ本書30ページ「写真プリントの基本手順」 
手順 D 〜手順 B 

印刷する写真を選択します。 

【1>】か【づ】ボタンで 
選択 



且 

Q 


巧刷開始 gim 語ず巧を 


【み】 ボタンを2回巧して、ズーム枠を表示 
させます。 

ズームアップする範囲を選択します。 

【印刷設定】ボタンを押ずと枠を回転させること 
ができまず。 

ズーム倍率は 0.25 刻みで3倍まで設定できまず。 

①【み】か【み】ボタン 
で枠を拡大縮小 



ク 



( D [ A ][ v ][>] [<|] 

ボタンで「+」の位 
置を移動 

③に K 】 ボタンで;夫を 


©化大©巧小0がをお勤 
征函回6 09粋內をス-ム 


曰 


ズーム結まを確認します。 

設定し直ず場合は【戻る】ボクンを押しまず。 

【 OK 】 ボタンで設を 
終了 



ク 


，刪レ I ホけい.91巧 

淵.律 


I 拡大された写真に表 
示される 




印刷枚数を設定します。 



V 【 A 】 か 【▽】 ボタンで 
部数設を 


B 


巧則閉始 isra 設定をま 


必要に応じて 【 E 日刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

- 


複数の写真をズームアップして印刷したい場 
合は、手順日〜手順日を繰り返します。 


回 


【スタート】ボタンを押して、 E 日刷を実行し 
ます。 


W 上で、ズームアップして EP 刷ずる手順説 S 月は終了でず。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから 写真 プリン 


すべての写真を印刷 


メモリカード内のずべての写真を、一括して印刷しまず。 


0 メモリカードをセットします。 

ぶ本書27ページ「メモリカードについて」 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセットちま」 

0 E 口刷用紙をセットします。 

ぶ本書16ページ「基本的な用紙のセツトち法」 


0 【写真 E 日刷】ボタンを押して、写真 E 日刷モー 
ドじします。 



メニューの[すべて E 日刷]を選択します。 



① 【>】か M 】 ボタン 

で選択 

② 【0 K 】 ボタンでミ夫を 



ED 刷部数を設定します。 


< い psoocolor 【ミ客 

1枚 

写真 用がクリスピア、 


L 判フ于なし 


品貸：速い 


用1 丘巧巧合計20巧 

，广 

m 

©巧則開始 II ® 設定をを 


【 A 】 か【▽】ボタンで 
る何か印刷するかを 
設を 


0 必要に応じて 【 EP 刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

ぶ本書48ページ 「 EP 刷設走」 


B 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


W 上で、ずべての写真を印刷ずる手順説 S 月は終了でず。 
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写真プリントの応用手順 


写真（コ7番号）の節囲を指定して印刷 


メモリカード内の写真のうち巧刷したい写真の範囲〔2 
〜5コマ目など）を指定して印刷しまず。 

0 メモリカードをセットします。 

ピ矿本書27ページ「メモリカードについて」 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセット方法」 


曰 

曰 

Q 


印刷用紙をセットします。 

ぶ本書16ページ「基本的な用紙のセットち法」 

【写真 E 日刷】ボタンを押して、写真 E 日刷モー 
ドじします。 

メニューの[範囲 EP 刷]を選択します。 


幼な 


タモリカード巧の写真を、巧囲指定 
して巧がします。 

@3みを00適旧 I 


.①【>】か M 】 ボタン 
で選択 
②に K 】 ボタンでミ夫を 


曰 


始めの写真をミ夫定します。 


颗 


©[>] [< I ][ A ][ V ] 

ボタンで選択 
②に K 】 ボタンでホを 


曰 


(39 始めの目巧を巧を 
@ TOP 百面に戻る 


終わりの写真をミ夫定します。 


画 


©おわりの百巧を巧定 
©や口直し 


•©[>] [< I ][ A ][ V ] 

ボタンで選択 
②に K 】 ボタンでホを 


B 


EP 刷部数を設定します。 


厚 


(い psonColor 

写真用組クリスピア 
し半 y：7 チなし 
品貿：珪 u 
用が巧巧合計4巧 


巧則開始設ををを 


国 


|【 A 】 か【▽】ボタンで 
部数設定 


回 

曰 


必要に応じて 【 E 日刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、 E 日刷を実行し 
ます。 


W 上で、範囲指定して EP 刷ずる手順説明は終了でず。 


メモリカ—ドから獲プリント 
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メモリカードから 写真 プリン 


曰巧で写真を選んで印刷 


特定の撮影日から写真を選んで印刷しまず。 

運動会や遠足など、イベントのあった日の写真を選ぶ場 
合などじ便利でず。 

0 メモリカードをセットします。 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセットち法」 

0 E 口刷用紙をセットします。 

ぶ本書16ページ「基本的な用紙のセットち法」 

0 【写真 E 日刷】ボタンを押して、写真 E 日刷モー 
ドじします。 

—メニュー①[日付選択 E |] 刷]を選択します。 



① 【>】 か 【づ】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンでホを 


0 日付を選択します。 

いくつかの日付を逞択ずる場合は、①と③の手順 
を繰り返し、最後に 【0 K 】 ボクンを押しまず。 



①【▽い' 【 A 】 ボタ 
で日付選択 


ク 



® 【0】ボタンでチェッ 
ク （区]) を付ける 
※【づ】ボタンで 
チェックをかせ 
ます。 

③に K 】 ボタンでホを 


0 E |] 刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

とす本書47ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 



①【>】か M 】 ボタン 
で写真表示 
③【么】か【▽】ボタン 
でか数設を 
③に K 】 ボタンでホを 


B 必要に応じて 【 E 日刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

因 本書48ページ「 EP 刷設走」 

0 【スタート】ボタンを押して、 EP 刷を実行し 
ます。 

W 上で、日付で写真を違んで EP 刷ずる手順説明は終了でず。 
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写真プリントの応用手順 


メモリカード内の写真の一覧表を印刷 
くインデックスシート印刷> 


インデックス印刷では、メモリカード内の写真を最大 
80面付けで印刷しまず。面がけ数は、用紙サイズじよつ 
て変わりまず。 


SBWB 図 — HR! 

m 图争互 

回理嚴ぶぶ.蝴国,.を. 

wfl Fb9 脚む超 

風..店.圍写! BBpiH 
.ち!量] D 
国^ BB 国 
田な田巧国 gBE! 

BBSSBI 圍 —B 


r - C 9^>- 


インデックスシート印刷では[用紙種類]と[用 
紙サイズ]の項目のみ設をできます。 

カラー印刷のみの対あとなります。 

コマ番号と撮影日時が'必ず印刷されます。印刷し 
ない設をにすることはできません。 


D 

曰 

曰 

□ 


メモリカードをセットします。 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセット方ま」 

印刷用紙をセットします。 

ぶ本書1日ページ「基本的な用紙のセット方法」 

【写真 E 日刷】ボタンを押して、写真 E 日刷モー 
ドじします。 

メニューの[インデックスシート印刷]を 
選択します。 


隱圆 



① 【>】か【く】ボタン 
で選択 

② 【 OK 】 ボタンでホを 


曰 

曰 


必要に応じて 【 E 日刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

岛 本書48ページ「印刷設走」 

【スタート】ボタンを押して、インデックス 
シートを EP 刷します。 


W 上で、インデックスシート印刷の手順説明は終了でず。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 



写真プリントの応用手順 I 


デジタルカメラで指ました写真を扣刷< DPOFEP 刷> 


デジクルカメラ側で「印刷ずる写真」や「枚数」を設を 
ずることができまず。指定した写真を印刷ずる場合は、 
W 下の手順に従ってください。 

- 

•本製品が対応している DPOF (デイーポフ）のバー 
ジョンは、 VeM .10 です。 

. お使いのデジタルカメラによっては、印刷写真指 
定機能 ( DPOF ) の呼びちが異なる場合があります。 
詳しくは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書 
をご覧くださし、。 


0 必要に応じて 【 E 日刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

- 

DPOF では、印刷タイプ（通常印刷/インデツ 
クス印刷）と印刷する写真の指をができます。 
通常印刷の場合には、印刷か数も指まできま 
す。これた i かの項目に ついては、 本製品の設 
をで印刷されます。 


0 DPOF 情報の入ったメモリカードをセット 
します。 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセットちま」 

0 E 口刷用紙をセットします。 

ぶ本書1日ページ「基本的な用紙のセットちま」 

0 【写真 EP 刷】ボタンを押して、写真 EP 刷モー 
ドじします。 

□ メニューの[すべて E 日刷]を選択します。 

DPOF EP 刷は[ずべて EP 刷]でのみ対応でず（ほ 
かのメニューでは DPOF E 口刷はできません)。 



① 【 N か【<】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンでホを 


B 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


DPOF 情報と印拓殿定じ従って印刷されまず。 

- 

. デジタルカメラでインデックス印刷を指を 
した場合は、コマ番号なしのインデックス 
印刷のレイアウト （20 面/80面など）で 
印刷されます。なお、カラー印刷のみのが 
応となります。 

. デジタルカメラでインデックス印刷と通常 
印刷の両方を指をした場合は、指をされて 
し、る順番に従って両方を順番に処理します。 


W 上で、 DPOF 印刷の手順説邸ま終了でず。 



表示された画面か6 [はい]を選択します。 

ンフォブーシ a ン 

DPOF のデ—5があります， 

DPOF 巧田 j しますか？ 


① 【 N か 【づ】 ボタン 
で選択 

② に K 】 ボタンでミ夫を 


いいえ 


gD み定00遅巧 


- 

DP 0 F 情報の入った写真データがない場合 
は、メッセージ画面が表示されません (DPOF 
印刷はできません）。 
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メモリカードから写真プリン 


いろいろなメモリカード印刷 


いろいろなメモリカード印刷 


才 U ジナル CD/DVD 


■ CD / DVD レーベル 

1 2 cm の CD / DVD レーベルに直接印刷 





分42ページ 


■ CD / DVD ジャケット 

A 4 用紙にジャケット印刷 




ぶ43ぺージ 


バラエティ用紙 


I ミニフォトシール E |] 刷 

ミニ フォ トシール用紙に1目面 
付けして巧刷 


峽が ！" W 

巧巧因巧 

I 腫 I! 細 ill 機 


分44ページ 


I アイ□ンプリント 

アイ□ンプリントペーパーに左 
ち反転して印刷 


1な辰^ 



ぶ44ページ 


I ち刺/カード ED 刷 

名轴サイズやカードサイズの用 
おに印刷 



ぶ44ページ 


写真にフレームを合成してプリント 
IP . I . F . ED 刷 

写真に フレームを がけて印刷 


团。顏 


分45ぺージ 


メモリカ—ドから写真。フリント 
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メモリカードから写真プリン 


CD / DVD レーベルに印刷 


写真を CD / DVD のレーベル面に直接印刷しまず。 

1 面 4 面 8 面 12 面 


0 メモリカードをセットします。 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセット方ま」 

0 12 cm の CD / DVD をセットします。 

ぶ本書22ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

0 【バラエティ EP 刷】ボタンを押して、バラエ 
ティ E 日刷モードじします。 


B 必要に応じて他の項目も設定し、にに】ボタ 
ンを巧して、設定を終了します。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

0 E |] 刷する写真を表示して、 E 日刷枚数を設定し 
ます。 

設定したレイアウトの面付け数を超えないよう 
じ、写真を逞択してください。 



①【>】か M 】 ボタン 
で写真表示 
③【么】か【▽】ボタン 
でか数設を 




0 メニューの [ CD/DVD E 日刷]を選択します。 

CD / DVD ガイドを開くと自動的にメニューが切 
り替わりまず。 



① 【>】か【づ】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンでホを 


0 【 EP 刷設定】ボタンを巧して、 EP 刷設定画面 
を表示します。 


0 【スタート】ボタンを押して、 EP 刷を実行し 
ます。 

参ち ^ - ' 

. 印刷位置がずれる場合は、セットアップ 
モードの [ CD / DVD 位置調整上下/ち右] 

で、印刷位置を微調整できます。 

包 本書84ぺージ 「 CD/DVD レーベルの 
位置調整」 

.12 cm CD/DVD レーベルの内径/外径調 
整により、印刷領域を広げることができま 
す（ワイドエリアタイプに対応)。 

回 本書84ぺージ 「 CD/DVD レーベルの 
印刷領域調整」 


0 レイアウトを選択します。 

1面/4面/8面/12面のレイアウトが違択でき 
まず。 



① 【▽い' 【 A 】 ボタン 
で項目選択 

② 【1>】ボタンで設を 
値表示 


ク 


U— 

图レイアウ 


〇 



@1 


〇 


⑩決定@戻る 


感【▽】か 【 A 】 ボタン 
で選が 

® に K 】 ボタンで決定 


10 


CD / DVD トレイごと引き抜き、 CD/DVD 
を取り出します。 

続けてもう1枚 EP 刷ずる場合は、 CD / DVD をセッ 
卜し直し、「もう1枚 EP 刷しまずか？」のメッセ ー 
ジ画面で[はい]を逞択して実行してください。 


11 


CD / DVD ガイドを閱じます。 


じ(上で、メモリカードから CD / DVD レーベルじ EP 刷ず 
る手順説明は終了でず。 
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いろいろなメモリカード印刷 


CD ケース用ジャケット印刷 


A 4 サイズの用紙に、 CD ケースのサイズにレイアウト 
して巧刷しまず。切り取りガイドに沿って切り取ると、 
CD ジャケットになりまず。 

CD ケース片面 



な 



CD ケースインデックス 
(12 面 X 2) 


ド五■四駐面 
u 巧す《可貨 
A 4 巧苗 f HLI 

wmmmnw: 


(> 



曰 

曰 

□ 


メモリカードをセットします。 

面 本書28ページ「メモリカードのセツト方ま」 

印刷用紙 （A4 サイズ）をセットします。 

面 本書16ページ「基本的な用紙のセットちま」 

【写真印刷】ボタンを巧して、写真 E 日刷モー 
ドじします。 

メニューの[選んで EP 刷]を選択します。 


①【>】か M 】 ボタン 
で選択 

感 に K 】 ボタンで;夫を 



ブモリカードから、么をね写真を 
違んで巧則しまず。 


曰 


03みを00虔旧 


【EP 刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 




用紙種類をセットした用紙に設定し、用紙サ 
イズを [ A4] に設定します。 



■①【▽】か 【 A 】 ボタン 
で項目選が 
@【|>】ボタンで設定 
値表示 


ク 



B 


感【▽】か 【 A 】 ボタン 
で選が 

® に K 】 ボタンでミ夫定 


レイアウトを [CD ケース片面]/ [CD ケー 
スインデックス]のどちらかに設定します。 


■①【▽】か【 A 】 ボタン 
で項目選が 
@【|>】ボタンで設定 
値表示 



g レイアウト 〇フチなし 


P の 


時劾巧則_:しむい 

品貴 ：フォト 


設定をを因 3 巧定して終了 


ク 



y CD ケ-スインテ’，クス 


のみを C9 戻る 


③ 【▽い' 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【 OK 】 ボタンでミ夫を 


回 

曰 


必要に応じて他の項目も設定し、 【OK】 ボタ 
ンを巧して、設定を終了します。 

岛 本書48ページ「印刷設を」 

印刷する写真を表示して、 EP 刷お数を設定し 
ます。 

巧=本書47ページ「写真の表示切替と枚数設定 
ち法」 

【スタート】ボタンを押して、 EP 刷を実行し 
ます。 

印刷結まを切り取りガイドに沿つて切り取 
ります。 


W 上で、 CD ケース用ジャケ、ソトを印刷ずる手順説明は 
終了でず。 



メモリカードから写百【プリント 
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メモリカードから 写真 プリン 


ミニフォトシ-ルなどのパラ; L テイ用紙に印刷 


バラエティ用紙に印刷ずるときは、バラエティ印刷モー 
ドで印刷ずることをお勃めしまず。メニューを逞択ずる 
と自動的に用紙にあわせた設走がされるため、カード/ 
ミニフォトシール/アイ□ンプリントペーパー/を刺に 
最適な設定で印刷ずることができまず。 

0 メモリカードをセットします。 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセットちま」 

0 E 口刷用紙をセットします。 

ぶ本書16ページ「基本的な用紙のセットち法」 

0 【バラエティ E 日刷】ボタンを押して、バラエ 
ティ E 日刷モードじします。 

□ メニューの[カード]/ [名刺]/ [ミニフォ 
トシール]/ [アイ□ンプリント]から、セッ 
卜した用紙を選択します。 

① 【 N か 【づ】 ボタン 
で選択 

③ 【0 K 】 ボタンでホを 


B ed 刷する写真を表示して、 EP 刷枚数を設定し 
ます。 

とぞ本書47ページ「写真の表示切替と枚数設定 
ちま」 

0 必要に応じて 【EP 刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

■カードを選択した場さ 

W 下の項目が自動的に設定されまず。 

用紙種類/用紙サイズ/撮影情報印刷 




■名刺を選択した場さ 

W 下の項目が自動的に設定されまず。 

用紙種類/用紙サイズ/品質/撮影情報印刷 


■ミニフォトシールを選択した場含 

t (下の項目が自動的に設定されまず。 

用紙種類/巧紙サイズ/レイアウト/品質/撮 
影情報印刷/トリミング/フチなしはみ化し量/ 
P . I . F . 関連がけ 


がががが 



llillillilli 


写真を複数か選択した場合、選 
巧された写真が、設をか数分ず 
つ順番に16面付け（レイアウ 
卜）されます。合計け数が16か 
未満の場合は余白ができます。 


写真を一枚だけ選択した場 
合（合計か数が1かの場合） 
は、同じ写真が16個印刷 
されます。 


■アイ□ンプリントを選択した場さ 

W 下の項目が自動的に設走されまず。 

用紙種類/用紙サイズ/品質/フチなしはみ化し 
量/ P . I . F . 関連付け 

良、^ 

写真 データ 反転して印刷 

fCSf> - 

アイロンを使ってホに転写する方法は、アイロ 
ンプリントぺーパーの説明書をご覧くださし、。 



アイロンで 転写 


レイアウトじついて 


驟焉茲 


がががが 
がががが 
が■'，がの 
がががが 


B 【スタート】ボタンを巧して、 E 日刷を実行し 
ます。 


じ(上で、バラエティ用紙に印刷ずる手順説 S 月は終了でず。 

- 

『ま用ガイド』（電子 マニュアル） で バラエティ 用紙 
を使った楽しいま用例をご案内しています。ぜひご 
覧ください。 

ぶ本書71ページ「ま用ガイドの表示ちを」 
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いろいろなメモリカード印刷 


エプソンの PRINT Image Framer は、写真デークにフ 
レーム*"(飾り枠）や年賀状/カレンダーなどのレイア 
ウト * (書ま）を重ね合わせて、楽しい EP 刷ができまず。 
《写真データに重ね合わせるフレームやレイアウトの 
データを 「 P . I . F . フレーム」といいまず。 



撮影した写真を使って 


ク 


P 丄 F . フレームを重ね 
合わせると、 



Windows の場さ 

[スタート]一[ずべてのプ□グラム]〔または[プ 


□グラム ])- [EPSON PRINT Image Framer ] 


- [EPSON PRINT Ima が Framer Tool ] の順 

0000 心％ 

じクリックしまず。 


楽しい写真の出来上がり！ 


エプソンのホームページ、または付属の『ソフトウェア 
CD - ROM 』 から、 P 」.[= .フレームを乂手してメモリカー 
ドに保存し まず。 


(2005 年7ち現在の画面） 


—わ »r¥ Wr* 




■« 


ダウンロード 



メモリカードへ保存 




r-Cpmy- 


フレームデータを準備するには、本製品とパソコン 
を i ま続して、ソフトウェアをインストールしておく 
'必要があります。 

ぶ本書104ぺージ「ドライバの再インストール」 


メモリカードを本製品にセットします。 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセットち法」 
ぶ本書70ページ「メモリカードドライブとし 
ての使いち」 

パソコンで、エプソンのホームぺージ、また 
は『ソフトウェア CD - ROM 』 か 5、 P 丄 F . フ 
レームを入手します。 

ぶ http :// www ' i - love - epson'cojp 


付属のアプリケーシヨンソフト 「EPSON 

ブリントイメージフレーマーツール 

PRINT Image Framer Tool 」 を起動します。 


□ 


Mac OS X ①場合 

八ードディスク内の[アプリケーション]一 
[PRINT Image Framer Tool ] - [PRINT Image 
Framer Tool ] の順にダブルクリ、ソクします。 

P 丄 F . フレームをメモリカードに保ちします。 

ぶ 「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 の 
ヘルプ 

pCif> - 

「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 では、 
オリジナルの P 丄 F . フレームを作成すること 
もできます。 


保存が終了した5、一旦メモリカードを取り 
出します。 




①フ レー ムデータをメモリ カー ドに保巧 




フレームを付けて印刷く P 丄 F . 印刷> 


メモリカ—ドから写真。フリント 
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メモリカードから写真プリン 



いろいろなメモリカード印刷 I 


② P 丄 F . 印刷の実行 


P . I . F . フレームと写真を合成して EP 刷しまず。 


0 导真を選択します。 

手順日で表示された合成可能な写真の数だけ逞択 
してください。 


O P 丄 F . フレームと写真が保なされているメモ 
リカードを本製品にセットします。 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセットちま」 

0 E 口刷用紙をセットします。 

使用ずる P . I . F . フレームと同じサイズの用紙を 
セットしてくだちい。 

ほ 本書1日ページ「基本的な用紙のセツトちま」 


■合巧可能な写賣が1つの場合 

①【>】か M 】 ボタン 
で写真表示 

③ 【 A 】 ボタンで写真 
選が 

③に K 】 ボタンで設を 
終了 


■合成可能な写賣が複数の場合 



0 【バラエティ EP 刷】ボタンを巧して、バラエ 
ティ E 日刷モードじします。 



メニューの [ P 丄 F . EP 刷]を選択します。 


① 【 N か 【く】 ボタン 
で選択 

③に K 】 ボタンでホを 


わ気に入0の写真に P . I . F . フレームを 
合成して巧則します。 

のみ定00透択 111111 




合成する P 丄 F . フレームを選択します。 



。化; J ①0 


合成可能な写真の数が 
表不される 


① 【>】か【づ】ボタン 
で選択 

② に K 】 ボタンでホを 



①【>】か【づ】ボタン 
で写真表示 
③ 【 A 】 ボタンで選が* 
③①②を繰り返し 
【0 K 】 ボタンでミ夫を 

《【▽】ボタンで選択 
を解除できます。 


- 

• 合成可能な写真の数を超えての設定はでき 
ません。 

•合成可能な写真の数に満たない場合は、合 
成されない枠ができます。 



EP 刷枚数を設定します。 



【▽】 か 【 A 】 ボタンで 
枚数設定 


□ 必要に応じて 【 E 日刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

用紙サイズは、 P . I . F . フレームのサイズじより固 
定となります。また、フチなしの P . I . F . フレーム 
を使用ずる場合は、フチなしはみ化し量の調整は 
できません。 

本書48ページ「巧刷設定」 


0 【スタート】ボタンを押して、 E 日刷を実行し 
ます。 

- 

. P . I . F . は 1 回の印刷で 1 種類しか使用でき 
ません。 

• 写真ごとに P . I . F . が指定されている場合は、 
P . I . F . 関連付けの設定をして、写真印刷 モー 
ドのメ ニユー から印刷して くださし、。 
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W 上で、 P . I . F . EP 刷の手順説 S 月は終了でず。 









































メモリカードから写真プリン 


設定 I 員目の詳細 


設定頂目の詳細 


メモリカードからの印刷で設をできる項目と設を値について説巧します。 


写真の表示切智とが数設定方法 


写真逞択の際（本書31ページ手順曰）、 【み】 または 【み】 ボクンで、 W 下のように画面表示を切り替えることが 
できまず。また、を画面で EP 刷枚数の設定ができまず。 

なお、[ずべて EP 刷]/ [範囲 EP 刷]/ [インデックスシート EP 刷]では、表示切替はできません。 

1面表示+印刷設定表示（標準） 


0巧' j ] 

1〇 . ^ ^ 0| 


メモリカード巧の写真を> 1あずつ表示します。 
また， EP 刷設を情報を表示します。 

① 【〇】か【づ】ボタンで写真表示 

② 【 A 】 か 【▽】 ボタンでか数設を 


1面表示（印刷設定表示なし） 


9面表示 



巧刷設を情報の表示をミ肖します。 

① 【み】ボタンを押す 
③ 【0】か【づ】ボタンで写真表示 
③ [ A 】 か 【▽】 ボタンでか数設を 
《【み】ボタンで標準の表示に戻ります。 



怒 H 

vi! ■ ■ 

it 育 

mm 


巧⑩ 


メモリカード巧の写真を一をに 9 か表示します。 

① 【み】ボタンを押す 

② 【^】か【づ】ボタンで写真選択 

③ [ A 】 か 【▽】 ボタンでか数設を 

《【み】ボタンで標準の表示に戻ります。 


写真のスライドシヨー表示 


写真印刷モードのメニューの[スライドショー]を逞択ずると、メモリカード巧の写真を、一定聞隔で順次表示し 
まず。 

【0 K 】 ボクンで一時停止/巧実行ずることができまず。その他の操作ボクンを押ずと、メニューじ戻りまず。 


メモリカ—ドから写真。フリント 
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メモリカードから写真プリン 


印刷設定 



「設を変更」が表示されている画 
面で【印刷設を】ボタンを押すと、 


印刷設定画面が表示されます。 


令 


U 用化挂廣 

〇 

G 写真巧化クリスヒ’ァ 

占用化サイス 

: L 判 

目レイアウト 

:：7 チなし 

動日巧巧則 

:しない 

gfl 時刻巧則 

:しない 

TT 7 T a 巧 
づ□□ち 

:速い 



〇 


I 設定をを©決定して終了 


fCtS> - 

設を値の組み合わせによっては、表示されない（設をできない）項目や設を値があります。 


設定項目 

設定値の詳細 

用紙種類 

セットした用紙の種類 
じ設定を合わせると、 
きれいに巧刷できます。 

写真用紙クリスピア：写真巧紙クリスピアく高光お> 

写真用紙 ：写真巧紙く光お>/写真巧紙く絹目調> 

郵便光お八ガキ ：郵便光お八ガキ〔写真用）の通信面 

郵便 IJ 八ガキ ：郵便八ガキ（インクジェット紙）の通信面/ 

スーパーファイン専用八ガキの通信面 

普通紙 ：両面上質普通紙/郵便八ガキ〔再生紙）/八ガキの宛を面 

フォトマット紙 ：フォトマット紙/両面マット紙<再生紙>〔名刺サイズ） 

シール ：ミこフオトシール 

アイ□ン ：アイ□ンプリントペーパー 

用紙サイズ 

セットした用紙のサイ 
ズを設をします。 

L 半り /2L 半！! /八ガキ/六切 /A4/ を刺/力ード 

レイアウト 

巧紙にどのような配置 
/面付けで巧刷するかを 
設定しまず。 

フチなし フチあり 上半分 2 面 4 面 

B の巧圓國 

8 面 20 面 CD ケース片面 CD ケースインデックス 

圆圃因 a 

2 日面は、各写真の下にコマ番号や日付が必ず巧刷されますので、インデックス巧刷（写真一覧） 
としてご利用になれます。 

曰付 EP 刷^ 

撮影した日付を入れて 
印刷します。 

しない :日付を入れない 

yyyy.mm.dd :年.月.日を印刷 例） 2005.10 .01 

mmm.dd.yyyy :月.日.年を英語表記で巧刷例） Oct.0 1.200 己 

dd.mmm.yyyy :日.月.年を英語表記で巧刷例） 01 .Oct.2005 

時刻 EP 刷 

撮影した時刻を入れて 
印刷しまず。 

しない ：時刻を人れない 

12 時間 ：時刻を 12 時闇表記で巧刷 例） 8:35 

24 時間 ：時刻を 24 時闇表記でな!刷 例） 20:35 

品質 

印刷晶質を設定します。 

まい/きれい/フォト 

フィルター 

写真に特殊効果を加え 
て巧刷します。 

なし ：特殊効果を力□えず(こ印刷しまず。 

モノクロ ：モノク□で巧刷 

セピア ：セピア色で印刷 
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設定 I 目目の詳細 


設定 I 頁目 


設定値の詳細 


自動調整 

写真に特殊効果を加え 
て巧刷しまず。 


オートフォトファイン ! EX :画像に台わせて最適な補正をして巧刷します。 

写真データに Exif Prints の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づ 
いた補正も行います。 

P . I . M . : PRINT Image Matching 〔プリントイメージマッチング）機能搭載のデ 

ジタルカメラで撮影した際に、写真データ(こか加されるプリント指示情報 
に基づいて最適な補正をして巧刷します。 

なし ：画像を補正せず(こ耳]刷します。 

《 Exit Print (イグジフプリント）機能搭載のデジタルカメラで撮影した際に、写真データに付加 
される撮影情報でず。 


明るさ調整 

写真の明るさを調整し 
て巧刷しまず。 


より明るく/明るく/標準/腊く/より暗く 


コントラスト 

写真のコントラスト〔メ 
リ八リ）を調整して巧 
刷します。 


標準/強く/より強< 


シヤーブネス 

写真のシャープさを調 
整して巧刷します。 


シヤープネス強/シヤープネス弱/標準/ソフトフオーカス弱/ソフトフオーカス強 


鮮やかさ調整 

写真の鮮やかさを調整 
して印刷しまず。 


より鮮やか/鮮やか/標準/くすんだ/よりくすんだ 


撮影情報印刷 

撮影したデジタルカメ 
ラの情報を入れて印刷 
します。 


しない :摄影情報を巧刷しません。 

する :写真デー女の Exif 情報に基づいて撮影環境に関ずる情報を印刷しまず。 


携帯写真印刷 

解像度の低い写真に、 
最適な補正を力□えて巧 
刷しまず。 


しない :補正をがえずに巧刷します。 

する ：ノイズ除去しなが6觸像度補闇を巧う〔印刷速度がを少遅くなります。） 

※自動調整を[なし]じ設をしている場台は機能しません。 


トリミング 

巧刷枠に対して元画像 
をトリミングして印刷 
します。 


する 


:印刷領域の一辺と画像の一辺のサイズを合わせて印刷します。 

横長の画像の場含は、織の印刷領域に合わせて印刷します。印刷領域に収まらな 
し''上下（または左ち）の画像が切り取6れまず。 



しない 


元画像 用紙サイズ（印刷領域） 

:画像データを切り取ることなく巧紙サイズの巧相！!領域に収まるようじ巧刷します。 



元函像 


用紙サイズ（印刷領域） 


※パノラマ写真のようじ、長辺の画素数が短辺の画素数の2倍 W 上ある場合は、トリミングの設を 
が無効となりまず。 

%フチなし/上半分のレイアウトを選択した場合は、常にトリミングして印刷します。 


双方向 E 日刷 

双ち向巧刷じより、巧 
刷速度が速くなりまず。 


ずる ：プリントヘッドが左ちどちらに移動ずるときも印刷する（巧刷速度が速くなりま 

ずが、印刷品質がを少低下します。） 

しない ：双ち向巧刷しない（片方向巧刷じより高品質じなりますが、印刷速度がをか低下しまず。） 


メモリカ—ドから獲プリント 
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メモリカードから写真プリン 



設定巧目の詳細 I 


設定項目 

フチなしはみ出し量 

[フチなし]設を時に， 
巧紙からはみ化させる 
量を調整します。 

P.I.F. 関連付け 


標準 

少ない 

よりかない 


ずる 


P . I . F . のレイアウト関連 


付け巧刷を行いまず。 


設定値の詳細 

はみ出し量を標準で巧刷（フチが完全じなくなります。） 

はみ化し量をややかなめじして巧刷（余白が化る場合がありまず。） 
はみ化し量をかなめ(こして巧刷（余白が化る場合がありまず。） 


P . I . F . 対応のデジクルカメラで P . I . F . を指をして撮影した写真を、指を通りに印 
刷します。 

《 P . l . F . を指をして撮影した写真は、 W 下のようじ表示されます。 



_しない_: P . I . F . のレイアウト関速付け巧刷をしません。 

E 日刷濃度 標準/濃く/より濃く 

巨口刷の灌さを調整しまず。《 CD / DVD 印刷時のみ設をできまず。 


:レイアウトじよっては、日が巧刷/時刻印刷を設をしてわな!刷されない場合があります（例： L 半 IJ じ2面 ]:: LL 2 L 半 IJ や 
八ガキに4面け上の面付けレイアウトを選択した場台や2日面のレイアウトを選択した場合など)。 

なお、2日面は各写真の下に写真情報（コマ番号-日付）として印刷されまず。 
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タイレクトプリント 

について 


■ 携帯電話から直接印刷く赤外線通信 > . 52 



《携帯電話のメモリカードから写真プリントずるちまは、 
^本書34ページ「携帯写真 Ep 刷」 


■ デジタルカメラから直接印刷く USB 接続> . 5已 



《デジクルカメラのメモリカードから写真プリントずるち法は、 
ぶ本書27ページ「メモリカードから写真プリント」 


■ Bluetooth でワイヤレス印刷 . 56 




携帯電話\デジタルカメミ Ipii 印刷 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


携帯電話から直接印刷 

くホか線通信-別売-> 


携帯電話のホ外線通信機能を使い、ワイヤレスで印刷す 
ることができます。 

印刷可能な携帯電話については、本製品のカタログやエ 
プソンのホームぺージでご案内しています。 

< http://www.i-love-epson.co.jp > 


印刷可能なデータと適切な用紙サイズ 


携帯電話か6赤外綜経由でを信される t (下のデータを、 
所定のフォーマット（レイアウト）で Ep 刷しまず。 

※お使いの携帯電話じよって、印刷できるデークやメ 
ニューを称などが異なりまず。 


印刷巧能なデータと印刷お式 

適切な用紙サイズ 

① 

電話帳 （ vCsrd ) 

一件巧刷 

を刺 


電話帳 （ vCsrd ) 

全件巧刷 

A 4 

③ 

メール （ vMessa 呂 e ) 

A 4 


メモ ( vNote ) 

A 4 

愈 

予定表/スケジユール （ vCalendar ) 

A 4 

⑥ 

ToDo リスト ( vCalendar ) 

A 4 

⑩ 

画像 （ JPEG 画像のみ対応） 

カード / L 判/八ガキ 



①電話植1件印刷（ち刺サイズ) 


♦ 


I 

エプソン太が 


00012345676 

1841234扣7890000 
111155557777 

ftSR 宙尻巿広丘巧巧田30 



画像データがある場合、 
このように印刷されます。 

《名刺よりも大きなサイズ 
の用紙に印刷すると、余 
白が多くなります。 


③電話帳を件印刷 （A4 サイズ) 



E 


1 

さ 

n 

巧 

V 

s 


画像データがある場合、 
このように印刷されます。 

《テキストデータのみの場 
合、最大1000件の電話 
帳を印刷できます。 

画像データがある場合は、 
件数が少なくなります。 


⑤メール (A4 サイ;0④メモ (A4 サイズ) 




《メール/ メモは、用紙1かの印刷エリア内に可能 
な限り印刷されます。 

が刷エリア内に収まらない長でのメールなどは、 
途中で印刷が途切れます。 

※メールの中の絵で宇や写真は印刷されません （一 
部の携帯電話では、絵で宇データが正しく印刷さ 
れます）。 


⑥予定表/スケジュール （A4 サイス 


•な rvuf— 

tw»ar, 


•二おを敵…— 

• iwn - 

防み 


自由記入欄 


1日かのスケジュールが（日 
単位で）印刷されます。 


週/月/年単位での印刷は 
できません。 


⑥ ToDo リスト （A4 サイズ) 



ToDo リストの全件印品 IJ は、 
月単位で印刷されます（ち 
ごとに巧ぺージされます）。 


⑦ JPEG 画像 


印刷の際、本製品の操作パネルでを種 EP 刷設をができます。 
巧 本書53ページ「携帯電話からの印刷ち法」 
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携帯電話から直接印刷 < ホ外線通信-別売-〉 


ホ外線通信カードのセツト方法 


携帯電話からの印刷方法 


印刷を実行ずる前に、別売の赤外線通信カード（型番： 
PMPTIR 1) をセットしまず。 

n 本製品の電源をオンじします。 


曰 


ホか線通信カードをセットします。 

正常にセットされると、赤外線通信カードの緑を 
のランプが点好しまず。 

赤外綜通信力ードは、コンパクトフラッシュメモ 
リカードと同様の手順でセットできまず。 

面 本書27ページ「メモリカードのセツトちま」 





緑色に i か（ホ/糧）のランプが点なしていた 
り、しばらくしてもランプが点なしない場合 
は、ホが線通信力ードを一旦引き巧き、もう 
-度セットし直してみてくださし、。 


D 

曰 

曰 


E 口刷用紙をセットします。 

岛 本書1日ページ「基本的な用紙のセット方法」 

【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードじします。 

写真印刷モードでは印刷できません。 

[ダイレクト EP 刷設定]を選択します。 



□ 


日イレウト巧則設を 居 " j - ① 【▽】か【么】ボタン 

■ 前が け-***^^™②【>】ボタンでミ夫を 

印刷設定をします。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

カメラがき携帯電話で撮影した写真を印刷ずる場 
合は、設定項目の[携帯写真印刷]を[ずる]じ 
設定ずることをお勃めしまず。 


① 【▽】か【么】ボタン 
で項目選択 

② 【|>】ボタンで設を 
値表示 



設定をま@9みましてお了 


ク 


〇 




しない 


I 进職写 j 


夫を民る 


〇 


.③【▽】か【 A 】 ボタン 

で設を 

④に K 】 ボタンでホを 
⑥に K 】 ボタンで設を 
終了 


々ぺージへ 続く CCCI 


響電話\デジタルカメラから直接印刷 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


携帯電話から直接印刷<ホ外線通信-別売-〉 


0 携帯電話からデータを送信して、 E 日刷を実行 
します。 

携帯電話の赤外綜ポートを、本製品の赤外綜通信 
カードに向けて、を信してください。正常にデー 
女を受信ずると、 EP 刷が始まりまず。 



r<##> - 

• 携帯電話の操作ちをじついては、お使いの 
携帯電話の取扱説明書をご覧ください。 

• ホ外線通信力ードの通信距離は 20 cm Jii 内 
ですが、静電気防止のためメモリカードス 
ロッ トカバーを閉じることにより、通信距 
離が1 0 cm た i 内となります。 

. 直射日光が当たる場所や堂光灯の直下など 
の場所では、正常に通信できない場合があ 
ります。 

.画像データの送信時は、印刷中に最大10 
件まで（印刷中のデータを含む）印刷予約 
することができます（最大 3 MB )。 

. 電話帳全件送信の際、携帯電話の機種に 
よっては、暗証番号 Jii かじ「認証パスワー 
ド」がボめられる場合があります。その場 
合は、本製品で設をした BT / ホ外線通信パ 
スキーの値 （4 巧の数字）を入力してくだ 
さし、。 

本製品のに T / ホ外線通信パスキー設を] 
をして いない 場合、初期値の「0000」と 
なります。 

岛 本書56ぺージ「 Bluetooth ユニットの 
通信設定」 


W 上で、携帯電話から直接印刷ずる手順説 S 月は終了でず。 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


デジタルカメラから直接印刷く USB 接続> 


デジタルカメラから直接印刷 

く USB } 妄続> 


- 

.「USB D 旧 ECT-PRINT」、 または 「Pic 旧 ridge」 の規格に対応したデジタルカメラから、 USB 接続で直接印刷する 
ことができます。本製品と接続可能なデジタルカメラについては、エプソンのホームぺージでご案内しています。 
(http://www.i-love-epson.co.jp) 

. お使いのデジタルカメラによって設を項目や設を値、設まちを、操作ちをなどが異なります。詳しくはデジタルカ 
メラの取扱説明書をご覧ください。 

.印刷の設をは、基本的にデジタルカメラ側での設をが優先されます。ただし、[標準設を^]などを選択した場合や 
デジタルカメラ側で設をできない機能については、本製品側の設をが反映されます。なお、設を内容が本製品の仕様 
上実現不可能な組み合わせの場合は、実現巧能な組み合わせに自動調整して印刷されます（この調整結果が本製品側 
の設を値と一致するとは限りません）。 

.CD/DVD に印刷する場合は、本製品側で印刷の設ををしてから、デジタルカメラ側で写真を選択して印刷を実行して 
くださし、。ただし、お使いのデジタルカメラによっては、 DP0F*" 2 設をでの CD/DVD 印刷ができない場合があります。 

• セピアで印刷したい場合は、本製品側でセピア印刷の設ををしてください。デジタルカメラ側で「プリント効果： 

イメージオプティマイズの設をができる場合は、「標準設定*" 1 」に設をしてください。 

.TIFF 画像の印刷はできません。 TIFF 画像を印刷したい場合は、メモリカードから直接印刷してくださし、。 

《1本製品側の設をを反映させる設を値（設を値の名称はデジタルカメラによって異なります。例：「標準設を」「プ 
リンタ指を」など） 

《2 DP0F < Verl.10 >に対応したデジタルカメラであらかじめ印刷設をした「プリント指をファイル」により印刷 
する機能（ファイル指をの名称はデジタルカメラじよって異なります。例： 「DP0F」 「プリント予約」など） 

《3色合いなどの調整をする設を項目（設を項目名はデジタルカメラによって異なります。例：「プリント効果：イメー 
ジオプティマイズ」 「印刷補正」など） 


0 本製品の電源をオンじし、印刷用紙をセット 
します。 

ぶ本書16ページ「基本的な用紙のセットち法」 

□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードじします。 

写真印刷モードでは印刷できません。 

0 [ダイレクト印刷設定]を選択し、必要に応じ 
て印刷設定をします。 

ぶ本書53ページ「携帯電話からの印刷ち法」 

手順日 Q 


① 【▽】か 【A】 ボタン 
で項目選択 

② 【1>】ボタンでホを 



□ デジタルカメラの電源をオンじして 、 USB 
ケーブルで接続します。 



デジタルカメラで各種設定をします。 

① 印刷する写真とか数を設を 
します。 

② お好みでその他の項目を設 
をします。 


Q デジタルカメラから EP 刷を実行します。 


W 上で、デジクルカメラか6直接 EP 刷ずる手順説 S 月は終 
了でず。 





携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 






















携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


Bluetooth でワイヤレス EP 191 

< Bluetooth ユニット - 別売 -> 


本製品と通信が可能な製品 



.ニツトの通信設定 


Bluetooth 対応の製品で、 W 下のプ□ファイル* n こ対応 
しているあ要がありまず。 

《 Blue 扣饥 h 通信を行うための規格でず。製品ごとの特 
長や使用目的に応じて複数のプ□ファイルが制定され 
ていまず。 Bluetooth 适信を行うためには、通信ずる 
機器がお互いに共通のプ□ファイルに対応しているを 
要がありまず。 

BIP (Basic Imaging Profile) 

.」 PEG 画像（最大 2.5 MB ) に対応。 

. 本製品の操作パネルで、ダイレクト EP 刷設定を行って 
から、データをを信して EP 刷しまず。 

. 一度にを信できるデータは1件で、最大10件まで印 
刷予約ずることができまず（最大 3 MB )。 

0PP (Object Push Profile) 

. JPEG 画像、および vObject に対応(ホう卜線适信と同様)。 
包 本書52ページ「携帯電話か6直接印刷<ホ外線 
通信-別売- >」 

. 本製品の操作パネルでダイレクト印刷設定を行ってか 
ら、デー女を送信して印刷しまず。 

HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile ) 

. データをを信ずる機器の設走に従って EP 刷しまず。本 
製品の操作パネルでは、設定できません。 

• ご利用の製品の取扱説明書などで、上記のプロファ 
イルに対応しているかをご確認くださし、。团 uetooth 
対応の製品でも、上記のプロファイルに対応してい 
なし、場合は、团 uetooth ユニットと通信することはで 
きません。 

• 通信巧能な团 uetooth 製品については、エプソン 
のホームぺージでご案内しています （ http :// www . 
i - love - epson . co . jp ) 〇 


印刷前に Bluetooth の通信設定を行いまず。 


本製品に Bluetooth ユニットを接続します。 



0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードじします。 


Bluetooth の設定項目を選択します。 



① 【▽い'【么】 ボタン 
で項目選択 

② 【1>】ボタンでミ夫を 



0 Bluetooth ①設定をします。 

を項目の設定ちまは、次ページの 「 Bluetooth の 
通信設定」をご覧ください。 
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Bluetooth でワイヤレス印刷く Bluetooth ユニット- 別売-> 


Bluetooth の通信設定 


設定頂目 


設定値/説0月 


設定ち法 


己 T 本体番号設定 


〇〜9 


巨 luetooth 通信が巧能な距離(こ、複数台 
の臣 luetooth 対応機器がある場含に、混 
信を防ぐため異なる番号を設走します。 
電源を一旦オフにすると設をが有効にな 
U ます。 



① 【 A 】か【 ▽ 】ボタン 
で設を 

② に K 】 ボタンでホを 


00 を号設定 SB み定して終了 


巨 T 通信モード 


パブリック 


Bluetooth 対応機器か6横索と巧刷がで 
きます。 


プライベート 


Bluetooth 対応機器か6横索できないよ 
うにします。巧刷するためじは、一度パ 
ブリックモードで、本製品)を横索する必 
要があります。 



①【▽】か【 A 】 ボタン 
で設定 

@に K 】 ボタンでミ夫定 


00 巧信モ—ド設を©巧定して终了 


ボンディング 


Bluetooth 対応機器か6横索と巧刷をず 
る際には、パスキーが'必要じなります。 


巨 T 暗号化 


する/しない 


通信の内容を腊号化することができます。 
パスキーの入力が必要になります。 



①【么】か【▽】ボタン 
で設定 

@に K 】 ボタンで決定 


巨 T / 赤外線通信 
ノ、スキー設疋！ 


任意の4桥の数字 
湖期値： 0000) 


セキュリティ確保のためじパスキーを設 
定します。パスキーを設定ずると、デジ 
タルカメラなどから巧刷を実行ずる際に、 
パスキーの人力が必要になります。 
Bluetooth 通信でパスキーを使用する場 
合は、旧 T 通信モード]を[ボンディン 
グ]じ設をずるか、旧 T 賠号化]を[する] 
じ設をしてください。 


BT/ ホ外なる信バスキ-設を 


〇 

■OI 

〇 


0 Q 巧字入力 00 巧這巧 


①【▽】か【么】ボタン 

で設定 

@【>】か M 】 ボタン 
でが移動 

感に K 】 ボタンで決定 


巨 T デパイス 
アドレス表示 


(例） 11-11-11-11-11-11 


本製品が固有じ持っている巨 luetooth 通 
信アドレスを表示しまず。本製品と通信 
を行う機器で、本製品のデバイスアドレ 
スを人力する必要がある場合に、ここで 
表示されたデバイスアドレスを人力して 
も通信できないことがあります。ぞの場 
合は、カラリオインフォメーションセン 
ターにお問い合わせ<ださい。 

本書112ページ「本製品に関するお 

問い含わせ先」 



響電話\デジタルカメラから直接印刷 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


Bluetooth でワイヤレス印刷く Bluetooth ュニッ ト-別売-_> | 


EP 刷方法 


印刷前に Bluetooth の通信設定を行ってください。 

ぶ本書56ぺージ 「Bluetooth ユニッ トの通信設定」 

匿 I 本製品に Bluetooth ユニットを接続します。 



0 本製品の電源をオンじして、 EP 刷用紙をセツ 
卜します。 

ぶ本書13ページ 「 EP 刷用紙、 CD / DVD のセツ 
卜方法」 


0 お使いの Bluetooth 巧応機器での設定をし 
て、 EP 刷を実行します。 

設定の方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照 
してください。 



0 本製品がデータを受信して、印刷が始まります。 

デークを受信ずると、操作パネルに Bluetooth 
通信中を示ずメッセージが表示されまず。 


HCRP プ□ファイルの場合は手順日に進みまず。 

0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードじします。 

写真印刷モードでは印刷できません。 

□ [ダイレクト印刷設定]を選択し、必要に応 
じて E 日刷設定をします。 

ぶ本書53ページ「携帯電話からの印刷ち法」 

手順日 D 



① 【▽】か 【 A 】 ボタン 
で項目選択 

② 【0】ボタンでホを 



- 

操作パネルに Bluetooth 通信中を示す メッ 
セージが表示されない場合は、 Bluetooth ユ 
ニット の通信設をを確認してく ださし、。 

ぶ本書56ぺージ 「Bluetooth ユニッ トの通 
信設を」 


W 上で、 Bluetooth を使用した印刷の手順説明は終了です。 
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いろいろな使い方 


年賀が/ハガキ印刷 . 

写真を使った年賀状など、作品例を紹介していまず。 
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■ メモリカードのデータを保を（バックアップ)、そして印刷.. .61 



写真データを 
残したい 


令 

CD や MO に保を 直接印刷 



メモリ カー ドのデータ削除 . 63 
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便利な使いち、その他の機能 


年賀が/ハガキ印刷1 


年賀が/八ガキ印刷 


本製品では下のような設をで、メモリカードの写真を年賀状やご案内ハガキなどじ印刷することができます。 


■写真を E 日刷する 



上半分 


印刷後に 
手書きする 




な本書32ぺージ「用紙と余白を設をして印刷」 


令 


分本書32ぺージ「用紙と余白を設定して印刷」 


複数の写真を 
割り付け 




とす本書33ぺージ「複数の写真を割り付けて印刷」 


■写真を フレームで 飾って E 日刷す る 


令 


ぶ本書45ぺージ「フレームを付けて印刷< P . I . F . 印刷>」 


- 

. いガキのセットちをは、じ TF をご覧ください。ハガキの両面を印刷する場合は、給紙不をを防ぐため、先に 
宛名面から印刷することをお勧めします。 

ぶ本書18ぺージ「ハガキのセット」 

. パソコンとつないで、年賀状作成用のアプリケーシヨンソフトなどを使用すると、で字やレイアウトなど、 
より多彩なデザインが可能になります。 
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便利な使いち、その他の機能 


メモリ カー ドの データを 保存 
(バックアップ)、そして印刷 


デジタルカメラで撮影した写真データを残しておきた 
し、、でもメモリカードがいっぱいになるから削除しない 
と…そんなときは、パソコンを介さずに、が部記憶装置 
( CD や USB フラッシュメモリなど）に保存することが 
できます。また、保存したデータを印刷することもでき 
ます。 



写真データ 
を残したい 


回 






I EPSON j 

ItmbJ 






直お印刷 


直接保存 


外部記憶装置につい’ 


使用できる外部記憶装置、およびメディアは、 W 下の通 
りでず。 

ただし、ずべての動作を保証ずるものではありません。 
動作確認済みの記憶装置については、エプソンのカタ □ 
グ、またはホームぺージをご覧ください （ http :// www . 
i - love - epson . co . jp )。 


外部記憶装置 


CD - R ドライブ 


DVD - R ドライブ 


M 0 ドライプ 


メディア 


CD-R 650/700 MB 
DVD-R 4.7 G 巨 

《 CD - RW 、 DVD + R、DVD ± RW 、 
DVD - RAM じは対応していません。 


M 0128/230/640 MB , 1.3 GB 
《 DOS/Windows フオーマット済み 
のちの 0 


USB フラッシュメモリ 


か部記憶装置の接続方法 


CD / DVD / M 0 ドライブの場合 


D 

曰 


本製品とか部記憶装置の電源をオフにします。 


外部機器接続コネクタじ、化部記憶装置の 
USB ケーブルを差し込みます。 



且 

□ 


本製品とか部記憶装置の電源をオンにします。 


外き B 言己 1 意装置にメディア （ CD - R / DVD - R / 
M 0) をセットします。 



USB フラッシュメモリの場さ 


本製品の電源をオンじして外部機器接続コネククに、 
USB フラッシュメモリを差し込みまず。 



メモリカードのデータを保存（バックアッフ）、そして印刷 



便利な使い方、その他の機能 




























































便利な使いち、その他の機能 


メモリカードのデータを巧ち（バックアップ)、そして印刷 I 


^保ない\'ックアップ）方法 ■ パックアップしたデータの印刷方法 J 


0 化部記憶装置を接続します。 

ぶ本書61ページ「外部記憶装置の接続方法」 


0 保をするデータの入ったメモリカードを 
セットします。 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセットち法」 

0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードじします。 



[バックアップ]を選択します。 



① 【▽い' 【 A 】 ボタン 
で項目選択 

② 【0】ボタンでホを 


0 画面を確認し、 【 OK 】 ボタンを巧します。 

【 OK 】 ボタンを巧す 

イモリカードのデー5 
をバツウアツブします， 

ま前 t バソコンと① 

接镜をおおして 
ください， 


⑩バツウアツ：?開お©戻る 


0 【 OK 】 ボタンを巧して、バックアップを実行 
します。 

バックアップを中止ずるには、【戻る】ボタンを 
押しまず。 





ンフォブ-ション 



ル：めアリブを開拍しますか？ 


1' - M 

1⑩する 

回 

しむぃ 


【 OK 】 ボタンで開始 


0 外部記憶装置を接続し、バックアップした 
データの入ったメディアをセットします。 

とす本書日1ページ「外部記憶装置の接続方法」 

- 

. 本製品 ■ lii かでバックアップしたデータは正 
常に印刷できない場合があります。 

. メモリカードがセットされている場合は取 
り夕!■してください。メモリカードがセット 
されていると、が部記憶装置が認識されま 
せん。 

• ファイル容量が 3 MB を超える画像*を印刷 
すると、印刷開始までに数十分程度の時間 
がかかる場合があります。 3 MB を超える 
画像を印刷する場合は、か部記憶装置から 
直接印刷せずに、パソコンから印刷、また 
はメモリカードから印刷することをお勧め 
します。 

ぶ本書27ぺージ「メモリカードから写真プ 

リント」 

《 6 M ピクセル （600 万画素）た(上のデジ 
タルカメラで撮影した画像や TIFF 画像な 
どは、おおむね 3 MB じ(上になります。 


0 E 口刷用紙をセットします。 

な本書16ページ「基本的な用紙のセツトちま」 


0 む下の画面が表示された場合は、 E 日刷する写 
真の含まれるフォルダを選択します。 


フォル巧這巧 


Q 

001 

タモリカードが巧 
入されました. 


002 

上下キ—でフォ 


003 

ルタ‘を适巧して、 


004 

OK ポタンを巧し 
てください。 


005 


〇 


00 遅巧 @3 巧定してお了 


① 【▽】力>【 A 】 ボタン 
で選択 

② に K 】 ボタンでホ定 


0 この後は、メモリカードか5の E 日刷と同様の 
ま順で EP 刷します。 

面 本書30ページ「写真プリントの基本手順」 


B バックアップ完了のメッセージが表示され 
たら、 【 OK 】 ボタンを押して終了します。 

- 

本製品では、が部記憶装置にバックアップし 
たデータは、削除できません。削除する場合 
は、お手持ちのバソコンなどで操作してくだ 
さい （ CD - R / DVD - R のデータはパソコンか 
らも削除することはできません）。 


W 上で、メモリカードのデータを保存（バックアップ) 
ずる手順説明は終了でず。 


t (上で、バックアップしたデークを印刷ずる手順説 S 月は 
終了でず。 
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便利な使いち、その他の機能 


メモリカードの データ 削除 


メモリカードのデータ 削除 


すべてのファイルを削除 


メモリカード内のデークを、パソコンを介さずに、ずべ 
て削除ずることができまず。 


"ft 





削除 


r<ii> 


データを個別に削除することはできません。その場 
合は、パソコンとつないで行ってくださし、。 

本書70ぺージ「メモリカードドライブとしての 
使いち」 


且 

曰 


データを削除するメモリカードをセットし 
ます。 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセットちま」 

【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードじします。 

[ファイルを削除]を選択します。 



Q 


① 【 A 】 か【▽】#'々> 
で項目選択 

② 【0】ボタンでホを 


画面を確認し、 【 OK 】 ボタンを巧します。 

【 OK 】 ボタンを巧す 


ブモリカード巧のファイルををて 
削除します.き前に/むコンとの 
接爲をお除してください。 


夫定巧る 


曰 


【スタート】ボタンを巧して、ファイルを削 
除を実行します。 


ンフオターシヨン 


] アイルをすべて削除して 
よろしいですか？ 


【スタート】ボタンで 
開始 


曰 


巧抬@戻る 


[ OKI ボタンを押して、終了します。 


に K 】 ボタンで終了 



t (上で、メモリカードのデークを削除ずる手順説 S 月は終 
了でず。 


便利な使い方、その他の機能 
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パソコンと接続すると ••• 


本製品をパソコンと接続すると、高性能プリンタとして、パソコンのメモリカードド 
ライブとして、よりま用の幅が広がります。 


■ パソコンから印刷するち法 



文書の EP 刷 写真プリント 

ぶ66ページ ぷ68ページ 


66 



CD レーベルの作成と E 口刷 

ぶ閒ページ 
※同様のちまで名巧もホ 
巧できます。 


■ メモリカードドライブとしての使い方 


70 


ファイルの 
コピー /保存 
が自由自在 




■ パソコンのソフトウェアの使い方や、もっと楽しくま用する方法は、 
付属の『ミ舌用ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください ...... 71 

エプソンのホームぺージなどに接続し、 

最新ソフトウェアのダウン□-ドや、 

最新情報を入ますることもできます。 


rCtl> - 

バソコ ンと接続して使用するときは、プリンタドライバを パソコンに イン 
ストールしておく'必要があります。そのほかにも、活用の幅を広げるま用 
アプリケーシヨ ンソフ トがたくさん用意されています （『ソフ トウエア CD - 
ROM 』 に収録されています）ので、すべてインストールすることをお勧め 
します。 

インストールされていない場合は、本書104ぺージ「ドライバの再インス 
卜ール」をご覧くださし、。また、使いちについては 『 PM - D 800活用ガイド』 
(電子 マニュアル） やをアプリケーシヨンソフトのヘルプをご覧ください。 











































ンとつないで使う/もっと活巧する 


/\0ソコンから印刷する方法 


义書の印刷 


Windows の場さ 


O E 口刷用紙をセットします。 

ぶ本書16ページ「基本的な用紙のセツトちま」 


0 お使いのアプリケーションソフトか6プリ 
ンタドライバを開きます。 

ぶ 『 PM - D 800ま用ガイド』（電子マニュアル） 

-「プリンクドライバの画面を表示ずるには」 


- I © ク U ック 



を *0 ， 


100% ’ 


六イルの 1 お案を） ま 示が巧 入をきぶがツ-ル① 
口]巧巧。 Is 化)'' CtrKN 

ぶ P か処— ひか0 

班じる ◎ 

Q 上まきな巧@ CtrkS 


る巧を巧けてほ巧边) 

ち W ホぺージとして(去?？(を.. 
巧巧を妙''' 

ブ巧ザでブレむ-必 
ベ-ジ設ミ(ぶ- 
ja 巧用ブレむ J 


く例 ： Microsoft Word > 


クリック I 


yS 巧刷の CtrKP 



④ク U ック 


- 

アプリケーシヨンソフトで作成したデータの 
用紙のサイズは、[ファイル]メニユーの[用 
紙設を]や[ページ設を]などの項目で確認 
できます。 



乃イルの1提1のまでが巧入をきが 0) ツ-ル m 

D] 巧巧け脱が— CtrKN 

•ぷ P, うく嘶. ひか0 

A ‘つ 1加X • » 

8 の 12 14 16 

巧む 


Q 上ききな巧® か怕 

るおを巧けて巧な姐.- 

4 Web ぺ一化し邱厢掛 . 

ななまお)… 


ブブクザでプレビ；1—© 


ペ-ジ巧定(ぶ… 1 




プリンタドライバで EP 刷の設定をします。 


恆クリ 


セットした用 
紙の種類と同 
じにします。 



アプリケー 
シヨンソフト 
で作成した 
データのサイ 
ス''と同じにし 
ます。 


7二例が旺 
マイのウバ：オン 
巧でち1£地1 . 7ン 


~0 K 


© クリック) 



EP 刷を実行します。 



クリック 


W 上で、 Windows での印刷の手順説邸ま終了でず。 
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パソコンから印刷する方法 


ぺージおを 



巧巧 as 

カラー 

モ-ド 

!醒 M 


' カラ- < 

'お8曲5 W きれい<- —3 い 

ぶ 

-ふ;が» つ7ィン : 

_ /イウ□ウ f •ブスー A • 

' 巧方みの品 
二;友石反 B 

::スム—ジング（»韦/巧记） 





@ (プレビューつ f PDF として巧巧.. .)( ファクス...〕 ( キサンセ*1と^(^«>ジト'^ 


「⑧ク U 


巧技：じ J がをぃ 

ぺ-ジ；©すべで 


じ历《:1 R 了：1 





③, プレピュー )f PDF としてな巧... ）( フ7クス...，(キrンセル■'^ ( 


フリンタ： rpM-OSOO ~ 


プリたット： ' 


3 




H 


印刷用紙をセットします。 

ぶ本書16ページ「基本的な用紙のセツトちま」 


お使いのアプリケーシヨンソフトで ED 刷す 
るデータを表示してから、プリンタドライバ 
の[ページ設定]を設定します。 

ぶ 『 PM - D 800活用ガイド』（電子マニュアル） 

一「プリンクドライバの画面を表示ずるには」 

pT© PM - D 800 を選択 I 


ぺージ * 泣 




( 厂 PM-D800 

_ 

EPSON PM-DSOO (22) 

l! A4 

トイ 

21.00 cm X 

巧. 70 cm 


圆图 

化大巧か：じ 00 f * 




②用紙サイズを設を 




(牛1*ンセ化'^|( OK ィ 


⑤ク U ック 


[プリント]画面で E 日刷設定をして、 EP 刷を 
実行します。 


[① PM - D 800を選択 


ブリンタ： f PM-0800 


3) 


プリセット： fg 古— 


团«3»と印眉ぺージ 


3) - 


■{③選が] 


Mac OS X の場合 


パソ n ンとつないで使ラ\ちつと活用する 


1 ③ 

ミ凡 

日ス 

を1 

1 



:④ 

>55 

逆 

択) 




'⑥ 

ミ凡 

日ス 

を） 


W 上で 、 Mac OS X での巧刷の手順説明は終了でず。 
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IS 讓 I 

广 EPSNOO 出 JPG r EPSNOOI5JPG 




I フル： EPSN0005 JPG 
ス : 848KB 

巧を日 K: 2000091009 56 


ンとつないで使う/もっと活用する 


写真の印刷は、付属のアプリケーションソフト 
『EPSON Easy Photo Print 』 におまかせ。フチなし印 
刷はもちろん、複数写真の割り付けや、写真フレームの 
合成など、簡単な操作でさまざまな EP 刷ができまず。 

EP 刷用紙をセットします。 

面 本書16ページ「基本的な用紙のセツトちま」 


曰 


パソコンで 、 『EPSON File Managed ^ 
起動します。 

デスクトップ上の [ EPSON 円 le Mana 呂 er ] ア 
イコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 Mac OS X の場合 




ダブルクリック 


ぶ 

EPSON File Manager for X 


ダブルクリック 




デスクトップ上にアイコンが表示されない場 
合は JiTF をご覧くださし、。 

• Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム（ま 
たはプログラム）]- [EPSON Creativity 
Suite ] - [Ale Manager ] - [EPSON 
Ale Manager ] の順にクリックします。 

• Mac OS X の場合 

[/、_ドディスク]アイコンー[アプリ 
ケーシヨン]フォルダー [ EPSON ] フォ 
ルダーに reativity Suite ] フォルダー 
[File Manager ] フォルダー [EPSON 円 le 
Manager ] アイコンの順にダブルクリック 
します。 


且 


EP 刷する写真を選択します。 


国 




① 写真の入った 
フオルダを指定 


が 


かんたんち*ブ 


□ 


EPSON Easy Photo Print 』 を起動します。 

[かんたん写真プリント]をクリ、ソクしてください。 

を . Ml 


'.•一 W . f f 一'^ 

J 1 VkAiXwr'tjt J 


-Jw w ゴパ 

こ4’< MKJ -1 

國隱鐵 

田巧の 



ntTrlAVM *>' f* t-J t_J 

図 

CO : 



曰 


用紙設定やレイアウト調整をし、 E 日刷を実行 
します。 

[印刷]をクリックずると、印刷が始まりまず。 



w ， ’ ぶ-わ 

M か IH *?，— 

w が 

. : MW — i-t 

が ►が > 、 


stMl む"— 

Q n，".g — 

3 

|レ。か UfiL 
一の— 1 

3 


图 

… 1 

け、. 1 




i2r づ 



クリックして 
印刷実行 


r<S>- 


ソフトウてアの詳しい使いちは、『を用ガイ 
ド』（電子マニュアル)、およびアプリケーシヨ 
ンソフトのヘルプをご覧ください。 


W 上で、写真プリントの手順説明は終了でず。 


H ここに登録されます I 
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パソコンから印刷する方法 


CD/DVD レーベルの作成と印刷 


CD / DVD レーベルの作成と印刷は、付属のアプリケー 
ションソフト忙 PSON Multi - PrintQuicker 』 におまかせ。 
背景やイラストのテンプレート、文字のバリエーション 
が豊富なので、オリジナルのレーベルが簡単に作成でき 
まず。もちろん、写真を取り込んで EP 刷ずることもでき 
まず。 

D CD / DVD をセットします。 

ぶ本書22ぺージに D / DVD のセットちま」 


且 


パソコンで 、 『EPSON Multi-PrintQuickerJ 
を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON Multi - PrintQuicker ] 
アイコンをダブルクリックしてください。 


Windows の場合 


Mac OS X の場合 




ダブルクリック 


ダブルクリック 


且 


プリンタと用紙名称の選択をします。 


② 選択して I 選択して] I ① 選択して 



/ a かし aWDVD レーベル.巧巧するちI 

為ァ -0 


ちは. * * 巧る巧はが々巧おし1 
I ' ろアイルか6雨< ボタてな:み、 


12cm ロイドエリアかで 
8c 171 

お m ロイドエリ巧イブ） 


[ ブリン3の切 y 宙ぇ 

1 EPSON PM-D800 

-) 

用巧方向 


な位 S 


沿巧巧巧 

用巧 tM ■ズ： A4S1 OCX 297.0 mm) 

面怖た 1 

クイズ： ホ巧 (lieOmm)/ 巧巧 (43Dmm> 

用巧ミが月：口 cm ブリンタカレ: D/DVD 



©クリック 




デスクトップ上にアイコンが表示されない場 
合は Jii 下をご覧ください。 

• Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム（またはプ 
ログラム）]— [EPSON Multi - PrintQuicker ] — 
[EPSON Multi-PrintQ 山 cker ] の順にクリッ 
クします。 

• Mac OS X の場合 

レ、ードディスク]アイコンー[アプリ 
ケーシヨン]フォルダー [EPSON Multi - 
PrintQuicker ] フォルダー [EPSON Multi - 
PrintQuicker ] アイコンの順にダブルクリッ 
クします。 


□ 


各種設定をしてレーベルを作成し、 E 日刷を実 
行します。 

[印刷]ボタンをクリックずると、 EP 刷が始まり 
まず。 


ここのボタンで設を画面を 
切り替え、を種設ををして、 
デザインします。 


TKI …， SkVJ 

,® • J 

i ゴ J 


it # 

f s e e M t 

a a A 一， 





曰 


印刷終了後、印刷動作が止まったら、 CD / 
DVD トレイを取り出します。 

ぶ本書23ページ 「 CD / DVD の取り化しち法」 

r<S> - 

.『EPSON Multi - PrintQuicker 』 では、レー 
ベル印刷のほか、 CD/DVD ジャケット印 
刷や名刺/力ード印刷もできます。 
.ソフトウェアの詳しい使いちは、『ま用ガイ 
ド』（電子マニュアル)、およびアプリケー 
シヨンソフトのヘルプをご覧ください。 


W 上で、 CD / DVD レーベルの作成と EP 刷の手順説日月は 
終了でず。 


パソ n ンとつないで使う/もつと活用する 
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ンとつないで使う/もっと活巧する 


メモリカードドライブ 
としての使い方 


本製品のメモリカードスロットは、フロッピーディスク 
ドライブと同じように、メモリカードドライブとして、 
ファイル（画像データなど）を取り込んだり（コピーし 
たり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 



Q データをコピーしたり、保ちしたりします。 



0 電源をオンじして、メモリカードをセットし 
ます。 

ぶ本書28ページ「メモリカードのセットちま」 

g パソコンのメモリカードドライブを開きます。 


• Windows XP ①場合 

[スクート]-[マイコンピューク]の順にクリッ 
クし、[リムーバブルディスク]アイコンをダ 
ブルクリックしまず。 

.Windows 98/ Me / 2000①場合 

デスクトップ上の[マイコンピューク]アイコ 
ンをダブルクリックし、[リムーバブルディス 
ク]アイコンをダブルクリックしまず。 

• Mac OS X ①場合 

デスクトツプ上のメモリカードドライブのアイ 
コンをダブルクリックしまず。 


- 

ドライブ名（アイコン名）は、ボリユームラ 
ベルが設をされている場合は、そのボリユー 
ムラべルが表示されます。 


A 



ダフルクリック I 



ダフルクリック I 


Q メモリカードドライブを P ぶじます。 

0 Mac OS X の場合は、メモリカードドライ 
ブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。（ドラッ 
グアンドド□ップします。） 



0 メモリカードス□ット①ランプが点滅して 
いないことを確認し、メモリカードを取り出 
します。 


t (上で、メモリカードドライブとして使う手順説 S 月は終 
了でず。 
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ンとつないで使う/もっと活巧する 


ソフトウエアの使い方/ミ舌用方法は、ま用ガイドをご覧ください 


骗ァ徽方く滯法 


活用ガイドとは 


活用ガイドとは、パソコンの画面でご覧いただくマニュアルでず。 
ソフトウェアのインストールの際、同時にパソコンにインストールされまず。 
に D - ROM を毎回セツトずる'必要はありません。） 

r < ff > - 

活用ガイドは 、 Microsoft Internet Explorer (Version 5.0 じ i 上）などのブラ 
ウザでご覧いただけます。また、 PDF データをダウンロードしてご覧いた 
だくこともできます。ダウンロードサービスについては、 • U ： rF のホームぺ一 
ジをご覧くださし、。 

( http :// www . i - love - epson . co . jp / 呂 uide / ink / index . htm ) 


活用ガイドの表示方法 


デスクトップ上の [EPSON PM - D 800ま用ガイド]のアイコンをダブルクリックして表示しまず。 



- 

• [ Windows の場合】 

①[スタート]-③[すべてのプログラム](または[プログラム])-③ EPSON] -④ [EPSON 
PM - D 800 ま用ガイド]の順にクリックします。 

.【 MacOSX の場合】 

①レ、ードディスク]-②[アプリケーシヨン]-③ [ EPSON _ TPMANUAL ] -④ [ PM - D 80 0]- ⑥隔 
用ガイド]の順にダブルクリックします。 



パソ n ンとつないで使ラ\ちつと活用する 
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ンとつないで使う/もっと活巧する 


ソフトウェアの使いち/ま用方法は、ミ舌用ガイドをご覧ください I 


活用ガイドには楽しいグッズを作るアイディアがいっぱい！! 


活用ガイドでは、シーンに合わせて楽しむ、いろいろな巧刷の活用術をご紹介していまず。 
PM - D 800を使って自分だけのオリジナルグップを作ってみませんか？ 



ラベル 


ポストカード 

































プリントへツドのギヤツプ調整 . 82 


A A 


印刷こすれの軽減 . 83 

印刷領域/位置調整 . 84 




晒！]田!] 


困曲面团 


阻晒面面 
困困困困 
阻困困面 

な 

面团团团 
图 LSU 团困 
困 LSU 困困 



■輸送時（引っ越しや修理のとき）のごミ主意 . 87 


メンテナンスについて 


■ 上手に長くお使いし、ただくコツ . 74 

本製品をお使いになる上で巧っておいていただきたい、取り扱いやお手入 
れ方法について説 S 月しまず。 



■ インクカートリツジの交換 . 76 



■ ノズルチェックとへッドクリーニング . 80 
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メンテナンス 


上手に長くお使いいただくコツ 


プリントヘッド(ノズル)の目詰まりを防ぐ 


プリントヘッド（用紙にインクを吹き付ける部分）が目 
詰まりずると、 EP 刷結まじスジが入ってシマシマになっ 
たり、おかしな色巧で印刷されたりしまず。 


正常時 




プリントへッドの乾燥を防ぐ 


■万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐための 
キャップがあるように、本製品にもプリントヘッドの 
乾燥を防ぐためのキャ、ソプがありまず。通常は EP 刷終 
了後などに自動的にキャップされまずが、動作中に突 
然電源が切れたりずると、正しくキヤ、ソプされずに乾 
燥してしまいまず。 


これを防ぐには 

. 電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなど 
に接続せず、壁などに直付けされたコンセントに 
差し込んでください。 

•電源のオン/オフは、'必ず操作パネル上の【電源】 
ボタンで行ってください。 


■万年筆などを長期圍放置ずると乾燥して書けなくなるの 
と同じように、本製品も長期園使用しないでいると、プ 
リントへ、ソドが乾燥して目詰まりずる場合がありまず。 


これを防ぐには 

を期的に印刷することをお勧めします。を期的に印 
刷することで、プリントへッドを常に最適な状態に 
保つことができます。 


ホコリが巧かないよラにする 


■プリントヘッドのノズル（インクを化ず穴）はとても 
かさいため、ホコリが付いただけでも目詰まりずる場 
合がありまず。 


これを防ぐには 

• 使用しない時は、内部にホコリが入らないように、 
用紙サポートや排紙トレイを閉じてくださし、。 

. 長期間使用しない時は、ホやシートなど（静電気が起 
きにくいもの）をかけておくことをお勧めします。 



■巧部のミちれをティッシュペーパーなどでふくと、 
ティッシュペーパーの繊維くずがプリントヘッドにが 
いて目詰まりずる場合がありまず。 


これを防ぐには 

内部の巧れはふき取らずに、下の操作で給紙/排紙 
を斤い、内部の口ーラをクリー ニン グしてくださし、。 
①用紙をセットし、【セットアップ】ボタンを押し 
ます。 

③[給紙/排紙]を選択し、【|>】ボタンを巧します。 

③ に K 】 ボタンを押して、用紙を給紙します。 

④ 用紙が給紙されたら、もう一度 【杉】 ボタンを押します。 
⑥ に K 】 ボタンを押して、用紙を排紙します。 

⑧上記①〜⑥を2、3回繰り返します。 


印刷を実行する前に 


■インクカートリツジを取リクトしたまま放置ずると、プ 
リントへ、ソドがキヤ、ソプされない状態になり、乾燥し 
てしまいまず。 


■プリントへ、ソドの目詰まりを防いでいても、環境など 
によっては目詰まりして、きれいに印刷されない場合 
ちあ U まず。 


これを防ぐには 

インクカートリツジを取りかしたまま放置しないで 
ください。 


これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真の印刷や、大量に印刷する 
場合は、印刷を実行する前に、ノズルチIック（目 
詰まりの確認）を行うことをお勧めします。 

ぶ本書80ぺージ「ノズルチェックとへッドクリー 
ニ ング」 
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上手に長くお使いいただくコツ 


紙詰まりを防ぐ 


頻繁にお詰まりが発生ずると、故障の原因となりまず。 


印刷後は 



これを防ぐには 

• 指をかの用紙は使用しないでください。 

ぶ本書14ページ「印刷できる用紙」 

• 用紙によって取り扱い方ゃセットできるけ数が異な 
ります。用紙ごとにセット方ミちをご確認くださし、。 
ぶ本書16ぺージ「基本的な用紙のセット方法」 


印刷後は、変色を防<ためじ W 下の内容を参考にして正 
しい展示-保存を行ってください。正しい展示-保存を 
行うことじよって、印刷直後のを合いを長期圍保つこと 
ができまず。 


r-Cpmy- 


一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれる 
さまざまな成分や光の影響などで退色（変色）し 
ていきます。エプソン製き用紙も同様ですが、保 
存方をにま意することで、変色の度合いを低く抑 
えることができます。 

をま用紙の取り扱い方をは、ま用紙のパッケージ 
にミ表付されている取扱説明書をご覧くださし、。 


十分に乾燥させる 


乾燥していない状態でアルバムなどじ保存ずると、にじ 
みが発生ずることがありまず。 

これを防ぐには 

. 印刷後は印刷面が重ならないようじ'ま意して、十 
分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げ 
て乾燥させるスぺースがない場合は、重ねて乾燥 
させることも巧能ですが、その場合はまず、それ 
ぞれを15分程度乾燥させた後、'必ず吸湿性のあ 
るコピー用紙などを1おずつ印刷面に挟んで乾燥 
させてくださし、。 

. ドライヤーなどを使用して乾燥させないでくださし、。 

• 直射日光に当てないでください。 


保巧-展示方法 


乾燥後はまやかに保存-展示を行って<ださい。 

• クリアファイルやアルバムに入れ、暗巧で保存 

光や空気を遮断ずることで変をの 
度合いを極めてほく巧える、一番 
良い保存方法でず。 

. ガラス付き額縁に入れて展示 

空気を遮断ずる展示ちまで、変色 
の度合いをかえることができまず。 





ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展 
示は避けてください。 

写真現像室など化学物質がある場所での保を•居 
示は避けてください。 

クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのも 
のをご使用ください。 

ミ ニフォトシールは、 印刷面に シー トが密着する 
タイプのアルバムなどに入れないでください。印 
刷結果がにじむ場合があります。間紙を挟んでク 
リアファイルに入れてくださし、。 
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インクカートリツジの交換 


インク巧量のお認 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードじします。 



[インク残量表示]を選択します。 



① 【▽】か 【A】 ボタン 
で選択 

② 【0】 ボタンでミ夫を 


0 インク残量を確認します。 

【OK】 ボクンでメニューじ戻りまず。 



インクが少なくなる 
と表示されます。 


pCtS> - 

. インク残量は、初回のインクをてん後、イ 
ンクカートリッジ交換後の状態を 100% と 
し、1%刻みで切り上げ表示されます。 

• インク残量は、を画面の右下のアイコンで 
も3段階のパーで簡易表示しています。 




新しいインクカートリツジの用意 


インク残量表示が10% W 下になつたり、「インクが少な 
くなりました」とメッセージが表示されると、まもなく 
インクがなくなりまず。 


ンフオターシヨン 
£口巧1中です。 
((*pson(olor 

合計0巧 巧り0巧 


团 回画团因の 1 

インクが巧0かなくな0ました cf 


•確認 

《交換の'必要なイン 
クカートリッジが 
表示されます。 


しばらくは印刷できまずが、インクが1色でも完全にな 
くなると、インクカートリツジを交換ずるまで EP 刷がで 
きなくなりまず。 

お早めにま斤しいインクカートリッジをご用意ください。 


エプソンのインクカートリツジ純正品型番 


[BK] ブラック 
に】 シアン 
[LC] ライトシアン 
【M】 マゼンタ 
【LM】 ライトマゼンタ 
【Y】 イエ □- 


ICBK32 
に C32 
に LC32 
に M32 
に LM32 
に Y32 



- 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に 
色調整されています。純正品がを使うと印刷品質 
が低下する場合があります。また、インク残量をお 
出できない場合もあります。 
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インクカートリッジの交換 


インクカートリツジ交換時のご注意 


A ま意 

.インクが目に入ったり皮膚に付着しないように-ま 
意してください。目に入った場合はすぐに水でホ 
い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けん 
でミホい流してくださし、。そのままが置すると目の 
充血や軽い炎をを起こすおそれがあります。 

.インクカートリッジを分解しないでくださし、。 

. インクカートリッジは強く振らないでくださし、。 
強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジ 
からインクが漏れることがあります。 

. インクカートリッジは、子供の手の届かないとこ 
ろに保管してくださし、。また、インクは飲まない 
でくださし、。 


使用上のご注意 

. インクカートリッジは個装箱に EP 刷されている期限ま 
でに使用ずることをお勃めしまず。また、開封後は6ヶ 
月 W 内に使い切ってください。 

. インクカートリッジは取り付ける直前に開封してくだ 
さい。開封したまま長時圍放置ずると、正常に印刷で 
きな < なるおそれがありまず。 

. インクカートリッジの緑をの基板に触らないでくださ 
しん正常に印刷できなくなるおそれがありまず。 

. 本製品のインクカートリッジは、にチップでインク残 
量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、 
使用途中に取り外しても、再装着して使用できまず。 
ただし、再装着の際は、プリンクの信頼性をお保ずる 
ためじインクが消費されることがありまず。 

• 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク 
供給孔部にホコリががかないようじ、本製品と同じ環 
境で、インク供給孔部分を下にずるか横にして保管し 
てください。（インク供給孔部を上にして保管しない 
でください。）なお、インク供給孔内には弁があるため、 
ふたや栓をずるあ要はありませんが、供給孔部じがい 
たインクで周囲を巧さないようじご注意ください。 

. インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場 
合は、3時聞 W 上室温で放置してからご使用<ださい。 

. インクカートリッジのラベル類は、絶対にはがさない 
でください。ラベルをはがずとインクが漏れるおそれ 
がありまず。 


保管上のご注意 

. インクカートリツジはを暗所で保管してください。 

. インクカートリツジは子供の手の届かないところに保 
管してください。 


_ 交換時のご注意 _ 

. インクカートリッジにインクを補充しないでくださ 
し、。正常に EP 刷できなくなるおそれがありまず。また、 
インクカートリッジはにチップにインク残量を記憶 
していまずが、インクを補充してもにチップ巧の残 
量値は書き換わらないため、使用できるインク残量は 
変わりません。 

. 電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しない 
でください。 

.プリントへ、ソドは絕巧に手で動かさないでください。 
故障の原因になりまず。 

. インクカートリッジを取り外した状態で、本製品を放 
置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾 
燥して印刷できなくなるおそれがありまず。 

. 交換中は電源をオフにしないでください。プリント 
ヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれ 
がありまず。 

.インクカートリッジは、全色セットしてください。全 
をセットしないと EP 刷できません。 

• インク充てん中は、電源をオフにしないでください。 
をてんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。 

. 使用ミ斉みのインクカートリッジはインク供給孔部にイ 
ンクが付いている場合がありまずのでごを意くださ 
し、交換作業後、使用ミまみのインクカートリッジはポ 
リをなどじ入れて、弊社指をの最寄の回収ポストまで 
お持ちいただ<か、巧域のを例や自治体の指示に従つ 
て廃棄してください。 


使用済みインクカートリツジについて 

使用済みインクカートリツジの回収じご協力ください。 
ぶ本書裏表紙「インクカートリッジの回収じついて」 


_ インク消費について _ 

印刷商 W 外にわ W 下の場合にインクが消費されまず。 

. インクカートリッジ装着時 
• EP 刷前に行われるセルフクリーニング時 
.プリントヘッドのクリーニング時 
《初めてインクカートリッジを取りがける際（セット 
アップ時）は、充てんじよりインクが消費されまず。 
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インク巧量があるときのインク W インクがなくなつたときのインク 
カートリッジの交換方法 M カートリッジの交換方法 


通常は、いずれかのインクがなくなるまでインクカート 
リッジを交換ずるあ要はありませんが、何らかの理由〔大 
量印刷など）でず < に交換ずる場合は、 t (下の手順に従つ 
てください。 

□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードじします。 

Rl [インクカートリツジ交換]を選択します。 



① 【▽】か【么】ボタン 
で選択 

② 【[>】ボタンでミ夫を 


B 【0 K 】 ボタンを押します。 

プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置へ 
移動しまず。 



® インウカ-トリツジ交換巧始 




に K】 ボタンを巧す 


この後は、次の「インクがなくなったときのイン 
クカートリツジの交換ちま」の手順白 W 降に従つ 
てください。 


6をのインクカートリッジのうち、1色だけでもインクが 
な<なると、印刷ができな<なりまず。 W 下の手順に従つ 
て、インクカートリツジを交換してください。 


D JU 下の画面が表示された5 【0 K 】 ボタンを 
押します。 

プリントへ、ソドがインクカートリツジ交換位置へ 
移動しまず。 



インウがが占0ました。下記のインウ 
カートリッジを交換してください， 


に K】 ボタンを押す 


团 ( ICBK 32) 

回 （ ICC 32 ) 

匹] GCLC 32) 

の ( ICM 32) 

因 ( ICLM 32) 

囚（にの 2 ) 


80イン州-トリツジ交換開始 


交換の'必要なインク 
力ートリッジが表示 
されます。 


ク 



0 新しいインクカートリツジを袋か6取り出 
します。 




プリンタカバーを開けます。 
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インクカートリッジの交換 


0 交換の必要なインクカートリツジを取り外 
します。 

フックをつまみ、真上に取り外しまず。 


0 【 OK 】 ボタンを押します。 

インク充てんが始まりまず。 

インクをてんは約40秒かかりまず。 



0 新しいインクカートリッジをセットします。 

◎の部分を、「カチ、ソ」と音がずるまでしっかり 
と押し込みまず。 




インウカ-トリがをを换して、 
OK ポ5ンを巧してください， 


⑩々へ進む 


ク 




インウを充てん中です， 
しばらくお待ちください， 


10 


[ OKI ボタンを押して終了します。 



イシり力-トリが畑巧おが 
お了しました， 



B カートリツジ固定カバーを元の位置に倒し 
て巧じます。 



プリンタカバーを P ぶじます。 



ミち意 


. インク充てんが始まらずに、「インクカー 
トリ ッジがセットされていません。」 と表 
示された場合は、インクカートリッジを 
セットし直してみてくださし、。 

• 交換終了の画面が表示されない場合は、 

メ ツセー ジに従ってくださし、。 


インクカートリッジの回収にご協力くださし、。 
詳しくはたをご覧くださし、。 

ぶ本書裏表紙「インクカートリッジの回収 
について」 


W 上で、インクカートリツジ交換の手順説明は終了でず。 
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ノズルチェックと 
へッドク U —ニンク 



印刷結まじスジが入ったり、おかしな色巧で EP 刷される 
場合は、ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まり 
を巧認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリント 
へ、ソドをクリーニングしてください。 


①ノズルチェックパターンの印刷 


n A 4 サイズの普通紙をセットします。 

^本書16ページ「基本的な用紙のセツトちま」 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードじします。 



[ノズルチェック]を選択します。 



① 【▽】か【么】ボタン 
で選択 

② 【[>】ボタンでミ夫を 



ノズルチェックバターンを E 日刷します。 



【スタート】ボタンで 
開始 


③ノズルチェック（目詰まりの確認) 


印刷されたノズルチェックパターンを確認しまず。 


すべてのラインが E 日刷されている場含 

正常な印刷例 



ク 

ノスルチェックを終了しまず。 


プぅョン 


【戻る】ボタンで終了 


巧店リされないラインがある場合は 
ヘッドウリーニシヴが化要です。 



- 

きれいに印刷できない（印刷品質が低下した）原因 
がほかに考えられますので、じ i 下の ぺージ をご覧く 
ださい。 

な 本書94ぺージ「印刷品質/結果のトラブル」 
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ノズルチェックとへッドクリーニング 


へツドクリーニング 


E 日刷されないラインがある場含 


ノズルが目詰まりしているときの印刷例 



ク 


[0K] ボタンを押し、次の「ヘッドクリーニング」の手 
順日に進んでヘッドクリーニングを実行してください。 

【0K】 ボタンでヘッド 
クリーニング実行 

巧町おれないラインがある場合は 
ヘッドウリーニシヴボ化要です。 


のヘッドウリ-ニシヴ 




ノズルチェックパターンのすベてのラインが印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドクリーニン 
グを繰り返してください。 

長期間使用していなし、場合、へッドクリーニング 
を数回実行しないと、目詰まりが改善されない場 
合があります。 

ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に5 
回程度繰り返しても改善されない場合は、本製品 
の電源をオフにして一晚 JiLh 放置した後、再度ノ 
ズルチェックとへッドクリーニングを実行してく 
ださし、。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時 
間をおくことによって、目詰まりを起こしている 
インクが'落解し、正常に印刷できるようになるこ 
とがあります。 

それでも目詰まりが巧善できない場合は、エプソ 
ン修理センターへ修理をごな頼くださし、。 

とす本書112ぺージ「本製品に関するお問い合わ 
せホ」 


r-Cp^y- 


ヘッドクリーニングは、インクを吐出して、プリン 
卜へッドのノズルをクリーニングします。'必要 Ji (上 
に斤わないでください。 


【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードじします。 

[ヘッドクリーニング]を選択します。 



① 【▽】か【么】ボタン 
で選択 

② 【|>】ボタンでホを 


へッドクリーニングを実行します。 

ヘッドクリーニングが終了ずるとメニューに戻り 
まず。 



【スタート】ボタンで 
開始 


□ 


ヘッドウリーニシヴ開始 


ノズルの目詰まりを再確認します。 

前ページの「②ノズルチェック（目詰まりのお認)」 
に戻り、ノズルチェックを実行してください。 

【0K】 ボタンでノズル 
チェックパターン印刷 



@3 ノカレチェック 


t (上で、ヘッドクリーニングの手順説明は終了でず。 


メンテナンス 


W 上で、ノズルチエツクの手順説明は終了でず。 
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プリントへッドのギヤップ調整 


縦の置線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になると 
きは、プリントへツドのギヤツプがずれている可能性が 
あります。下記の手順でギヤップ調整してくださし、。 


0 E |] 刷結まの情報を設定します。 

#1から# 4まで、手順日でお認した番号を設定 
しまず。 


n A 4 サイズの普通紙をセットします。 

とす本書16ページ「基本的な用紙のセットち法」 

□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードじします。 



①【▽】か【 A】 ボタン 
で項目（が選択 
③ 【！>】 ボタンで設を 
値表示 



[ギャップ調藍]を選択します。 





① 【▽い' 【A】 ボタン 
で選択 

② 【0】 ボタンでミ夫を 


ク 



〇 


00設定 （39 巧を 


③ 【▽】か【 A】 ボタン 
で設を 

④ に K】 ボタンでホを 
⑥に K】 ボタンで設を 

終了 



ギヤップ調藝ノ\°夕ーンを E 日刷します。 


A>A 


巧ち向巧刷の巧則品質 
を高めるための調整を 
行いまず。 A 4 用巧 
をかルしてください， 


【スタート】ボタンで 
開始 


ギゃッツ調整開始@戻る 



[ OKI ボタンを押して、終了します。 



に K】 ボタンで終了 


ギ价プ調整が拷了しました. 



B ed 刷されたギャップ調整パターンを確認し 
ます。 

#1から# 4それぞれじついて、縦スジのない 
パクーン番号 （1 〜 9) を違んでください。下図 
の#1の例では、「5」を違択しまず。 



次の EP 刷から調整結まが反巧されまず。 
W 上で、ギヤ、ソプ調整の手順説明は終了でず。 
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印刷こすれの軽減 


印刷こすれの程減 


印刷面がこすれて巧れる場合は、「こすれ軽減」機能を 
お試しくださし、。印刷面とプリントへッドの間隔をわず 
かに広げて印刷することにより、印刷こすれが軽減され 
ます。 

Pl 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアツ 


日 


プモードじします。 


[こすれ軽減]を選択します。 


I な ;\ r 寸れお巧 



① 【▽】か 【 A 】 ボタン 
で選択 

② 【0】ボタンでホを 


日 


こすれ軽減を[する]に設定します。 



①【▽】か 【 A 】 ボタン 
で選が 

@に K 】 ボタンで決定 


設定をを SD 巧定して終了 


□ 


次の EP 刷から調整結まが反巧されまず。 

【 OK 】 ボタンを巧して、終了します。 

こずれ軽減の設定で EP 刷されまず。 

- 

こすれ軽減の設をは、電源をオフにするまで 
有効です。一旦電源をオフにして、もう一度 
電源をオンにすると、こすれ軽減の設をが[し 
ない]に戻ります。 


W 上で、こずれ藍減設定の手順説明は終了でず。 


メンテナンス 
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印刷領域/位置調整 


CD/DVD レーベルの印刷領域調整 


12 cm CD / DVD の内径/外径の調整により、 Ep 刷領域 
を広げることができまず。 



□ 【セットアップ】ボタンを巧してセツトアツ 
プモードじします。 


0 巧徑を調藝する場合は [ CD / DVD 内径調整] 
を、か径を調藝する場合は [ CD / DVD か径 
調整]を選択します。 



① 【▽い'【么】ボタン 
で項目選択 

② 【1>】ボタンで設を 
値表示 


B e 口刷領域を 1 mm 単位で設定します。 

内径：標準 43 mm から最小 18 mm まで 
外径：標準11 6 mm から最大1 20 mm まで 



①【▽】か【么】ボタン 
で設を 

③ 【 OK 】 ボタンでホを 


次の印刷から調整結まが反巧されまず。 


W 上で、 EP 刷領域調整の手順説明は終了でず。 


CD/DVD レーベルの位置調整 


EP 刷位置がずれている場合は、 LU 下の手順で画像の印刷位 
置を上下左ちに調整することができまず。 



□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードじします。 

0 上下を調整する場合は [ CD / DVD 位置調 
整上下]を、左ちを調整する場合は [ CD / 
DVD 位置調藝左ち]を選択します。 



①【▽】か【 A 】 ボタン 
で選択 

③【|>】ボタンで設を 
値表示 


B e 口刷位置を設定します。 

0.1 mm 単位で、下ち向/左ち向へ 「-5 mm 」 まで、 
上方向/ち方向へ 「+5 mm 」 まで設走できまず。 



① 【▽】力>【 A 】 ボタン 
で設を 

《左右の調整の場合 
は【<1】か【> 】 
ボタンで設を 

② に K 】 ボタンでホ定 


次の EP 刷から調整結果が反巧されまず。 
W 上で、印刷位置調整の手順説明は終了でず。 
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印刷領域/位置調整 


•トシールの位置調璧 


巧刷位置がずれている場合は、切下の手順で画像の巧刷位 
置を上下左ちじ調整ずることができます。 


上へ移動 


下へ移動 


夕 3 

巧 

巧 

す? 

巧 

す 

〇 

す 

巧 

す 3 

す 

ホ 


令 


1す 

夕 m 夕1 

1す 

引1利引 

吐 

引1利す 

ヴ|引|別す 


ちへ移動 


右へ移動 


曰 


曰 


【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードじします。 

上下を調藝する場合は[シール位置調整上 
下]を、左ちを調整する場合は[シール位置 
調整左ち]を選択します。 


① 【▽】 か 【 A 】 ボタン 
で選択 

③【0】ボタンで設を 
値表示 


印刷位置を設定します。 

0.1mm 単位で、下ち向/左方向へ 「-2.5mm」 まで、 
上ち向/ちち向へ 「+2.5mm」 まで設走できまず。 


① 【▽】 か 【 A 】 ボタン 

で設を 

《左右の調整の場合 
は【<1】か【> 】 
ボタンで設を 

② に K】 ボタンでミ夫を 




0¢位置謂整 SD み定してお了 


次の EP 刷から調整結まぜ反巧されまず。 


W 上で、 EP 刷位置調整の手順説 S 月は終了でず。 


メンテナンス 
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メンテナンス 


操作ノ\°ネルの設定 


設定値の初期化 


本製品の設定を、お買い上げ時の状態に戻しまず。 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードじします。 



[初期設定じ戻す]を選択します。 


① 【▽い' 【A】 ボタン 
で選択 

② 【1>】ボタンでミ夫を 



0 【OK】 ボタンを押して、初期化を実行します。 

お買い上げ時の設定になりまず。 



[0K ] ボタンで実行 


ク 



W 上で、設定値の初期化の手順説明は終了でず。 


スクリーン七ーパーの設定 


あ晶ディスプレイのスクリーンセーバーに、メモリカー 
ドの写真を設定ずることができまず。 

□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードじします。 

El [スクリーンセーバ設定]を選択します。 



①【▽】力>【 A】 ボタン 
で選択 

③【[>】ボタンでホを 


[力ードデータ]を選択します。 

t (降、写真データが保存されているメモリカード 
がセットされている状態で、お3分圍操作をしな 
い場合に、メモリカードの写真がスクリーンセー 
バーとして順次表示されまず。 



①【▽】か 【A】 ボタン 

で選択 

③に K】 ボタンでホを 


[しない]を逞択ずると、スクリーンセーバーは 
起動しません。 


W 上で、スクリーンセーバー設定の手順説明は終了でず。 
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メンテナンス 


輸送時（引っ越しや修 i 里のとき）のご注意 


しやおちのとき) 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、 
下の作業を確実に行ってください。 

0 本製品か6メモリカードを取り出し、用紙を 
取り除きます。 


日 

日 

U 


本製品の電源がオフになっていることを巧詔 
し、電源プラグをコンセントから巧きます。 

USB ケーブルを取り化します。 


プリンタカバーを開け、プリントへッドがち 
側のキヤッピング位置にあることを確認し 
ます。 



日 


インクカートリツジセツト部が動かないよ 
ろじ、 市販のテープなどで 、本体カバーに 
しっかりと固定します。 

長時圍おリイ寸けると糊がはがれにくくなるテープち 
ありまずので、輸送後は直ちにはがしてください。 




曰 

B 


プリンタカバーを閱じます。 

届紙サポートと排紙トレイを閱じます。 



回 


捆包材を取り付け、本製品を水平に個包箱に 
入れます。 


上記作業や輸送時には、本製品を傾けたり、 
立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態に 
してくださし、。 




輸送後や、長期保管おに印刷不良が発生した 
場合は、プリントヘッドのクリーニングを 
斤ってくださし、。 

ぶ本書81ぺージ「ヘッドクリーニング」 


メンテナンス 
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どんなトラフル？ 


電源/操作パネルのトラブル . 90 



給紙/排紙のトラブル . 91 




■ その他のトラブル . 105 

■ エラー表示一覧 . 107 

■ トラブルが辆决しなし、ときは . 108 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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困ったときは（トラブル巧処ち法) 


電源/操作パネルのトラブル 


症が/トラブルが態 

確認/対処方法 

♦電源が入らない 

モードランプが 
点滅/点灯しない 

■ 慢潮ボタンをかし長めじ押してください。 



■ 電源プラグがコンセントか5巧けていませんか？ 

差し込みがまかったり、斜めに差し込まれていないかをごお認ください。 

■ コンセントじ電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認<ださ 
し、ほかの電化製品の電源が入る場合は、本製品の故障が考えられまず。 

モードランプは点 
巧しているが、液 
晶デイスプレイに 
何も表示されない 

■ 液晶ディスプレイの低電カモード状態です（電源は入っています)。 

【電源】ボクン W 外のいずれかのボクンを押してください。操作画面が表 

71^されます。 

参電源が切れない 

■ 慢潮ボタンを少し長めじ押してください。 

どうしても電源が切れない場合は、電源プラグをコンセントからおいてく 
ださい。その後、もう一度電源を入れて、必ず【電源】ボタンで電源を才 
フじしてください。そうしないと、プリントヘッドが乾燥して目詰まりず 
る場合がありまず。 

参あ晶デイスプレイが暗くなつた 

■ 液晶ディスプレイの低電カモード状態です（電源は入っています)。 

【電源】ボクン W 外のいずれかのボクンを押してください。操作画面が表 

71^されます。 

♦あ晶デイスプレイに表示された 
メツセー ジの内容がわからない 

■ メッセージを確認し、エラー表示一覧をご覧 < ださい。 

ピ责本書107ページ「エラー表示一覧」 
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困ったときは（トラブル巧処ち法) 


給紙/排紙のトラブル 

給紙/が紙のトラブル 


をが/トラブルが態 

確認/対処方法 

参 用紙が詰まった 
参 CD/DVD トレイが詰まった 

■ 巧理じ引っ張 5 ずに、 U 下のページのき順に従って取り除いてください。 

ぶ本書93ページ「詰まった用紙の取り除きち法」 

• L 判 /A4 などのちお紙が、 

うまく給紙できない/送られない 

■ 用紙のセットち';去は正しいですか？ 

じ(下の項目をチェックしてください。 

. 用紙の端をよく揃えましたか？ 

• 用紙を縱方向にセットしていまずか？（往復八ガキのみ横ち向） 

. セットしている用紙の量がをずぎませんか？ 

正しいセットちまをご確認ください。 

ぶ本書13ページ「印刷用紙、 CD/DVD のセットち法」 

■ 本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？ 

使用できない用紙を使うと、お詰まりの原因になりまず。 W 下の項目を 
チェックしてください。 

. 用紙にシワや折り目はないでずか？ 

. 用紙は厚ずぎたり薄ずぎたりしませんか？ 

. 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

. 用紙が反っていませんか？ 

. ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの、穴のあいている用紙ではあ 
りませんか？ 

使用できる用紙をご確認ください。 

ぶ本書13ページ 「 EP 刷用紙、 CD/DVD のセットち法」 

■ 本誤品は水平な場所に設置されていますか？ 

W 下の場合は、本製品の内部機構に無理な力がかかって歪み、印刷や給お 
に悪影警を及ぼしまず。 

• 設置場所が水平ではない 

• 設置場所とプリンクの聞に何か物が挟まれている 
• プリンク底面のゴム製の脚が台からはみ出している 
また、一見ずると水平に見える場所でも実隐は設置面が歪んでいることも 
あり、このような場所に設置した場合にも同様のを状が現れることがあり 
まず。設置面が水平であること、ずべての脚が正しく設置していることを 
ご確■認ください。 

■ 一般の室温環境下で使用されていますか？ 

一般の室湿環境下(室温：15〜25を、湿を:40〜60%) W 外で使用した場合 
は、専用紙や専用八ガキを正常にお送りできない場合がありまず。 

■ 製品内部の口ーラがミちれている可能性があります。 

お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートぜ同捆されている場合 
には、クリーニングシートを使って□ーラをクリーニングしてください。 

ぶ本書74ページ「ホコリが付かないようにずる」一「これを防ぐには」 


々ぺージへ続く 


困ったときは(トラブル巧処方法) 
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困ったときは（トラブル巧処方法) 


症が/トラブルが 態 

確認/対処方法 

• CD/DVD トレイカ 《、 

うまく給紙できない/送られない 

■ CD/DVD トレイのセットち';ちは正しいですか？ 

JiTF の項目をチェックしてください。 

. CD / DVD ガイド（トレイを差し込む部分）は開いていまずか？ 

. CD / DVD トレイを差し込む際、本体側とトレイ上の兰角マークを合 
わせましたか？ 

正しいセットち法をご確認ください。 

巧=本書22ぺージ 「 CD / DVD のセット方法」 

■ 本が①背面には十分なスぺースが確保されていますか？ 

CD / DVD 印刷開始商には、 CD / DVD トレイが本体背面からが] 5 cm 排化 
されまず。背面に十分なスペースをお保してください。 

■ 本製品が準備中ではありませんか？ 

本製品の準備中にパソコンから EP 刷を実行ずると、 CD / DVD トレイが排 
化されまず。準備動作が終了してから、トレイをセットし直して【スター 
卜】 ボタンを押してください。 

■ 巿版① CD/DVD レーベル EP 刷対応アプリケーションソフトか 5EP 刷する 
場合、給紙ちまの設定は正しいですか？ 

CD / DVD に EP 刷ずる場合は、プリンクドライバの給紙ちまの設定が[手 
差し（定おお)]じ(クトに設定されていると、正しく給おされません。[手差 
し（をおお)]に設定してください。 

ぶ『活用ガイド』（電子マニュアル）一「アプリケーションソフト別印刷 

ミ几申 居と 1 

己又た 一 見」 
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給紙/排紙のトラブル 


詰まった用紙の取り除き方法 


ミ主意 


詰まった用紙を手で取り除くときは、絶対に強く 
引っ張らをいで〈ださし、。強く引っ張ると、本製 
品が故障するおそれがあります。 

詰まった用紙がどうしても取り除けをい場合は、 
本製品を分解したりせずに、お買い求めいただい 
た販売店、またはエプソン修理センターへ、修理 
をご依頼く ださし、。 

ぶ本書112ぺージ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


且 


L 判 / A 4 などの定お紙の場合 

排紙トレイ側を確認します。 

本製品の電源をオフにして、詰まっている用紙を 
静かに引き抜きまず。 

引き抜けない場合は、手順已じ進みまず。 

本製品の内部を確認します。 

引き抜けない場合は、手順旦じ進みまず。 



且 


給紙□じ詰まっている場合は、ゆっくりと引 
き抜きます。 



ち刺/カードなどの小さい用紙の場さ 


D 

曰 


曰 


□ 


D 

且 


名刺またはカードサイズの用紙を、もう1 
枚セットします。 

必ず縦ち向にセットしてください。 

給紙を実行します。 

① 【セットアップ】ボクンを押しまず。 

② [給紙/排紙]を逞択して 【^】 ボクンを押し 
まず。 

③ に K 】 ボクンを押ずと用紙が給おされまず。 

排紙を実行します。 

① 用紙が給おされたら、[給紙/排紙]の項目で 
【0】 ボクンを押しまず。 

② 【 OK 】 ボクンを押して排紙を実行しまず。 

取り除けない場台は上記手順を繰り返します。 


CD / DVD の場合 

【スタート】ボタンを押します。 

CD/DVD トレイが扫拙されまず。 

排出されない場合は、手順日に進んでください。 

CD/DVD トレイを、までゆっくりと引き巧 
きます。 



W 上で、詰まった用紙の取り除きち法の手順説明は終了 
でず。 


困ったときは(トラブル巧処方法) 
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困ったときは（トラブル対処ち法) 


印刷品質/結果のトラブレ 

く印刷品質が悪い/きれいに印刷できない> 


_症が/トラブルが態_ 

参かすれる 

参スジや線が入る/シマシマになる 


確認/対処方法 

ブリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプリントへ、ソドの状態をご確認くださし、 



参文字や畳線がガタガタになる 



参色合いがおかしい 
参印刷されない色がある 
参印刷にムラがある 
• モザイクがかかつたように印刷される 
参印刷の目が粗い（ギザギザしている） 


<操作パネルで操作する場合> 

ぶ本書80ページ「ノズルチェックとへ、ソドグリーニング」 

<パソコンか5操作する場合> 

ぶ『活用ガイド』（電子マニュアル）一「ノズルチェックとへ、ソドク 
リーニンク’」 

■ インクカートリッジは巧 蟹 品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されてい 
まず。純正品 W 外を使うと印刷品質が低下ずる場合がありまず。イ 
ンクカートリッジは純正品のご使用をお勤めしまず。 

ぶ本書裏表紙「インクカートリッジの型番」 

■古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用ずると EP 刷品質が低下しまず。 
開封後は日力月 W 巧に使い切って<ださい。ホ開封の推奨使用期限は、 
本 インクカートリッジの個装箱に記載されていまず。 

体 

■ パソコンのディスプレイ表示と EP 刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプリンタで EP 刷したときのをとでは、発色ち法 
が達うため、を合いに差異が生じまず。 

面 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「をについて」 

■ 双ち向 EP 刷時のブリントへッドのギャップがズレていませんか？ 

本製品は高まで印刷ずるために、プリントへ、ソドが左ちどちらに移 
動ずるときにもインクをせ化していまず。この印刷ちまを「双ち向 
印刷」と呼びまず。この双ち向 EP 刷をしているときに、まれに、ち 
から左へ移動ずるときの印刷位置と左からちへ移動ずるときの印刷 
位置がずれて、縱の專線がずれたり、ぼけたような EP 刷結まじなる 
場合がありまず。 

ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。 

<操作パネルで操作する場合> 

ぶ本書82ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 


<パソコンか5操作する場合> 

包 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「ギャップ調整」 
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印刷品質/結果のトラブ J レ 


確認/巧処方法 

■ 写真などを普通紙に EP 刷していませんか？ 

画像などの文字に比べ EP 刷面積の大きい原稿を普适紙に EP 刷ずると、 
インクがじじむ場合がありまず。画像などを EP 刷ずるときや、より 
良い品質で EP 刷ずるためじは、専用おのご使用をお勧めしまず。 

な本書14ページ 「 EP 刷できる用紙」 一 「エプソン製専用お」 

■ 用紙の裏面に E 日刷していませんか？ 

専用おじは裏表がありまず。 W 下のページ、または専用おの説明書 
を参照し、表面（印刷面）を手前じしてセットしてください。 

包 本書20ページ「写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセット」 

■ EP 刷後、次の用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なっ 
た部分に跡が残る）ことがありまず。印刷後の用紙は、まやかに1 
枚ずつ広げて乾燥させて<ださい。重なっている状態で放置ずると、 

1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えな<なりまず。 

包 本書75ぺージ 「 EP 刷後は ..• 」 

■ [用紙種類]①設定は正しいですか？ 

セットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]が合っていないと、 
印刷品質が悪くなりまず。印刷設定をご確認ください。 

な本書25ページ「[用紙種類]の設を」 

■ 印刷品質の低いモード（[速い]など）で EP 刷していませんか？ 

EP 刷品質の設定値は[用紙種類]などによって異なりまずが、[まい] 
や[エコノミー]に設定していると、ほ解像度で EP 刷されまず。[き 
れい]や[フォト]などの設定で EP 刷をお試しください。 

■ カラー調整の設定をしていませんか？ 

S 月るさやコントラストなどのカラ ー 調整をずると、印刷結果の濃さ 
が変わりまず。印刷設定をご確認ください。 

な本書48ページ 「 EP 刷設走」 

包 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「ををネ甫正して EP 刷しよう」 

■ 才ートフォトファイン（自動画質巧正）の設定で EP 刷していませんか？ 

. オートフォトファインは、被写体の配置などを解析して画像処理を 
行いまず。このため、被写体の函置が変わる操作(回転、化大/縮小、 
トリミングなど）を行うと、印刷されるを合いが変わることがあり 
まず。また、フチなし EP 刷時とフチあり EP 刷時とでは被写体の配置 
が若干変わるため、を合いが変わることがありまず。 

. オートフォトファインで印刷ずると、画像巧のピントがあっていな 
い場所で不自然な階調が生じる場合がありまず。この場合は、オー 
トフォトファインじ(かのモードを違択して印刷してください。 

面 本書48ページ「 EP 刷設定」 


々ぺージへ続く CCC 


(続き) 


_をが/トラブルが態_ 

参かすれる 

参スジや線が入る/シマシマになる 



参ぼやける 




参文字や畳線がガタガタになる 





参を合いがおかしい 
参印刷されないをがある 
参印刷にムラがある 
参モザイクがかかつたよラに印刷される 
参印刷の目が粗い（ギザギザしている） 


困つたときは(トラブル巧処方法) 



巧紙 


印刷設定 
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困ったときは（トラブル巧処ち法) 


確認/巧処方法 

■ 写真データ①画像サイズが、 EP 刷サイズに適していますか？ 

デジクルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集ま 
りで構成されていまず。同じサイズの用紙に EP 刷ずる場合には、こ 
の画素数がをいほど、なめらかで高画質な印刷ができまず。また、 
印刷サイズが大き <なればなるほど画素数のをい画像デークが必要 
じなりまず。 

画像サイズに適した EP 刷サイズはむ下の适 U でず。 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

力ード 

L 判 

2L 判 

A4 

糸ろ 30 万画素 

640 X 480 

◎ 

〇 

A 

A 

約 48 万画素 

800 X 600 

◎ 

〇 

A 

A 

約 80 巧画素 

1024 X 768 

◎ 

◎ 

〇 

A 

糸ろ 130 万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

約 200 万画素 

1600 X 1200 

□ 

◎ 

◎ 

O 

約 300 万画素 

2048 X 1536 

□ 

◎ 

© 

O 

約 400 万画素 

2240 X 1680 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

糸ろ 500 万画素 

2560 X 1920 


□ 

◎ 

◎ 

約目 00 万画素 

2816 X 2120 


□ 

◎ 

◎ 

約 700 万画素 

3072 X 2304 


□ 

◎ 

◎ 

約 800 万画素 

3250 X 2450 


□ 

□ 

◎ 


公'' 画素数がみな<,良巧な EP 刷結果が得6れない。 

〇 :やや画素数がかないが，良巧な EP 刷結果が得6れる。 

◎:あ要十分な画素数があり> 高い EP 刷結果が得6れる。 

□:やや画素数がをいが，高い巧刷結果が得6れる。 

※：良好な巧刷結果が得6れるが> 巧刷結ま向上のためじはこれほどをくの 
画素はあ要なし。 

面 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「解像度とは？」 


■ ご利用の CD / DVD ①種類によっては、 E 日刷濃度が意図したものと臭 
なる場合があります。 

印刷濃度の調整をお試しください。 

ぶ本書48ページ 「 EP 刷設走」 

ぶ 『EPSON Multi-PrintQuicker ヘルスー「こんなときは」 


(続き) 


_症が/トラブルが態_ 

• かすれる 

参スジや線が入る/シマシマになる 



• ぼやける 


冶 


参文字や畳線がガタガタになる 


泌つ 



♦色合いがおかしい 
参印刷されないをがある 
• 印刷にムラがある 
参モザイクがかかつたように印刷される 
♦印刷の目が巧い（ギザギザしている） 

参 CD/DVD への 印刷が濃い/薄し、 


デ—夕 


印刷設定 
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印刷品質/結果のトラブ J レ 


確認/巧処方法 

■ ノ N ガキ①通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いてい 
ない状態で宛名面に EP 刷していませんか？ 

インクが乾いていない状態で宛を面に EP 刷ずると、次の八ガキじ転 
写ずる場合がありまず。通信面を EP 刷した後は、十分に乾かしてか 
ら宛を面に EP 刷してください。また、先に宛を面から印刷ずること 
をお勧めしまず。 

■ 両面マット紙（名刺）じ印刷する際に、用紙サイズいっぱいじ文字 
やイラストの入ったデータを EP 刷していませんか？ 

両面マット紙（を刺）の両面に EP 刷ずる場合じは、端じをやイラス 
卜の入っていないデーク（面）から EP 刷してください。 

■ 反りのある巧紙や、巧紙の端面にバリのある用紙を使巧していませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときじ化る「か 
えり」）のある用紙に印刷ずると、プリントヘッドが用紙をこずる場 
合がありまず。用紙の反りやバリを取ってから、本製品にセットし 
て<ださい。なお、一部のエプソン製専用おは、反りを修正ずる際 
じ EP 刷面を傷つけてしま j おそれがありまずので、 t (下のページを 
お認してから、反りを修正してください。 

な本書13ページ 「EP 刷用紙、 CD/DVD のセットち法」 

■ 用紙を横ち向にセットしていませんか？ 

用紙は、縱方向にセットしてください（往復八ガキのみ横方向)。横方向 
にセットした場合、プリントへ、ソドが印刷面をこする場合があります。 

■ 仕様かの厚い用紙を使用していませんか？ 

本製品で使用できるエプソン製純正品 W 外の用紙の厚さは、 0.08 〜 
0.27 mm でず。この規格 W 外の用紙を使用ずると、プリントヘッド 
が印刷面をこずって、印刷結まがミちれる場合がありまず。仕様に合っ 
た用紙をご使用ください。 

■ 専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普适おなどと比べてインクの乾きが遅いため、 EP 刷直後に 
手や別の用紙などが EP 刷面に触れると、巧れる場合がありまず。印 
拓幢後は印刷面に触れないように、排おトレイから1枚ずつ取り去っ 
て十分に乾かしてください。 

■ フチなし EP 刷時、フチなし EP 刷}隹蟹の用紙をお使いになっていますか？ 

フチなし印刷を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧 
めしまず。下記 W 外の用紙では、プリントヘッドがこずれて印刷結 
果がミちれる場合がありまず。 

.A4: 写真用紙/化おお/フォトマット紙 
. 八ガキ：を種郵便八ガキ/を種エプソン製専用八ガキ 
. カード / L 判/ 2 L 判/み切：写真用紙 
• 名轴：両面マットお 

■ フチなし印刷推蟹の用紙でもちれが発生しますか？ 

「こずれ輕ミ威」機能をお試し<ださい。 

なお、「こずれ軽減」機能は、印刷まをが遅<なる場合がありまず。 
印刷こずれが発生したときのみご使用 < ださい。 

面 本書83ページ 「 EP 刷こずれの堅減」 

面 『活用ガイド』〔電子マニュアル）一「印刷面がこずれる/巧れる」 

■ 標準（フチあり）印刷時、印刷巧奨領域かじ印刷していませんか？ 

印刷推奨領域外では、プリントへ、ソドがこずれて EP 刷結まぜ巧れる 
場合がありまず。「こずれ藍減」機能をお試しください。設走手順は、 
この上の項目と同じでず。 

■ 本製品の内部が巧れていませんか？ 

本製品の内部がインクで巧れていたりずると、用紙にミちれが付着し、 
印刷結まをミちずおそれがありまず。下をご覧のうえ、内部をクリー 
ニングしてください。 

とす本書74ページ r ホコリががかないようにする」一 r これを防ぐには」 


(続き） 

をが/トラブルが態 
参印刷面がこすれる/巧れる 



困つたときは(トラブル巧処方法) 



用紙 


印刷領域 


本体 


々ぺ-ジへ続く Q 7 
















困ったときは（トラブル巧処ち法) 


_確認/巧化方法_ 

■ 用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？ 

また、用紙が巧がってセットされていませんか？ 

一旦用紙を取り化してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、 
エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

ぶ本書16ページ「基本的な用紙のセットち法」 

■ ミニフォトシール、または CD/DVD レーベルじ E 日刷していますか？ 

ミニフォトシール、または CD / DVD レーベルの EP 刷位置がずれる場 
合は、印刷位置を上下左ちじ微調整ずることができまず。 

面 本書84ページ 「 EP 刷領域/位置調整」 

■ 用紙サイズの設定は正しいですか？ 

セットした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]が合ってい 
ないと、印刷位置がずれたり、はみ化したりしまず。印刷設定をご 
お認< ださい。 

ぶ本書48ページ 「 EP 刷設定」 

ぶ『活用ガイド』（電子マニュアル）一「用紙別プリンタドライバ設 

ぉ一貢」 

■ フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し化大し、はみ化させて 
印刷しまず。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。 
なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整 
ずることができまず。 

ぶ本書48ページ 「 EP 刷設定」 

ぶ『活用ガイド』（電子マニュアル）一「の辺フチなし EP 刷をしよう」 

■ ホームぺージを印刷していませんか？ 

面 本書99ページ「ホームページをおい适りじ EP 刷できない」 

■ 印刷時に、フチなし E 日刷をするようじ設定しましたか？ 

< PM - D 800 単体で使用する場合> 

操作パネルで、印刷設定の[レイアウト]を[フチなし]に設定し 
て印刷してください。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

<パソコンか5印刷する場合> 

• 付属のアプリケーションソフト 『EPSON Easy Photo Print 』 を 
使用ずれば、簡単にフチなし印刷ずることができまず。 

ぶ『活用ガイド』（電子マニュアル）一「写真をかんたんきれいじ 
印刷しよク」 

. 市販のアプリケーションソフトを使用ずる場合は、プリンタドライ 
バの[用紙設定]の[の辺フチなし]をチェックして印刷してくだ 
さい。ほかにも、写真デークと用紙サイズの縦横比を調整ずるなど、 
を意が必要でず。 

ぶ『活用ガイド』（電子マニュアル）一「市販ソフトウェアで写真 
を EP 刷しよう」 

■ 規巧サイズ'かの用紙を使用していませんか？ 

規格サイズ W 外の用紙を使用ずると、フチなし印刷されずに余白が 
できまず。フチなし EP 刷ずる場合は、規格サイズの用紙をお使いく 
ださい。 

《 A4 : 210 X 297nnnn/ 八ガキ：100 x 148mm/ 

をホ!]:已已X 91 mm/ 力ード：己4 x 86mm/ 

L 判： 89 X 127nnm/2L 半 ||:127 x 178mm/ 六切： 203 x 254mm 


く印刷結果のトラブル> 

症が/トラブルが態 
参印刷位置がずれる/はみ出す 



参フチなし印刷ができない 


本体 


巧紙 


印刷設定 


印刷設定 


南紙 


98 

















印刷品質/結まのトラブル 


(続き) 


をが/トラブルが 態 

確認/巧処方法 

参ホームぺージを 

ページの右端が巧 

■ ホームページが、 EP 刷のことを考えて制作されていないためです。 

思い通りに印刷 
できない 

けて印刷される 

.付属のアプリケーシヨンソフト 「EPSON Web - To - Pa が」を使用ずれ 
ば、ページのち端が欠けることなく EP 刷できまず。 

. ブラウザソフトの標準機能で EP 刷ずることち可能でず。 

西 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思い通りに印 
刷できない」 


背景をが印刷され 
ない 

■ Microsoft Internet Explorer ①巧期設定では、ホームぺージの背景色 
や背景の画像は、 EP 刷されない設定になっています。 

背景を印刷ずる場合は、 t (下をご覧<ださい。 

ぶ『活用ガイド』（電子マニュアル）一「ホームページをおい通りに印刷 
できない」 


画像が粗い 

■ ホームぺージでは、データ通信を 優 巧するためじ低解像度の画像が使用さ 
れている場合がをくあります。 

ほ解像度の画像は、ディスプレイ上できれいに見えても、 EP 刷ずると期待 
した印刷品質が得られない場合がありまず。 


困ったときは(トラブル巧処方法) 
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困ったときは（トラブル巧処ち法) 


ソコンから印刷できない/ 
インストール失敗 



確認/対処方法 

1.本製品をチェック 

■ 本製品にエラーが発生している場合は、解除してください。 

と聲本書107ページ「エラー表示一覧」 

2.パソコンとの接続をチェック 

■ ケーブルはかれていませんか？ 

ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブル 
ぜ断綜していないか、変に巧がっていないかもごお認ください。 

■ USB ケーブルの接続□を変えてみてください。 

パソコンに複数の USB 接続□がある場合は、接続□を変えると正しく動 
作ずるようじなることがありまず。 

■ パソコンの仕様が、ケーブル接続を件を満たしていますか？ 

な本書114ページ 「 USB インターフェイス仕様」 

■ パソコンとの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていま 
せんか？ 

プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコ 
ンの情報データのやり取りがうまくいかず、印刷できない場合があります。 
プリンタ切替機やバ、ソファを取り外し、 バソコ ンじ本製品を直接つないだ 
状態で、正常に EP 刷できるかをご'確認<ださい。正常に動作した場合は、 
切替機やバッファメーカーへお問い合わせください。 

■ USB 八ブをお使いの場合に、使いちは正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できまずが、プリンタと接続ずる場 
合は、パソコンに直接接続された1段目の八ブに接続してください。そ 
れでも EP 刷が始まらない場合は、 USB 八ブを外して、プリンタとパソコ 
ンを直結してください。 

届 U 苗，^^ 

■ USB ハブをお使いの場合に、 USB 八ブはパソコンじ正しく認識されてい 
ますか？ 

パソコンで USB 八ブガ'正しく認識されているかをごお認ください。 
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パソコンから印刷できない/インストール失敗 



確認/巧処方法 

3. パソコンをチェック 

■ プリンタドライバが、正常にインス! -― ルされていますか？ 

パソコンから印刷ずる場合はプリンタドライバがあ要でず。ドライバのイ 
ンストール状態をお認してください。 

ぶ本書102ぺージ「ドライバのインストール状態をお認 （ Windows )」 

■ パソコン巧日刷キュ ー) じ E 日刷待ちのデータがありませんか？ 

パソコン（印刷キュー）じ印刷待ちのデークが残っていると、印刷が始ま 
らない場合がありまず。印刷キューを表示して印刷待ちデークをお認し、 
印刷を再開ずるか取り消してください。 

© [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンをダブルクリック 
②印刷待ちデータをちクリックし、[再印刷]または[キャンセル]な 
どをクリ 、ソク 

面 『ミき用ガイド』（電子マニュアル）一「パソコンか6印刷できないを解ま」 

■ Windows でツールバーの [E 口刷]アイコンをクリックして E 日刷する場合、 
「通常使ろプリンタ」①設定になっていますか？ 

[プリンタ]フォルダの本製品のアイコンに V マークががいていることを 
お認してください。 V マークががいていない場合はアイコンをちクリ 、ソク 
し、[通常使うプリンクに設を]をクリックしてチェックをがけてください。 
面 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷できないを解ま」 

■ Windows ①場合、プリントマネージャのステータスが[-時停止]になっ 
ていませんか？ 

.Windows XP の場合、[プリンタ]フォルダのアイコンのステータス 
をお認し、[一時停止]になっている場合はアイコンをちクリックし 
て [ EP 刷の再開]をクリックしまず。 

.Windows 98/ Me / 2000の場合、[プリンタ]フォルダのアイコンを 
ちクリックして[一商停止]じチェックされていないかお認し、チェッ 
クが付いていたら外しまず。 

面 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷できないを 
解ま」 

■ Windows 98 /Me ①場合、スプールマネージャ①ステータスが[-時停止] 
じなっていませんか？ 

スプールマネージャは、印刷を開始ずると画面下のタスクバー上に表示さ 
れ、クリックずると画面が開きまず。 

印刷データをクリックし、[一時停止/再開]ボタンをクリックしてください。 
面 『活用ガイド』（電子マニュアル）一 「 EP 刷状況をお認」 

■ MacOSX ①場合、クラシック環境で使用していませんか？ 

本製品は 、 Mac OS X のクラシック環境での動作を保証しておりません。 
クラシック環境ではご使用じならないでください。 

■ 「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示されていませんか？ 

ぶ本書105ページ「その他のトラブル」一「パソコン画面にエラーが表 
示される」 

■ パソコンが、必要なシステムを件を満たしていますか？ 

八ードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少ないと、ソフト 
ウェアがインストールできないため、使用できない場合がありまず。 

岛 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「プリンクドライバのシステムを件」 

4. W 上を確認しても印刷ができない 
場合は 

■ ソフトウェアをバージョンアップすることじよって、トラブルが解消され 
ることがあります。 

エプソンのホームページから最新のソフトウェアをダウン□ー ドし、イン 
ストールしてお試しください。 

< http :// wvwv ' i - love - epson ' co ' jp / 呂 uide / ink / > 

ぶ『ま用ガイド』（電子マニュアル）一「ソフトウェアのバージョンアップ」 


困ったときは(トラブル巧処方法) 
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困ったときは（トラブル巧処ち法) 


ドライバのインスト-ルが態をお認 ( Windows ) 


①プリンタドライ/ X のアイコンを確認 



②印刷巧のポートの設定をお認 


n u S B ケーブルをパソコンじしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンじします。 

0 [プリンタと FAX] または[プリンタ]フォ 
ルダを開きます。 

Windows XP ①場合 

[スクート]-[コント□-ルパネル]の順にクリツ 
クし、[プリンクとその化の八ードウエア]をク 
リックして、[プリンクと FAX ] をクリックしまず。 


Windows 98/ Me / 2000①場合 

[スクート]-[設走]-[プリンタ]の順にクリツ 
クしまず。 



PM - D 800 のアイコンがあるかを巧認します。 


k ブリンさと FAX 


ファイルのお実の を示嫂 わちに入口 (がツ-ルのヘルプお) 


〇房: 〇 ホ户なま フォルタ. 

アドレス必を i プリンタと FAX 


プリンタのタスウ 


I 囚刘>み! K ンストール 

む FAX の松■トアジブ 



固’ 


評ぞ卵著- "0000 

达航了 _ 


—確認 


_ PM - D 800 のアイコンがある_ 

プリンクドライバは正常にインストールされてい 
まず。 


ク 

次に、 EP 刷先ポートの設定をお認して<ださい。 
ちの「②印刷先のポートの設定をお認」をご覧 
ください。 


_ PM - D 800 のアイコンがない_ 

プリンクドライバが正常にインストールされてい 
ません。 

ク 

ドライバをインストールし直してください。 

ぶ本書104ぺージ「ドライバの再インストール」 


□ [EPSON PM - D 800] アイコンをちクリツ 
クし、[プ□パティ]をクリックします。 


①右ボタンでクリック 


A り mem 

巧く (が 


口而|居烫ホが— 


-時巧止(な） 


共ち(ぶ… 

プリンタをオフラインでほ用するく U ) 


ショートカ。卜の化巧を） 
肖 I 聯屯） 

をおのま！:地） 


《 Windows 98 /Me 

の場合は、メニュー 
が異なります。 


-1@クリック^ 


g ポートの設定を確認します。 

Windows 2000 /XP ①場合 

[ポート]クブをクリックし 、 [USBxxx EPSON 
PM - D 800] (X じは数字が入りまず）が違択され 
ていることを巧認しまず。 



Windows 98 /Me ①場合 

[詳細]タブをクリックし 、 [EPUSBx : (EPSON 
PM - D 800)] (X じは数字が入りまず）ぜ違択さ 
れていることを巧認しまず。 



©クリック 
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パソコンから印刷できない/インストール失敗 


_ USB ポートが選択されている_ 

Windows 2000 /XP の場合 

複数の USB ポート（山 SBxxx EPSON PM - D 800]) 
が表示されている場合は、別の USB ポートを選 
択して印刷をお試しください。それでも印刷でき 
ない場合は、ドライバが正常にインストールされ 
ていません。 

ク 

ドライバをインストールし直してください。 

ぶ本書104ページ「ドライバの再インストール」 

Windows 98 /Me の場合 

ドライバが正常にインストールされていません。 

ク 

ドライバをインストールし直してください。 

ぶ本書104ページ「ドライバの再インストール」 


USB ポート]:パ f が選択されている_ 

USB ポート（山 SB ] と [EPSON PM - D 800] 
が表示されているポート）を逞択し、印刷ができ 
るかどうかを巧認してください。 

ク 

印刷できなかった場合は、ドライバをインストー 
ルし直してください。 

ぶ本書104ページ「ドライバの再インストール」 


_ USB ポートがない_ 

USB ポート（山 SB ] と [EPSON PM - D 800] 
が表示されているポート）がない場合は、ドライ 
バが正常にインストールされていません。 

ク 

ドライバをインストールし直してください。 

ぶ本書104ページ「ドライバの再インストール」 


ミち意 


[ポートの追加]によるポートの設をは行わ 
なし、でくださし、。 


困ったときは(トラブル巧処方法) 
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困ったときは（トラブル対処ち法) 


パソコンから印刷できない/インス I ル失敗 I 


ドライバの巧インストール (Windows) 


プリンクドライバをインストールし直しまず。 

0 本製品の電源をオフじして、 USB ケーブル 
をパソコンじ接続します。 

0 起動しているアプリケーションソフトをす 
ベて終了します。 

0 『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンじセッ 
卜します。 

0 JU 下の画面が表示されますので、[おすすめ 
インス!ル]をクリックします。 



0 [インストール]をクリックします。 

画面の指示に従ってインストールを進めてください。 



ク U ック3 

- 

電源オンを指 7]^ されたら、本製品の電源を才 
ンにしてくださし、。 


0 ドライバのインストールがお了すると、じ(下 
の画面が表示されます。図をクリックして 
画面を巧じます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



ク 


- 

アプリケーシヨンソフトを再インストールす 
る場合は、[々へ]をクリックします。 


B インストールがお了したら、原稿のスキャン 
や印刷を実行してみてください。 
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困ったときは（トラブル対処ち法） 


その他のトラブル 


その他のトラブル 


くパソコンにエラー画面が表示される> 


症が/トラブルが態 


「用紙がセツトされていません 。 J 
などのエラー内容が表示される 


れ 


用巧がたットされていません。 


公 


用 K を正 L く t ットし、 CD/DVD ガイド 5B0 
じてください ■ 

ス5-トポタンを巧すか、 [If^ かる示されて 
いをが1?それをクリックしてひ 
[印田中ム]ぞク U ッろすると， era® 巧中止しま 


瑞 K—’-Ijl [ £巧悴止 


IDOIDD 


トトリ々グ巧巧 J 
~困ったときは 1 


「通信エラー」や「書き込みエラー」 
などのメッセージが表示される 


み 


EPUSB1： へのまき泣み T ラー、プリンタ （EPS0NPM-D8 日0〉； 
乃ンタびち巧なポさミされてい如ど知翊ベ r くだミい。 


Windows で、 

「高速ではない USB ハブに接続してい 
る高速 USB デバイス」 

と表示される 


J\ 忌までなねい USB A ブじ巧疫している宜ま USB デバイスX 
面 i USB デバイスが音まではない USB A ブに巧倚さ m： います。 

このな结をおみするには、このかむージを如ッウしてください。 


Windows 2000で、 

「デ 7 X イスの取り外しの警告」画面が表 
示される 

比 na?：!gin!^ ぶ过 

へをおる广頌撰;党磯黯を撫補觀を豁麗聊外ず 


觀媒掘紋鷄尹 


卜□-ル J 巧 JWD レト阳Iアの遏]化 SI 略]を巧用し 


みぶ日ス客畳£‘苗 g £ 巧 W ス 

コ; Affl ポリュ-ム 


熙隙累ちす松び巧ます。 

!7 5スウパ-じ田 K 1 ホし]アイコンをホモする® 


i 巧用する々ちはホのわ，パホ乂1スを 


'ろ 午なた01 


に二:邸::::; i ) 


確認/対処方法 


本製品じエラーが発生している場合は、稱除してください。 

エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処ち法に従つ 
てください。 

何も巧処方法が表示されていない場合は、 t (下のページを参照してエラー 
を解除してください。 

面 『ミき用ガイド』（電子マニュアル） 一 「パソコンから EP 刷できないを解ま」 


■ 次の原因じよって表おされる可能性があります。 

. プリンタドライバが正しくインストールされていない場合 
.パソコンと本製品がケーブルで正し < 接続されていない場合 
.「 EP 刷先のポート」設走が、実際に本製品を接続しているポートと合っ 
ていない場合 

W 下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。 
面 『ミき用ガイド』（電子マニュアル） 一 「パソコンから EP 刷できないを解ま」 


■ お使いのパソコンは USB 2.0 じ対応していません。 

もし、パソコンじ USB 2.0 の差込□がある場合は、そこにケーブルを接 
続し直してください。 USB 2.0 の差込□がない場合でも、 USB 1.1 として 
ご使用いただけまず。画面を閉じるには、ち上の [X] をクリックしまず。 
ぶ『活用ガイド』（電子 マニュアル）一 「パソコン画面にエラーが表示さ 
れる」 


パソコン起動中に本製品の電源をオフにすると表示されます。 

パソコンの電源をオフじしてから、本製品の電源をオフにずるようにして 
ください。 

ぶ『活用ガイド』（電子マニュアル）一「メモリカードドライブとしての 
使いち」 


困ったときは(トラブル巧処方法) 
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困ったときは（トラブル巧処ち法) 


くその他のトラブル> 


症が/トラブルが 態 

確認/巧化ち法 

へッドクリーニングが動作しない 

■ 本製品にエラーが発生していませんか？ 

エラーが発生している場合は、解除してください。 

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができ 
ません。ま斤しいインクカートリッジに交換してください。 

ぶ=本書114ページ 「 USB インターフェイス仕様」 

黒印刷しかしていないのに、カラーイ 
ンクが減っている 

■ カラー EP 刷じ1かじも、カラーインクを使う場合があります。 

本製品では用紙種類じよって、カラーインクを使った混を黒印刷を行う場 
合がありまず。また、 EP 刷時(外にも、 W 下の動作時にブラック/カラー 
それぞれのインクが消費されまず。 

. へ、ソドクリーニング時 
. セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへ、ソドのノブルの目詰まりを防ぐため 
に、ずべてのインクを微量せ化してノズルの乾燥を防ぐ機能で、 EP 刷実行 
前などに自動的に行われまず。 


<クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由> 

ノズルにインクが詰まると、インクが化なくなったりかずれたりして正常 
じ巧刷できなくなりまず。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー 
印!刷をしたくなった際に、カラーインクが化ないということでは使い物に 
なりません。そのため、双方のノズルをクリーニングして、常にを好な状 
態じしておく仕組みになっていまず。 

連続して印刷をしている途中、印刷速 
度が遅くなった 

■ EP 刷状況じより異なりますが、連続 EP 刷を行うと、用紙を送る動作やへッ 
ドの動作が一旦停止するなど、 EP 刷速度が遅くなることがあります。 

これは、高温じよる製品内部の部品の損傷を防く’ためでず。 

印刷违をが遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできまずが、印刷 
を中断し電源をオンじしたまま30分程を放置ずることをお勃めしまず。 
(電源をオフにして放置しても回復しません。） 

その後印刷を再開ずると、通常のまをで印刷できるようじなりまず。 

製品に細れた際に電気を感じる 
(漏洩電流） 

■ る数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感 
じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接 
地）を取ることをお勃めいたしまず。 
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その他のトラブル 


本製品にエラーが発生すると、あ晶ディスプレイにメッセージが表示 
されます。メッセージを確認し、下表の通り対処してください。 



※廃インク吸収パッド：クリーニング時や EP 刷中に排化される廃インクを吸収ずる部品。 


れ々が占くち拥し6:。下記®インウ 
々-卜Iわジを嫌してくだか。 

の aCBK32) 回 (ICC32) 


メッセージ 

巧処方法 

用紙が詰まりました。 

スタートボタンを押してくださ 
い。エラーが解除されない場合 
は、手で取り出してください。 

■ 【スタート】ボタンを巧してください。 

詰まった用紙が排化されない場合は、 W 下のページをご覧のうえ、用紙を 
取り除いてください。 

ぶ本書93ページ「詰まった用紙の取り除きちま」 

CD / DVD トレイが正しくセット 
されていません。正しくセット 
しスタートボタンを押してくだ 
さい。 

■ CD / DVD を正しくセットし直し、【スタート】ボタンを押してください。 

ぶ本書22ぺージ 「 CD / DVD のセット方法」 

CD / DVD ガイドが開いています。 
CD / DVD ガイドを閉じてください。 

■ CD / DVD ガイドを閉じてください。 

電源をオンにずるとき、または CD / DVD 巧刷切外の印刷実行時に CD / 
DVD ガイドが開いていると、操作できません。 

ぶ本書23ぺージ 「 CD / DVD の取り化しちま」 

詰まった田紙と同じサイズの用 
紙を1枚蹤方向にセットし、ス 
タートボタンを巧してくださし、。 
それでもエラーが解除されない 
場合は、同じ操作を繰リ返して 
<ださし、。 

■ 名刺または力ードサイズの用紙が詰まりました。 

W 下のページをご覧のうえ、用紙を取り除いてください。 

ぶ本書93ページ「詰まった用紙の取り除きち法」 

プリンタエラーが発生しました。 
マニュアルをご覧くださし、。 

■ 電源を一旦オフじした後、再度電源をオンじしてください。 

ぞれでもエラーが解除されない場合は、電源をオフにして、本製品内部に 
異物（輸送用の保護具、用紙など）が入っていないか確認し、電源をオン 
にしてください。 

プリンタ内部の部品調整時期が 
ぶ付いています。 

お買い上げの販売店、またはエ 
プソンの修巧窓□までご連絡く 
ださい。 

■ 廃インク吸収パッド*"①吸 W 量が限界にお付いています。 

お客様ご自身じよる交換はできません。お早めにお買い求めいただいた販 
売店、またはエプソン修理センクーへ、廃インク吸収パッドの交換をご依 
頼ください。 

プリンタ内部の部品調整が必要 
です。お買い上げの販売店、ま 
たはエプソンの修理窓□までご 
連絡ください。 

■ 廃インクの®パッド*"の吸®量が限界に達しました。 

お客様ご自身による交換はできません。お買いホめいただいた販売店、また 
はエプソン修理センターへ、廃インク吸収パ、ソドの交換をご依頼ください。 


曲イソけ-トリが交技巧抬 


ェづ一表 71^— 


困ったときは(トラブル巧処方法) 
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困ったときは（トラブル巧処ち法) 


トラブルが解決しないときは 


本製品をパソコンと接続して使用している場合は、 『 PM - D 800 活用ガイド』をご覧ください 


ドライバと同時にインストールされた 『 PM - D 800活用ガイド』の「トラブル対処ちま」には、パソコン接続時の 
トラブル対処ち法がより詳し < 記載されていまず。 

ぶ本書71ページ「活用ガイドの表示ち法」 




Windows をお使いの場合は 

JiTF の画面からも、 『 PM - D 800 活用ガイド』の「トラブルが処方を」 


K ぷ吾ぉ晚 I 


©クリック) 


PM-D800 のブ□パテイ 


用踞をミな!/^アウトぷこ 


3 EPSON ブリシ々ウィンドウ!3 : EPSON PM-DB00 


画 


• 吊制ぉ目の I 邸画 
1)7- 

巧巧-の 


fl 



インク巧ち 

I 


む 


用巧が t ットされていません。 


を 


くどさい。 

<• ッートボタンを巧すか、齡勘かみ子ぶれて 
1る*!をはそクリックしてくださ L ん 
[印の中止]ぞク U ックすると、巧舟を中止しま 


r — 描护-つ| I e 阳悼止 


ID 0 ID 0 


トトリっ y 巧巧 J 


「巧剧フ化 •。- W [ 困っむきは恩|| 


0 K ] I 


|@ク U ック P 


クリック 


を表示させることができます。 


み イシト；£卜を&してエ乃：4&を1ホーム^-ジのなが-ジへ巧括し巧よろいですな。 

に-ぶ邸…1]_ぃぃォ迫）」 


『 PM - D 800活用ガイド』がインストー 
ルされていない場合は、 上のメッセー 
ジが表示されます。 

[はし、]をクリックすると、インターネッ 
卜を通してエプソンのホームぺージへ 
接続します。 


インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をご覧ください 


『 PM - D 800活用ガイド』をご覧いただいても問題が解ましない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、 
お客様の環境がインターネットじ接続できる場合は、インクーネット FAQ をお勤めしまず。 

エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせのをい内容を FAQ としてホームページじ掲載しておりまず。 
ぜひごま用ください。< hti : p :// www . i - love - epson . co . jp / 估 q > 

上記 『 PM - D 800活用ガイド』の「インクーネット FAQ のご案内」からも接続できまず。 


本体がが障していないかをご確認の上、お問いさわせください 


動作お認のち法、お問い合わせ先は、 W 下のページをご覧<ださい。 
ぶ本書110ページ「サービス.サポートのご案内」 
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付録 


サービス•サポートのご案内 


さ種サービス-サポートについ‘ 



蜡社が行っているを種サービス.サポートじついては、 liTF のページでご案内していまず。 
ぶ本書112ページ「本製品に関ずるお問い合わせ先」 


通信販売（消耗品/オプション品）のご案内 


エプソン製品の消耗品/オプション品が、お近<の販売店で入手困難な場合には、エプソン 0 A サプライの通信販 
売をご利用ください （2005 年7月現在)。 


イン々ーネットでのごを文 

ホームページ 

http :// epson - supply.jp 

お電話でのごま文 

電話番号 

0120 -2 己 1-528 (フリー〕ール） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 

受け付け時間 

月〜金曜日 9:00〜18:15 
±曜日 9:00〜17 : 0日 

(祝祭日、弊社指定休日を除く） 


お届け方ま> お支払い方法など詳細じつきましては、上記のホームページまたはお電話でご確認<ださい。 


マニュアルデータのダウン ロー ドサービス 




製品に添がされておりまずマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ードできるサービスを提供してい 
まず。マニュアルを紛失してしまつたときなどにごま用<ださい。 

< http :// vvww ' i - love - epson ' co ' jp / 呂 uide / ink / index'htm > 


r が障かな？ J と思ったら（お問い合わせの前に) 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」、および 『 PM - D 800 活用ガイド』の「卜 
ラブル巧処方法」をよ<お読み<ださい。そして、接続や設定に園違いがないかを必ずお認してください。それで 
もトラブルが解ましない場合は、本体が故障していないかごお認のうえ、お問い合わせください。 


本体の動作お認方法 


操作パネルのボタン操作でノズルチェックパクーンを印刷して、本製品が故障していないかお認しまず。パソコン 
と接続していない状態で実行できるので、本体の動作や印刷機能に聞題がないかをお認できまず。 

① 本製品の電源をオンにしまず。 

② オートシートフィーダに用紙をセットしまず。 

③ 【セットアップ】ボクンを押して[ノブルチェック]を選択し、【1>】ボタンを押しまず。 

④ 【スクート】ボタンを押してノブルチェックを実行しまず。 


ノズルチェックパターンが印刷できない 


ク 


:ックパターンが印刷できる 


ク 


故障している可能性がありまず。 

お買いホめいただいた販売店、またはエプソン修理セ 
ンターへ修理をご依頼ください。 


カラリオインフォメーションセンクーへご相談くだ 
さい。 

ぶ本書112ページ r 本製品に圉ずるお問い合わせ先」 


ぶ本書112ページ r 本製品に関ずるお問い合わせ先」 
修理へ化す際は、(下のページをご確認ください。 

ぶ本書111ページ「修理/アフターサービスについて」 
ぶ本書87ページ「輸を時（引っ越しや修理のとき） 
のご注意」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソコンの型番、 
アプリケーションソフトのを称やバージョン、その 
化周辺機器の型番など）と、本製品のを称をごお認 
の上ご連絡 < ださい。 
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サービス-サポートのご案内 


修理/アフターサービスについ’ 



保証書について 


保証期園中に、万一故障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行いまず。ご購入後は、保証書 
の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期園」を証明ずるものでず。「お買い上げ年月日」「販売店を」じ記載漏れがないかごお認 
ください。これらの記載がない場合は、保証期園内であっても保証期園内と認められないことがありまず。記載漏 
れがあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期聞、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 


補修用性能部品および消耗品の最低保ち期間 


本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期聞は、製品の製造終了後6年聞でず。 


保守サービスに関しての受け付け窓 n 


保守サービスに関してのご柜談、お申し込みは、次のいずれかでまりまず。 
•お買いホめいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書112ページの一覧表をご覧<ださい） 

受付日時：月匿日〜金匿日（±日祝祭日-蜡社指定の休日を除く） 

9 : 00〜17 : 30 


保守サービスの種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しておりまず。 
詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センクーまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理晶をお持 
ち込みまたは送がいただき、一旦お預かりし 
て修理いたしまず。 

化料 
舰1貝 

基本料+技術+部品代 
修理完了晶をお届けした 
ときにお支化いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社がご指をの場所に修理品を引 
き取りにお伺いするサービスでず。 

• 保証期闇外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別(こ修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料金 
のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


I _製造番号の表示位置 

保守サービスなどのお聞い合わせの際に製造番号がか要になる場合があります。下図のラベル内容をご確認ください。 



製造番号 





















付録 


サービス-サポートのご案内 I 


本製品に関するお問いさわせ先 


EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もがレ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 

l £ u & http :// www . i - love - epson . co . jD / faq / 


•修理品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願います。 


视点を 

巧 在 地 

TEL 

化幌修埋センター 

干 060-0034 化幌ホ中央区化4条東 1-2-3 ホし幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス牌） 

011-219-2886 

松本修埋センター 

干3目 0-1 243松本巿神林1563エプソンサービス㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

干191-0012東京都日野巿日野347エプソンサービス(撒 

042-584-8070 

福岡修理センター 

于81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(喘 

092-622-8922 

冲禪修巧センター 

于 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関杜ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30禍日、幹社指定か日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス(撕ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認くださし、。 

•ドア to ド アサービス に関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場巧へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弾社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。 * 個包は業者が巧います。 

ドア to ドアサービス受付電話 ^ 0570 - 090-090 【受付時間】月〜金曜日 9: 日〇〜 17:30 册日、韩社指をか日を除く） 

キナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ㈱の電話サービスのを称です。 

* 新電電をれをご利用の場含は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
々吁胃胃一ちた荣1く+ご*し、 

* 携帯電話 ’PHS 端末 ‘CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い爸わせください。 


受付が点 

引き取り地域 

TEL 

受か拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幡修理センター 

か海道全域 

011-21 日-2886 

,福岡修理センター 

中四国*九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時亂月曜日〜金曜日9:00〜17:30脯日、鞋社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、巧日、弊社指を休日の9:00〜20:00の電話受付は0263 -86-9995 (365 日受付可）にて日通部訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳し〈は、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確詔ください。 


参 カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[050-3155-8011 【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日 io:oo 〜17:〇〇〇月 1 日、魄社指を休日を除く） | 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDW 其 香がルかを 利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
A —な B の IP 雷きま事単者からお力> けし、プ■-パ/+貢•ム 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されてし、る IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 (042) 589-5250 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 ( 011 ) 221-791 1 東京 ( 042 ) 585-8500 名古屋 ( 052 ) 202 -目 532 大阪 ( 06 ) 6397—4359 福岡 ( 092 ) 452—3305 

参スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
東を TEL{03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付 時剧月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜 17:30( 祝日、鲜社指を休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/ 

参シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確詔いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア 巧宿 于 160-8324 東京都新宿区西巧宿 6-24-1 西新宿^井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:如〜 17:30( 巧日、幹せ指をか日を除く） 

ェプソンスクェア 御堂筋 干 541 -0047 大阪巿中央区';炎路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊せ指をか日を除く〉 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手なし、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepson.jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


♦エプソンデイスクサービス 

香■種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確認くださし、。 
♦消转品のご購人 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ（ホームぺージアドレス http://epso 卜 supply.jp 
またはフリーコール01 20-251528) でお買い求めください。 


エヴソンお売巧式ち巧 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿云井ビル24階 

它イコーエづソン巧なち社 干 392-8502 長野県—部訪巿大和 3-3-5 

2005.6(A) 
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付録 


製品仕様 


巧術的な仕様について記載しています。 


電気関係仕様 


プリンタ部昼本仕様 


ノズル配列 

黒インク： 9日ノズル 

カラー:目日ノズル X 5色（シアン、マゼンタ、イエ□一、 
ライトシアン、ライトマゼンタ） 

印字ち向 

双方向最短距離巧刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

最大日76日® X 1440 dpi (パソコン接編時のみ対応） 

※最小1/57目日インチのドット間隔で巧刷しまず。 

紙送 U 方式 

ASF ち式フリクシヨンフイード 

人カデークバッファ 

128 KByte 

モノク□印刷モード 

普通祇へのモノク□巧刷：黒インクのみ使用 

普适祇 W 外へのモノク□巧刷：カラーインクでの湿色黒巧刷 


インク仕様 


お態 

専用インクカートリッジ 

型番 

黒インクカートリッジ：に日 K 32 
カラーインクカートリッジ： 

ICC 32 (シアン）：に M 32 (マゼンろ）；に Y 32 C イエ □—) 

に LC 32 (ライトシアン）：に LM 32 (ライトマゼンク） 

お奨使用期圖 

個装箱に記載されている期限 
開封か6目 力 月 W 内 

保を温度 

な有時： 一3日で〜40で （4 日での塌を1 力 月 W 内） 

本体装着骑：一2日で〜40で （4 日での塌を1力月 J - ソ巧 

力ートリツジ外形寸法 

幅 127 mm x 奥巧き 73 . 4 目 mm x 高さ己 5 .25 mm 


- 

. インクは-16で]^(下の環境で長時間放置すると;ま 
結します。万一;ま結した場合は、室温に5で）で 
3時間 Jii 上かけて解;ましてから使用してくださし、。 

. インクカートリッジを分解したり、インクを詰め 
替えたりしないでくださし、。 

• 初めて取り付けるインクカートリッジでは、本製 
品を印刷巧能な状態にするためにもインクが使用 
されるため、2回目 Jii 降に取り付けるインクカート 
リッジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範团 

冉 C 9 日〜11日 V 

定格周波数 

如〜 60 Hz 

入力周波数節西 

49.5 ~ 60.5 Hz 

定格電流 

日.4冉 

消費電力 

連編印刷時；平均約 13 W CISO / IEC 10561レターパ女一 
ン印刷） 

低電カモード時：搁 2.2 W 

適を規格、規制 

国際 エネルギースクープ□グラム、 高調淑電流規格 J に 

C 目1000-3-2、 VCCI クラス巨に適合 


総合仕様 


プリントヘッド寿命 60億ショット （1 ノズルあたり） 


温度 動作時：10で〜35で 

保を時：一 2日で〜4日で （40 での場合1ヶ月 W 内） 

湿度 動作時： 2日〜80% C 非結露） 

保を時： 20-8596 (非結露） 


湿度け。） 



この範囲で使用して〈ださし、。 


製品!質量_搁 6.0 k 只 

製品 1 外お寸法 幅 483 mm x 奥行き300 mm x 高さ 188 mm 

(ゴム足、用紙サポート含まず） 


環境基本仕様 


消費電力 

連補印刷時；平ち約 13 W CISO / IEC 10561レろーパ女一 
ン EP 刷） 

化電カモード時：搁 2.2 W 
電源オフ時：納日. 2 W 

《消費電力を日 W にずるためには、電源ポクンで電源を 
オフにしてから、電源プラグをコンセントから旅いて 
<ださい。 

省資源磯能 

両面印刷磯能，割りがけ印刷磯能、拡大/縮ル機能を巧 
用ずることで，印刷用册のを用枚数を節抑ずることがで 
きまず。 

回収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクル 

蝶せは、環境なを活動の一環として、 r 巧巧済みインクカー 
トリッジ回収ポスト」をエプソン輕品取扱い店に設置し， 
使用済みインクカートリッジの回収1再資源化に取り組 
んでいまず。使用済みインクカートリッジは1最寄りの 
回収ポストまでお持ちいただきまずようご協力をお願い 
いたしまず。 

修理体制 

エプソン製鹿を万をの状態でお使いいただくために、い 
<つかの保守サービスをご用意してお U まず。詳細につ 
きましては本書111ページをご覽ください。 

補修用性能部患の 
最低な有期园 

製品の製造終了後6年 

消耗鹿の最低保有期商 

製鹿の製造胳了後日年 

適合規格 

国隙エネルギースクープ□グラム 

情報処理装置等電淑障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準 

に基づくクラス已 



113 


































































付録 


製品仕様 ■ 


USB インターフェイス仕様 


印刷領域 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 
Universal Serial Bus Device Class Definition for 

Printing Device Versioni .1 

転送速度 

480 Mbps (High Speed Device ) 

適合コネク女 

US 巨 Series B 

人カコネク女における信号の配列および信号の説巧 

ピン番号 

信号を 

入力/化力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 2 m 冉 

2 

-DATA 

双方向 

デーク 

3 

+D 冉 T 冉 

双方向 

デー女、 1.5 k Q のお抗を糖由して 
+3.3 V にプルアップ 

4 

Ground - 

- 

ケーブルグラウンド 


USB ケーブルについて 


下図のグレーの部分には印刷できません。また、本製品の 
機構上、斜線の部分は印刷品質が低下する場合がありまず。 

定おが 

通常印刷時 四辺フチなし印刷時 


3 mm 3 mm 



3 mm 3 mm 



3 mm 

30 mm 


26 mm 

3 mm 


プリンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勤め 
しまず。 

エプソン純正品型番： USBCB 2 


《用紙幅が 216 mm を超える場合は、右側の余白が 
3のの1^^^こなります。 

封筒 


接続を件 

.Windows 98/ Me / 2000 / XP プレインストールパソ 
コン、または Windows 98/ Me / 2000プレインストー 
ル モデルから アップグレード したノ X ソコン 

. USB インクーフェイスを標準搭載した Mac OS 

USB 2.0 巧応じついて 

. USB 2.0 としてご使用いただくためには、 USB 2.0 
に対応したケーブルをお使いください。また、パ 
ソコン側も USB 2.0 じ対応している必要がありま 
ず。 USB 2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 
USB 1.1 として動作しまず。 （ USB 2.0 と比較してデー 
夕転をまをが遅< なりまず。） 

. USB 2.0 用インターフェイスボードまたは PC カー 
ドによって増設した場合じは、マイク□ソフト社製 
USB 2.0 ドライバが必要になりまず。マイク□ソフト 
社製 USB 2.0 ドライバの入手ちまはマイク□ソフト 
株式会社のホームページで ご確認 ください。 

. USB 2.0 対応 OS は Windows 20日 0/ XP、Mac OS 
X v 10.2.71： U 降です 。 Windows 98/ Me、Mac OS 9、 
Mac OS X v 1 0.2.日じ(前では、 US 目 1.1 として動作し 
ます。 

. USB 八ブをお使いになる場合は、 USB 2.0 に対応し 
ているものをお使いください。 

. USB 2.0 非対応の八ブをお使いの場合は、 USB 1.1 と 
して動作しまず。 （ USB 2.0 と比較してデーク転送ま 
度が遅くなりまず。） 


長お3号 


/ \ 


巧 




25 mm 

3 mm 

30 mm 


卡 17 mm 
i 3 mm 


5 mm 5 mm 


長形 4 号 


四皿 


宛名面 


V / / / A 


t 


18 mm 

3 mm 

30 mm 


17 mm 

3 mm 


5 mm 5 mm 



5 mm 5 mm 


洋形 1/2/3/4 号 



3 mm 

30 mm 


17 mm 
3 mm 



3 mm 

30 mm 


+ 17 mm 
と 3 mm 


5 mm 


5 mm 


《印刷データによっては、印刷品質が低下する場合が 
あります。 
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付録 


Epson Color について I 


Epson Color について 


Epson Color とは 


Epson Color で印刷するためには 




Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のことで 
ず。エプソン独自の画像解析/処理巧術「オートフォト 
ファイン！ EX 」 を用いて、エプソン純正のインクと写真 
用紙を使って EP 刷ずることにより実現されまず。 


エプソンお薦めの写真品質 



オートフォトファイン！ EX では、被写体認識の強化と自 
動補正機能を進化させることで、より画像内容に合った 
最適な画像補正が可能じなりました。風景は鮮やかでク 
リアに、かつ空や木々の緑の記憶色を鮮やかに再現、ま 
た人物は S 月るくソフトに、かつ人肌の記憶色を中ムじ再 
現しまず。 

r-<S> - 

• 補正や加工は印刷時に処 i 里されるだけで、データ 
そのものは巧正/加工されません。 

. 才ートフォトファイン！ EX は、被写体の配置など 
を解析して画像処理を行います。このため、被写 
体の配置が変わる操作（回転、拡大/縮小、トリ 
ミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わ 
ることがあります。また、四辺フチなし印刷時と 
フチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わる 
ため、色合いが変わることがあります。 

. 印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されて 
いれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 


Epson Color で印刷ずるためには 、 Epson Color 対応用 
紙に印刷してください。 


Epson Color 巧応用紙 


. 写真用紙クリスピア<高光が> 
•写真用紙<化が> 

• 写真用お<絹目調> 

•写真用紙<絹目調>はがき 


印刷手順 


プリンク[こ Epson Color 巧応用おをセットし、拥お種 
亂で対応の用紙を違択ずれば 、 Epson Color で Ep 刷さ 
れまず。 

■プリンタ単体で E 日刷する場含（パソコンを 
使用しないで E 日刷） 

Epson Color 巧応用おを違択して印刷しまず。 

このとき設定画面に 「Epson Color 」 □ゴが表示され 
まず。 


し €(<pson<otor J g 

みち/11化 y ' 乂 [ / 

L 判：?チなし 
品質：をい 
用な巧を合計20巧 


巧則聞始設ををを 


mi 


■付属の写真 E 日刷ソフトウェア 「EPSON 
Easy Photo Print 」 から Ep 刷する場さ 

Epson Color 対応用紙を選択して巧刷しまず。 

このとき[レイアウト調整]画面に [Epson Color 」 

□二 f が表示されまず。 

■巿販のアプリケーションソフトから E 日刷す 
る場含 

プリンクドライバの[基本設走]画面で Epson ii 
Color 巧応用おを違択して印刷しまず。 

このとき盧本設定]画面に向 son Color 」 □ゴが 
表されます。 

- 

Mac 0 S X では、ホ販のアプリケーシヨンソフトか 
ら Epson Color をご利用いただけません。 


t (上で 、 Epson Color の説明は終了でず。 
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Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Compute 「， lnc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 


MagicGate 、 マジックゲートメモリーステイック、マジックゲートメモリーステイック Duo 、 メモリーステイック、メモリーステイック Duo 、 メモリーステイツ 
ク PRO Duo 、 および MEMORY STICK PRO、Memory Stick ロゴはソニー栋式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリーカード 、 SD ロゴは、（株）ま芝、松下電器産業（株)、米国 SanDisk 社の商標です。 
xD-Picture Card 、 xD - 円 cture Card ロゴは富±写真フイルムけま）の商標です。 

そのイ也の製品名はを巧の商標または登録商標です。 

Blue 怕 0th は、その権利者がな有している商標であり、セイコーエプソンは、ライセンスに基づき使用しています。 

本製品は USB D 旧 ECT - PRINT にが応していまず。本製品は USB D 旧 ECT - PRINT 巧応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニタ上で写真選巧や印 
刷開始を指示することができます。 

トラブル解ミ央アシスタント 、 EPSON PRINT Image Matching . PRINT Ima 呂 e Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

本文中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

Microsoft ®' Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ^ Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Winclows ® 2000 
operating system 日本語版の表記について本書では、上記香■オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 目8 、 Windows Me、Windows 2000と表記 
しています。 Microsoft が Windows®XP Home Edition operating system 日本語版、 l \/ licrosoft ® Windows®XP Professional operating system 日本語版の表記 
について本書では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を綻称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 98/ 
Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品がが応している Mac OS のバージョンは 、 Mac OS X v 10.2 降です。 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをまとめて、 「 MacOSX 」 と表記しているところがあります。 


本製品を日本国外へ持ち出す場含の;'主意 

本製品（ソフトウてアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび巧術サボートなどのお応は、日本国外ではお受けできませんの 
でご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使巧できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることが 
ありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使巧う□何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148ま、第149条、第162条通貨巧証券模造取締法第1ま、第2条など 
UTF の行為は、法律により禁止されています。 

.祇幣、貨幣、政府発斤の有価証券、国債証券、地で証券を複製ずること（見本印があっても不可） 

.日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
•政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
かのものは、複製するにあたり注意が也、要です。 

•民間発行の有価証券（お券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
.バスポート、免許証、車検証、身分証明書、通斤券、食券、切ななど 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする总外、 
著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について■ま意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報巧術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ 
とがあります。取扱説明書にがって正しい取り扱いをしてく ださし、。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限巧値を超えることが考えられますので、也、ず指定されたケーブルを使用してくださし、。 


瞬時電圧低下について_ 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報ち術産業協会（社団法人日本電子工業振興協舎）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下お策ガイドラインに基づく表示) 


電源局調ぶについて 

この装置は、高調波電流規格 J に C 61000 -3-2 に適合しております。 


ごミち意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断睦載することを固くお断りします。 

に）本書の内容に ついては、 将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤 U 、 記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(己）本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指をの者政がの第三者により 
修正•変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、な証期間内であっ 
ても責任を負いかねますのでご了承くださし、。この場合、修理などは有償で斤います。 











付録 


索弓 I 


アルフアベツト 


巨 BK ( ブラック） . 76 

Bluetooth. 56 

目 luetooth ユニット接続コネクタ . 8、56 

C C ( シアン） . 76 

CD/DVD. 22、42 

CD/DVD 印刷時のご注意 . 24 

CD/DVD ガイド . 8、22 

CD/DVD トレイ . 22 

CD/DVD の印怖り領域 . 24、84 

CD/DVD のセット . 22 

CD/DVD レーベル印刷（メモリカード） . 42 

CD ジャケット印刷 . 43 

D DPOF. 40 

I ICBK32. 76 

ICC32. 76 

ICLC32. 76 

ICLM32. 76 

ICM32. 76 

ICY32. 76 

L LC ( ライトシアン） . 76 

LM ( ライトマゼンタ） . 76 

M M ( マゼンタ） . 76 

min に D 力ード . 27、29 

0 に K 】 ボタン . 11 

P P.I.F. (PRINT Image Framer). 41、45 

P 丄 F . 関連付け . 50 

PictBridge. 引 、55 

S SD メモリーカード . 27 

U US 目インターフてイス . 9、114 

USB DIRECT-PRINT. 55 

X xD-Picture Card.27 

xD-Picture Card Type M.27 

Y Y ( イエロー ) .76 


五十音 


あアイロンプリント紙に印刷 . 44 

し、イエローインクカートリッジ . 76 

インクカートリッジ交換 . 76 

インクカートリッジ交換位置 . 9 

インクカートリッジ交換時のご-ま意 . 77 

インク吸収材 . 9 

インク歹支量 . 76 

印刷位置調整 . 84、85 

印刷結果のトラブル . 94 

印刷できる用紙 . 13 

印刷品質が悪い . 94 

印刷物の取り扱い . 75 

印刷用紙のセットちを . 13 

印刷領域 . 114 

インデックス印品 IJ . 39 

え液晶ディスプレイ . 12 

エッジガイド（背面給紙用） . 8、16 

エプソン製ま用紙 . 14 

エラー表示 . 107 

お才ートシートフィーダ . 8、13 

力' 力ード印品 IJ . 44 

力ートリッジ固をカバー . 9、78、79 

が部記憶装置 . 61 

夕 f 部機器接続コネクタ . 8、61 

紙詰ま M . 93 

き基本操作 . 10、11 

基本手順（メモリカードからの印刷） . 30 

ギャップ調整 . 82 

給紙/排紙のトラブル . 91 

け携帯写真印刷 . 34 

携帯電話（ホか線通信） . 52、53 

ここすれ軽減 . 83 

コン/《クトフラッシュ . 27 

しシアンインクカートリッジ . 76 

ホ販の用紙 . 15 

写真印刷（面付） . 33 

写真プリント . 27 

写真用紙/特殊用紙のセット . 20 

修理 . 87、111 

【上下ち右】（十宇）ボタン . 11 

棚化 . 86 

すズーム印刷（メモリーカード） . 35 

[ ス—ム1ホタン . 11 

スクリーンセーパー . 12、86 

【スタート】ボタン . 11 

【ストップ/設をクリア】ボタン . 11 

スマートメディア . 27 

スライドシヨー . 47 

せホが線通信力ード . 52、53 

設を項目（メモリカード） . 120、121 

【セツトアップ】ボタン . 12 





117 





























































































付録 


索引 ■ 


そ操作パネル .10. 11 

その他のトラブル . 105 

ち直接印刷 . 51 

つ通風口 . 9 

て低電カモード . 12、113 

データの削除 . 63 

データの保存 . 62 

デジタルカメラ（直接印刷） . 51 

デジタルカメラ（メモリカード印刷） . 27 

電源/操作パネルのトラブル . 90 

電源オン . 10 

電源コード . 9 

【電源】ボタン . 10 

とドライバのインストール状態を確認 . 102、103 

ドライバの再インストール . 104 

のノズルチてック . 80、81 

はハガキのセット . 18 

パソコンから印刷 . 65 

パソコンと接続時のトラブル . 100、101 

パソコンにエラー画面が表示される . 105 

ノくックアップ . 62 

バラエティ用紙 . 20、21、44 

ひ表示切替 . 47 

ふファイルおま . 27 

ファイル全削除 . 63 

封筒のセット . 19 

普通紙のセット . 17 

ブラックインクカートリッジ . 76 

プリンタカバー . 8 

プリントヘッド（ノズル） . 9、80、81 

へへッドクリーニング . 81 

まマイクロドライブ . 27 

マジッ つザー トメモリースティック . 27 

マジックゲートメモリースティック Duo . 27 

マセ'ンタインクカートリッジ . 76 

マルチメディアカード . 27 

みミニフォトシール印刷（メモリカード） ........ 44、85 

め名刺印刷 . 44 

メモリカードからの印刷 . 27 

メモリースティック . 27 

メモリースティック Duo . 27 

メモリースティック PRO . 27 

メモリースティック PRO Duo . 27 

メモリカードスロット/カバー . 8、28、29 

メモリカードドライブ . 70 

メモリカードに保存 . 45、70 

メモリカードのセット . 28 

も【モード】ボタン . 10 

モードランプ . 10 

【戻る】ボタン . 11 

ゆ郵送時のごま意 . 87 

X . 臟 . 13 

用紙サポ—卜 . 8 

余白設を . 32 

らライトシアンインクカートリッジ . 76 

ライトマゼンタインクカートリッジ . 76 

わ割り付け印刷 . 33 
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付録 


設定頂目一覧 


モード選択時 


①モードを選択 




②メニューを選択 



E 口刷設定 I 
〇 


(^ (OK 


戻る 

〇 



ストップ/ 

設定クリア 



③ホを 


モード 


メニュー内容 


写賣印刷 


闕を!否! 


タモリカード巧のずべての写真を 
巧則します。 


@9みを00這が 


—すべて巧刷 

ピ矿本書3目ページ「すべての写真を印刷」 
"•選んで巧刷 

ど矿本書3日ページ「写真を選んで巧刷」 

- • 範囲巧刷 

ど矿本書37ページ「写真（コマ番号）の範囲を指 
定して巧刷」 

-日が選択印刷 

ど矿本書38ページ「日がで写真を選んで巧刷」 

- i インデックスシート巧刷 

な 本書39ページ「メモリカード内の写真の一覧 
表を巧刷（インデックスシート巧刷)」 

ースライド シヨー 

と矿 本書 47 ページ 「写真のスライドショー表示」 
% DPOFEp 刷は、すべて巧刷、選んで巧刷、範囲巧 
刷のみ 


パラエテイ印刷 



因 [ 


CD / DVD レ-ペルにわ気に入りの写夏を 
巧則します。 


@9決定 C 0 這识 


CD / DVD 印相リ 

ピ矿本書42ページ 「 CD / DVD レーベルじす]刷」 


•名刺 

ピ矿本書44ページ「ミニフォトシールなどのパラ 
エティ用紙に巧刷」 

I 力ード 

ピ矿本書44ページ「ミこフォトシールなどのパラ 
エティ用紙に巧刷」 

I ミニフォ ト シール 

ピ矿 本書44ページ「ミこフォトシールなどのパラ 
エティ用紙に巧刷」 

I アイ□ンプリント 

ピ矿 本書44ページ「ミこフォトシールなどのパラ 
エティ用紙に巧刷」 
iP . I . F . な!刷 

ピ矿本書45ページ「フレームを付けて巧刷 
< P . I . F . 巧刷 >」 
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設定 I 目目一覧 I 


ズーム印刷時/印刷設定時 




①印刷設定：【印刷設定】を押す一 (D 印刷設定:設定内容変更 


ズーム 

• 1倍〜3倍 (0.25 倍刻） 

写真を拡大/縮かできまず。 

と贵本書35ページ「ズームアップして印刷」 

※モード選択時に[すぺて巧刷][範囲巧刷][インデックスシート印刷]を選択した時は、 
ズーム設をできません。 


isra 回も03か巧をスーム 



@あ大©巧小 （9 巧を移動 


印刷設定 


P 用化種類- 


U ■ミ iinwga 





〇 

G 写真用巧クリスヒブ 




フチなし 



しない 



しわい 

1 :速い 


設定をま SD みをしてお了 


巧紙種類 
用紙サイズ 
レイアウト 
日付印刷 
時刻印刷 
品質 

I — フィルター 
自動調整 
明るさ調整 
コントラスト 
I —• シャープネス 
鮮やか調整 
撮影情報巧刷 
携帯写真巧刷 
トリミング 
双ち向巧刷 
フチなしはみ化し量 
P . I . F . 関連付け 


-• 巧刷濃度 

E 口刷設定の手順、設定項目の詳細じついては_^下をご覧ください。 
と贵本書47ページ「設定項目の詳細」 


※バラエティ 印刷 モードでバラエティ巧 紙に 巧 刷ずる場含、 メこューで 選択した 巧 紙に含 
わせて固をじなる項目がありまず。 

〔グレーアウトして選択できなくなります。） 


S 
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インクカートリッジの型番 




ブラック 


シアン 


ライトシアン 


マゼンタ 


: ICBK 32 


: ICC 32 


: ICLC 32 


: ICM 32 


イメージ写貢：ヒマワリ 


ライトマゼンタ ：に LM 32 


イエ □- 


: ICY 32 


お得な6色パックもあります。 

6色パック ：に 6 CL 32 



※パッケージのイメージ写真と番号を、お買いボめいただく 
際の目印としてごミき巧 < ださい。 


インクカートリツジの回収について 


インクカートリツジの回収にご協力ください 

製社は、環境保全の一環として、「使 
用済みインクカートリッジ回収ポ 
スト」エプソン製品取り扱い店に 
設置し、使用済みインクカートリッ 
ジの回収、再資源化に取り組んで 
いまず。 

使用済みインクカートリッジは最 
寄りの回収ポスト設置店舗につい 
ては、エプソンのホームページ 

( http :// www . i - love - epson . co . jp ) 

をご覧 < ださい。 



使巧済みインクカートリツジの回収による 
ベルマーク運動 


弊社は、使用巧みインクカートリツジ回 
収でベルマーク運動に参力□していまず。 
学巧単位で使用;'まみインクカートリツ 
ジを回収していただき、弊社は回収数 
量に応じた点数を学巧へ提供ずるシス 
テムじなっていまず。 

この活動じより資源の有タカ活用と廃棄 
物のミ威少じよる地球環境保全を図り、 
さらに教育支援という社会的貢献を 
行っておりまず。 

詳細は、エプソンのホームページ 

( http :// www . i - love - epson . co . jp / 
products / toner /) をご覧ください。 
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本製品は 、 PRINT Image Matching III じ巧応 
しています。 

PRINT Image Matching に関する善作権は、 
セイコーエプソン株式会巧が巧ちしています。 
PRINT Image Matching に関する情報は、エ 
プソンのホームページをご覧ください。 
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この巧巧説巧書は巧生紙を使用していま 
す。本書はリサイクルに配慮して作成し 
ています。不要になった場合は資源物と 
してお取り巧いください。 
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